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Distanza progressiva

Quota di riferimento 248.19

SEZIONE 5 - 5

Quota "progetto"

Distanza parziale "progetto"
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Materiale ghiaio terroso
Fondazione in cls s = 10 cm

Sabbia di allettamento s = 6 cm
Autobloccanti s = 6 cm 

Cordolo in cls s = 12 cm

p=1.5%
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Quota "progetto"

Distanza parziale "progetto"
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Materiale ghiaio terroso
Fondazione in cls s = 10 cm

Sabbia di allettamento s = 6 cm
Autobloccanti s = 6 cm 

Cordolo in cls s = 12 cm

p=1.5%
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Quota "progetto"

Distanza parziale "progetto"
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Quota "progetto"
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Materiale ghiaio terroso
Fondazione in cls s = 10 cm

Sabbia di allettamento s = 6 cm
Autobloccanti s = 6 cm 

Cordolo in cls s = 12 cm

p=1.5%
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Quota di riferimento 244.83

SEZIONE 1 - 1

p=1.5%

Materiale ghiaio terroso
Fondazione in cls s = 10 cm

Sabbia di allettamento s = 6 cm
Autobloccanti s = 6 cm 

Cordolo in cls s = 12 cm

Quota "progetto"

Distanza parziale "progetto"
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Sabbia di allettamento s = 8 cm

Sottofondo in calcestruzzo con interposta
rete elettrosaldata 20x20 diam. 8 mm s = 15 cm

0,00
Sabbia di allettamento s = 8 cm

Cubetti in Diorite/Pietra di Luserna s = 8 - 10 cm

Cordolo in Diorite/Pietra di

Materiale ghiaio terroso s = var.

Cubetti in Diorite/Pietra

Boiacca

Sabbia di allettamento s = 8 cm

Sottofondo in calcestruzzo con interposta

rete elettrosaldata 20x20 diam. 8 mm s = 15 cm

Materiale ghiaio terroso s = var.

 Luserna s = 8 - 10 cm

Luserna dim. 12x25 cm

Cubetti in Diorite/Pietra di Luserna s = 8 - 10 cm

0,00
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