PLANIMETRIA GENERALE
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SCALA 1:5000

SCALA 1:1000
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NUOVA LINEA -Linea 1000.1 SCALA 1:1000

2500

PARTICOLARE NUOVO QE

N.B.: per la realizzazione dell'ampliamento dell'iluminazione pubblica sard necessario prevedere
l'installazione di plinti prefabbricati e dei relativi pali atti a sostenere 'apparecchio illuminante.
Per la posa del plinto portapalo sard necessario effettuare lo scavo a sezioni obbligata, una
volta effettuato, il materiale scavato sard accatastato in loco. Successivamente si potra
procedere con il getto di magrone sul fondo dello scavo per rendere omogeneo il piano di
posa. Si procederd con la redlizzazione della fondazione debolmente armata. Terminati i gettisi

potra procedere con la posa del plinto prefabbricato e relativo palo in acciaio.

PARTICOLARE SEZIONE CAVIDOTTO INTERRATO
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PARTICOLARE PALO ILL. E PLINTO PORTAPALO TIPO

Apparecchio di ___c350u03m1/‘@w

Palo rastremato in acciaio

SCALA 1:25

MATERIALI DA USARE PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO
Paragrafo 11.3.2 N.T.C.

| CEMENTO:  fipo 32,5/ ACCIAIO: B450C ($450C E.N.|

a lLed CLASSEDI | Rck - C |[RICOPRIMENTO DELLE|  CLASSE DI
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE | (N/mm2) | ARMATURE [mm) | CONSISTENZA
Sotto-Fond. XC2 | 30 min. 35 S4
Magrone XC2 15

N.B.: E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE.
N.B.: PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA DIREZIONE DEI LAVORI.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte dellimpresa,
dovranno essere verificate con la D.L. tutte le misure di
tfracciamento riportate nel presente elaborato.

Zincato Plinti prefabbricati porta palo e palo delliluminazione

realizzati in moduli prefabbricati come da specifiche di
seguito riportate muniti di certificazioni e autoportanza
degli elementi garantiti dal costruttore.

800

|

” Considerate le caratteristiche cosfruttive dei costruttori dei
" diversi prefabbricati bisognerd verificare in sito, in sede di
i ordine della fornitura, la congruenza con i dati di progetto
! ipotizzati e quelli dichiarati dal produttore, richiedendo al
! cosfruttore le certificazioni delle caratteristiche statiche
” applicate alle condizioni locali del sito di riferimento.
|

basamento monoblocco di sostegno per palo di

Il
D iluminazione dovrd essere redlizzato in calcestruzzo armato
vibrato, con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XS1
(resistenza alla corrosione di cloruri di acqua marina), XD2
Chiusino
in ghisa ﬁﬂ

(resistenza alla corrosione da altri cloruri diversi dall'acqua

marina), XF3

XA2

(resistenza alla corrosione in ambienti chimici aggressivi), inerti

(resistenza  all’attacco  gelo/disgelo),

certificati, additivo plastificante ed impermeabilizzante ed

o armatura in acciaio B450 (A/C).

PUNTO FORNITURA ENTE GESTORE 2 r m I basamento dovrd avere dimensioni in pianta mm 800x800
vn: 230V g RS ed altezza 1000mm, idoneo a sostenere palo dritto in acciaio
PxSez: 2x10mmq . S \ _ di altezza pari a mt 7 fuori terra.
£ EV Cordolo di bordo 8 r\ e
= per migliore - |"r ;s Manicotto di rinforzo saldato al palo
i - vincolo a terra o ) . —_
3 QUADRO ELETTRICO IIl. Pubblica Q ” , y%y Collarino di bloccaggio in malta
3 QEG 1000 Getto di pulizia a , 11 / Riempimento
H ’ H profondita ? % , M Plinto in cls prefabbricato con tubo dii
\ variabile cemento
i | ] \ 0 g Sottofondazione
5 10| 20 80 20 |10 debolmente armata 1@ 8 /20 cm
G © w 145
d
80
Plinto in cls
| - prefabbricato con
: | ] | tubo di cemento
ol [ ] B @ Magrone
Y L | debolmente
T 1 _armato
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Intervento per la riduzione dei consumi energetici e
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle

reti di illuminazione pubblica comunale

Localizzazione

-/
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Foglizzo (capoluogo)

Fase Progettuale

-
)

Progetto Definitivo - Esecutivo

Titolo Tavola PROGETTO
Particolari costruttivi
Schema Elettrico

Committenza i

Comune di Foglizzo
via Castello, 6
10090 - Foglizzo (To)

Per validazione

Professionisti

LEGENDA

1 Getto di conglomerato bituminoso 4 Nastro segnaletico "attenzione elettricita”

Tubi corrugati doppia parete

2 Materiale anidro di granulometria media 5 cavidotto eleftrico DN110

3 Riempimento con materiale selezionato

6 Letto di sabbia
da scavo
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