PLANIMETRIA STATO DI FATTO

SCALA 1:2500

INTERVENTI A PROGETTO - Quadro elettrico 200

Linea 200.1
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.2
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.3
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.4
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.5
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.6
Sostituzione degli apparecchi ifluminanti
Consolidamento pali 233 e 235

Linea 200.7
Sostituzione degli apparecchi lluminanti

Linea 200,8
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.9
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.10
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 200.11
Inserimento n.4 lampioni testa-palo per potenziamento
linea con le stesse caratteristiche della linea 200.1

Linee 200.4 - 200.5 - 200.6
Ripristino linea elettrica interrata

Vedi dllegato tecnico per specifiche

INTERVENTI A PROGETTO - Quadro elettrico 100

Linea 100.1
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 100.2
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Linea 100.3
Sostituzione degli apparecchi illuminant

Vedi allegato tecnico per specifiche

linea 100.4 |

INTERVENTI A PROGETTO - Quadro eletirico 300

Linea 300.1
Intervento di retrofitting sugli apparecchi illuminanti

Vedi allegato tecnico per specifiche
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INTERVENTI A PROGETTO - Quadro
elettrico 1000
Linea 1000.1

Inserimento n. 4 punti luce testa
palo per potenziamento linea

Vedi allegato tecnico per
specifiche
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Linea 500.1
Intervento di retrofitting sugli
apparecchi illuminanti
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Linea 800.1
Sostituzione degli apparecchi lluminanti

linea - vediTav 03.1

INTERVENTI A PROGEITO - Quadro elettrico 800

Inserimento n. 2 apparecchi di
1 videocsorveglianza

Vedi allegato tecnico per specifiche

{ INTERVENTI A PROGETTO - Quadro elettrico 400

Linea 400.1

Intervento di retrofitting sugli apparecchi
lluminanti

Sostituzione compo illuminante 411

Inserimento n.2 apparecchi di videosorveglianza

Linea 400.2
Intervento di retrofitting sugli apparecchi
illuminanti

Linea 400.3
Sostituzione degli apparecchi illuminanti

linea - Vedi allegato
—[tecnico
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elettrico diprotezione
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Linea 400.4
Intervento di retrofitting sugli apparecchi
illuminanti

.'opporeccm dl
3 videosorveglianza
: quchegglo comun

Vedi adllegato tecnico per specifiche
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Linea 700.1

Consolidamento palo 706

Linea 700.2
‘ Sostituzione degli apparec

[NTERVENTI A PROGETTO - Qul::dro elettrico 700

Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Vedi dllegato tecnico per specifiche

" INTERVENTI A PROGETTO - Quadro elettrico 700
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T . Linea 400.1 g
. 2» 1 — Intervento di retrofitting sugli apparecchi illuminanti =

i Linea 600.2 |

. Sostituzione degli apparecchi iffluminanti
chiilluminanti

_——— linea 600.3
Mz 1_ Sostituzione degli apparecchi illuminanti

Consolidamento pali 627 e 628

Vedi dllegato tecnico per specifiche

LEGENDA

Lantema stradale testa palo

Lampione stradale con corpo illuminante
su palo con sbaccio
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Telecamera per videosorveglianza di
contesto

Lanterna stradale a muro

Lampione stradale con corpo illuminante
testa palo
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Punto di consegna e quadro linea di
ittuminazione

Lampione stradale con corpo illuminante

Lampione stradale con corpo illuminante

17 . B
=X Lantema stradale con 1 sbraccio ]I@ amuro i_; — | testa paloLED non oggetto di intervento
ﬁ%ﬁ Lantermna stradale con 2 sbracci @ Iéc;r:gl?erﬁ ;’r;?]clisle coh corpo illuminante
O Clobo su palo _ Inserimento di nuovi punti luce per
i )| | potenziamento linee esistenti

i - ARMATURA STRADALE - SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE

| Descrizione:

| Armatura stradale o LED, 30C0°K, fensione nominale 120-230V 50-60Hz IP6S; gruppo oftico attinente ai requisifi CAM e LR 21/2000 con tecnologic LED profic in
| pressefusione @i alluminie: vetro picno di chiusura; rifleftore in aluminio anodizzate per mantaggio festa palo a sbraccio, compenenti elettrici ed eletironici di
| cltra cualitd come climentaterd ad clto rendiments con ia possibiitd d gimmerare lemissione uminess nele oe nattume, diodi LED di ulma generazicne e

'wcno ottiche a rifrazione.

T‘po!agie
| - 24 LED 500mA 38W 4500Im;
| - 32 LED 500mA 55W 6000Im:;
i - 48 LED 500mA 74W $0CC0Im.
| DIMENSIONI E MONTAGGIO
mini midi maxi

L 583mm  674mm  900mm
W 320mm  43mm  438mm

90mm 132mm 135mm
! Kg 7.86kg 11.5kg 18.1kg

|
} PRINCIPALI APPLICAZIONI

STRADE
STRETTE

SOHDO FO'I'OMEI'RICO

Descrizione:

Tipologie:

| - 24 LED 500mA 38W 4500im:;

| - 32 LED 500mA 55W 6000Im.
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TIPI DI INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE

- efficiente per un rapido ritormo diinvestimento;

- flessibilita nelle petenze dele cttiche;

- grado di protezione IP&é;

- in grado si sooporiare temperalure elevate;

- montaggio in due parti separate per installozione agevolata;
- le sue coratteristiche permettone la sostituzione del matore
fotometrice e degli ausilior.

- ore medie utili > 40.000 ore

CTTICA STRADALE - ASIMMETRICO
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LANTERNA STRADALE - RETROFIT - SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE

Lenternc con otfico stradale o rotossimetrico a LED, 30C0%K, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66;

gruppe oftico attinente oi requisiti CAM e LR 21/2000, con tecnclogio LED, profilc in oressofusions ¢i aliuminio: vetro picro di chiusurg: ridlettore in cliuminio
onodizzato per montoggio testa palo o sbraccio, compenent! eletirici ed elefironicl di alte qualitd come gliimentater od alto rendimento con la possibiita @i
dimmerare l'emissione iuminosa nelle ore nottumne, diodi LED di ulimao generazione e nano-ottiche a ritrazione.

CARATTERISTICHE

- efficiente per un rapido ritomo diinvestimento;

- flessibilita nelie potenze delle otfiche;

- - grado di protezione IP&4;

- in grado i sopportare temperature elevate;

- mantaggio in due parti separate perinstaliczione agevolata:
- le sue caratieristiche permettone la sostifuzione del motore
fotometrico e degli ausiliari,

- ore medie utii > 60,000 ore

SOSPENSIONE

OTTICA STRADALE - ASIMMETRICO

TESTA-PALO
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OTTICA STRADALE - ROTOSIMMETRICO
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| SOLIDO FOTOMETRICO
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POOL ENGINEERING
DOTT. ING. VIRGILIO M. CHIONO

STUDIO DI INGEGNERIA
GEOM. ANDREA ZANUSSO

Progettazione civile e impiantistica - Architettura - Consulenza - Cerfificazioni - Formazione - Qualita - Sicurezza - Ambiente

Vicolo Cugiano n® 4 - 10090 San Giorgio C.se -
tel 0124 450 535 - fax 0124 450 839 -

{To) - taly
info@poolsa.eu

Regione Piemonte

Cittd Metropolitana di Torino

Comune di Foglizzo

Progetto

Intervento per la riduzione dei consumi energetici e
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle

reti di iluminazione pubblica comunale
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