Planimetrie e particolari
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Q valvola
Metano

MANOVRARE SOLO
IN CASO D'INCENDIO

Tubazione in PE De 63
interrata ed esistente

da non modificare
prowista di giunti di
transizione Acc—PE interrati

elettrovalvola 3/4"
alimentata 24 Vee
apre su allarme incendi

—

Tratto di tubazione 2°
orizzontale in copertura,
sopra cordolo

Inserimento dispositivo di

Ponte carrabile di accesso

- —
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Scarico valvola in orizzontale

valvola a sfera 3/4”

—_—

dorsale da 2"
per generatori palestra

VISTA IN  PIANTA DELL'EDIFICIO
RAPPRESENTAZIONE ADEGUAMENTI LINEE GAS

sfioto automatico
In coperturd

-

SCHEMA COLLEGAMENTO GAS CALDAIA

SCHEMA COLLEGAMENTO ELETTRICHO CALDAIA

4 Schemainstallazione

Alimentazione elettrica 230V-50Hz;
Interruttore generale con fusibile;
Controlle di velocita ventilatori;
Aerotermo
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Termostato acqua (a bordo dé\l'aerotermo).
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MONTATI SU CALDAIA

1. elettrovalvola gaos bruciatore
2. stabilizzatore pressione

5. elettrovalvola qgas di sicurezza
4. Ailtro gas

MONTATI SOTTO  CALDAIA

5. rubinetto gas (intercettazione manuale)

0. giunto antivibrante
7. filtro gas
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PUSTZ. GENERATURI

Nuovo scarico a tetto

h. 1m sopra tetto

Nuovo generatore di
calore esterno,
pot. foc. STkW

Scarico condensa
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LEGENDA SIMBOLLI BE TUBAZIONI
- = fubazione gas PE inferrata esistente per alimentazione cucina
- = fubazione gas PE infterrata esistente per alimentazione C.T. e palestra
= fubazione gas acciaio Diam. 2"
—— = tubazione gas acciaio Diam. 1-1/4"
——— = tubazione gas acciaio Diam. 3/4"
= identificazione sostegno tubazione gas a punto fisso
— = identificazione sostegno tubazione gas a scorrimento libero
® = nuovo cartello per identificazione valvola sezionamento generale gas
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