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1.0 Premessa.

Nella presente relazione si intende definire e verificare I’entita dei carichi che interesseranno i solai oggetto di
copertura. Da ricerche di archivio a disposizione dell’lamministrazione comunale, sono stati trovati disegni strutturali
esclusivamente della nuova parte dell’edificio Ex Saifa, risalenti al 2002 (per la precisione progetto dell’Ing. Francesco
Bollettino e Arch. Giovanni Arolfo, con deposito strutturale presso la Regione Piemonte in data 19 marzo 2002),
mentre per il solaio di copertura sulla “sala attivita, deposito protezione civile e locale centrale termica” - chiamato di
seguito anche solaio in opera - non & stato rinvenuta progettazione strutturale in merito.

Dallo studio di ricerca, possiamo distinguere due tipi di solaio esistenti, il tutto come risulta dalla seguente
immagine:
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Si riportano di seguito le immagini degli estratti progettuali per alcune considerazioni, distinguendo le stesse in:
nuovo solaio predalles
solaio in opera
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2.0 Considerazioni su nuovo solaio predalles:

GHIA STRUTTURE SRL

I
—

10020 SBERKARDO di CARMAGNOLA (T0)

AMMINISTRAZIONE E CANTIERE: VIA VIRLE 2
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PORTATA SOLAIO Kg/mg. INTERASSE , 4
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| RESTANTI
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\ S! PRECISA CHE LE MISURE
| DIVENTANO VINCOLATIVE E
| NON POSSONO ESSERE
VARIATE SENZA APPROVA-
ZIONE DA PARTE DELLA
GMIA STRUTTURE s.r.l.

| PER APPROVAZIONE

LA PRODUZIONE NON VERRA'
INIZIATA SE NON DOPO

L' APPROVAZIONE DEL PRESENTE
DISEGNO ESECUTIVO.

LO STESSO DOVRA' ESSERE
RICONSEGNATO ENTRO TRE GIORNI.

LEVENTUALE RITARDO FARA'

DECADERE IL_TERMINE DI

CONSEGNA STABILITO.

/ /

Dal testalino della progettazione strutturale della parte di solaio di nuova costruzione (anno 2002), oltre a
mettere in evidenza I'anno di deposito della pratica presso gli uffici regionali, si nota nella descrizione che le lastre
predalles (con elementi alleggeriti in polistirolo) di spessore 5+37+8 cm, definite con la dicitura A/L/O/R hanno un
peso proprio di 665 kg/mq e sono state progettate per un sovraccarico permanente di 600 kg/mq e un carico

accidentale di 180 kg/mq.

Tutte le lastre rimanenti, di spessore 5+15+6 cm, hanno un peso proprio di 413 kg/mq e sono state

progettate anch’esse per lo stesso sovraccarico e carico accidentale.
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Quanto riportato precedentemente € confermato nella tavola progettuale strutturale, allegata sempre alla
denuncia regionale delle opere in cemento armato del 2002, dell'Ing. Francesco Bollettino. Si riporta di seguito il
testalino e i dati di calcolo della suddetta tavola.

MDA AN
m%?&% U1 CU) 30 KG/HO APPES]
SOLAID A GUOTA +400

W¢‘ﬁ% B CUI 30 KG/MO APRCSI
SILALD COPCRTURA CEISTENTE:

PERMAMCNTE 110 hi/v0
ACCIDENTALL %0 Ko

TIPOLDGIA SOLAI 1
ZONC BCUVDEFGITSE - PLMNDP

Dai calcoli di massima effettuati, si € potuto verificare che i pesi propri dei solai in predalles di spessore
5+37+8 cm e 5+15+6 cm, corrispondono rispettivamente a 665 kg/mq e 413 kg/mq.

Cio vuol dire che il carico permanente a disposizione sulla struttura é effettivamente di 600 kg/mq e un carico
accidentale di 180 kg/mq.

Non é stato possibile verificare che tipo di carico vi e sotto la copertura, o meglio sotto le guaine, in quanto
cio comporterebbe una rottura del manto bitumino con necessita di ripristino immediato a causa delle piogge ed
eventuali infiltrazioni di acqua atmosferica. Pero si fa notare che 600 kg al mq, corrisponderebbe ad un getto di
calcestruzzo di uno spessore di 25 cm, e ci0 sembra veramente improbabile che vi sia attualmente un carico
permanente di questo genere.

Si conclude che concretamente sui solai in predalles realizzati nel 2002, oltre ad un carico accidentale di180
kg/mq (che puo essere interpretato come il carico neve), si ha a disposizione una parte di carico permanente.

Studio Tecnico diIngegneria - Dott. MAGNONE Ing. Antonio pag. 5
Via XX Settembre 57/p — 10030 Rondissone (TO) - Tel/fax 011 9183058 - cell 334 9175130
P.lva 07549770019 - Cod. Fiic. MGN MNT 71E26 L219K
e-mail studiomagnoneantonio@dlice.it - pec antonio.magnone@ingpec.eu



mailto:studiomagnoneantonio@alice.it
mailto:antonio.magnone@ingpec.eu

Studio tecnico di Ingegneria Civile

e Strutture ® Energetica @ Sicurezza e Antincendio @ Acustica

Non solo, ma essendo la struttura stata interamente realizzata nel 2002 a partire dalle fondazione, la
progettazione in atto con la realizzazione di una copertura a falde e I'isolamento della stessa non comporta aggravio di
carico sulle fondazioni in quanto il carico dell'isolamento termico piu copertura in lamiera coibentata e relativa
struttura per il sostegno della stessa non incrementa i carichi di progetto del fabbricato stesso. In conclusione ai sensi
delle NTC2018, tale intervento puo essere considerato “intervento locale”.

Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria di solaio strutturale a +4.00 m laddove sono leggibile le
diciture delle lastre predalles.
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3.0 Considerazioni su solaio in opera:

Come gia riportato il solaio sulla sala attivita, deposito mezzi prot. Civile e locale caldaia, € un solaio gettato in
opera, di cui non si hanno a disposizione progettazione strutturale.

Nella progettazione strutturale redatta nel 2002 dall’Ing. Francesco Bollettino, la didascalia precedentemente
gia riportata a pag.5, riporta che il solaio esistente ha un carico permanente di 110 kg/mq e un carico accidentale di 90
kg/maq.

Visto che necessita realizzare una copertura leggera con un isolamento poggiato direttamente all’estradosso
del solaio stesso e che la stessa copertura dovra essere sorretta da un sistema alleggerito di capriatine in legno/ferro
con una minima pendenza per lo scarico delle acque di pioggia, 'amministrazione comunale ha fatto redarre una
prova di carico sui suddetti solai e sul solaio della centrale termica.

Di seguito si riporta interamente la relazione di carico effettuata dal laboratorio ASM di San Mauro Torinese.

LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti SEDE LEGALE E LABORATORIO:
con DM n. 6, of 08/08/2013 . Via Umbria 25, loc. Pescarito
Settore "A* Circolare v, 7617/5.TC. 10099 SAN MAURO TORINESE (T0)
g Soettncie Tel. 0112979248 - Fax 0112742693
AMAL IS STRUTTURE CFoPIVA 10811010015

SSTINA T GESTIONE DEILA GUALTA CIRIRICAID E MATEMARITALT =ML www,labasm.com
L 50 9001 info@labasm.com
L A @i Sensi dei'art, 59 del D.P.R, n. 380/2001

RELAZIONE N” REL20210610-1 del 10/06/2021

INDAGINI SUSTRUTTURE

Committente: Comune di Foglizzo

Indirizzo Committente: via Castello, 6 - 10090 Foglizzo (TO)
Tecnico richiedente: Ing. Antonio Magnone, in qualita di progettista
Cantiere: via San Giovanni Bosco, /A - 10090 Foglizzo (TO)
Oggetto di indagine: struttura esistente (solai)

NS rif.: Accettazione n° 0667-21 del 09/06/2021
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LABORATORIO PROVE 5U MATERIAL| DA COSTRUZIONE

Autorizzate dal Ministero dolle Infrasteutture ¢ del Trasporti SEDE LEGALE E LABORATORIO:
H E con TVM. n. 6776 del of/08 2013 Via Umbria 25, loc. Pescarito
L s e T T ol 10099 SAN MAURD TORINESE [TO)
| I I BRI TR, (PR Tel. 0112979248 - Fax 0112742654
AMNALIT5S5TE STRIT TLLERE oFePIvA 10811010015

smmmcmm DELLA CLIALTA cmmcnm E METERITHELT SHMAL_ www.labasm.com
LUMIER 501 90 infoi@®labasm.com
Laboratorio Avtorizzato al Sensi dell'art, 59 del D.P.R. n. 38072001

Generaliti
In data (09 giugno 2021 sono state effettuate, a cura di tecnici del Laboratorio A.S.M. Srl, due prove di
carico su solaio presso 'edificio sito in via San Giovanni Bosco, 2/A a Foglizzo (TO).
Prove svolte alla presenza di:
- per il Committente Geom. Carlo Schizzerotto

La scelta delle zone e delle modalita di prova & avvenuta in accordo con il tecnico richiedente.

Modalita di intervento

Le indagini eseguite sono state:
- prova di carico su “solaio copertura piano terra, zona | (locale caldaia)”
- prova di carico su “solaio copertura piano terra, zona 2 (sala attivita)”

Le prove sono state svolte entrambe con le modalita descritte nel seguito.

La prova di carico & stata eseguita mediante n. 8 serbatoi rigidi in PVC, aventi ciascuno ingombro di
carico a pianta circolare con diametro pari a .75 m, riempiti con acqua e posizionati come indicato nello
schema riportato nell”allegato rapporto di prova. 1l carico totale, pari a 2240 daN nell'area caricata, & stato
raggiunto in n. 3 steps di carico successivi e valutato misurando 1"altezza dell’acqua nei serbatoi con asta
graduata in base a tarature di carico preverificate in laboratorio.

Gli spostamenti verticali sono stati rilevati, con la sensibilita di 0,01 mm, mediante n. 7 comparatori
analogici applicati ad aste telescopiche, registrando i risultati ad ogni step di carico e riportando
nell’allegato rapporto di prova i risultati a stabilizzazione avvenuta.

Lo schema di carico e la posizione degli strumenti di misura sono riportati nell”allegato rapporto di prova;

nel seguito si riporta documentazione fotografica e planimetria con ubicazione della prova.
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LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Aurorizzaro dal Ministero delle Jnfm\nunun e def Tm\wm
con DM, n. 6776 del 08/08/2013
Setrare *A" Circolare n. 7617/5.T'C.
ARAMALLIISTT STRUWATTUARE

"""““‘“G‘mﬁ‘;&"ﬁ“m“‘? E MR TERIALLLT S
Laboratorio Autorizzato ai Sensi del‘art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

SEDE LEGALE E LABORATORIO:

Via Umbria 25, loc, Pescarito

10049 SAN MAURO TORINESE (T0)
Tel. 0112979248 - Fax 0112742894
CFeP.IVA 10811010015
www.labasm.com

info@labasm.com

piano terra, zona 1 (locale caldaia)”

prova di carico su “solaio copertura piano terra, zona 2 (sala attivita)”

Studio Tecnico diIngegneria - Dott. MAGNONE Ing. Antonio pag. 9
Via XX Seftembre 57/p - 10030 Rondissone (TO) - Tel/fax 011 9183058 - cell 334 9175130

P.lva 07549770019 - Cod. Fiic. MGN MNT 71E26 L219K
e-mail studiomagnoneantonio@alice.it - pec antonio.magnone@ingpec.eu



mailto:studiomagnoneantonio@alice.it
mailto:antonio.magnone@ingpec.eu

Studio tecnico di Ingegneria Civile

e Strutture ® Energetica ® Sicurezza @ Antincendio @ Acustica

LABORATORID PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
1 SEDE LEGALE E LAEORATORIO:

Autorizzaro dal Mindstera deile Infrastructure ¢ dei Trasporti o g o
con DM, n. 6776 del 08/08/2013 ) S TTRT o, I A I
B (o L P Tel. 0112979248 - Fax 0112742894
RAMNARLLIISI ST RUATTLHAORE CF e PIVA 10811010015
[ SISTEMA O GESTIORE DELS, CRIAUTA CERTFICATS) E MATERTALT SHL BN Lo i

Urd EM B0 9000 i
Laboratorio Auforizzato al Sensi dell'art, 39 del D.A.R, n, 380r2007 0L DAEMLCOM
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Allegati

Rapporto di Prova n® RAPPR20210610-1 del 10/06/2021

Rapporto di Prova n® RAPPR20210610-2 del 10/06/2021

San Mauro Torinese, 10 giugno 2021 11 Direttore del Laboratorio

Ing. F. Loizzo

FIRMATO DIGITALMENTE Al SENSI DEL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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LABQRATORIQ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
Autorizzato dal Ministero dells Infrasorureure ¢ del Trasporti
con DAL w6778 dol oot 00
Settore *A" Circolare n. Feir/S.TC.
RAMALLL LSl STRLUATTLLAWARE

E MM~RTERLIIFLLL SFL-
Labosatorie Autorizzate of Sensl dell'art. 59 del D.P.R. n. 300/2061

SEDE LEGALE E LABORATORID:
Via Umbria 25, loc. Pescarite

L0099 SAN MAURD TORINESE [TO)
Tel. 0112979248 « Fax 0112742 1594
CFPe PIVA 10811010015

wwrw labasm.com
infa@labasmocom

=110

I SISTEMAS DN CESTIONE DELLA, CRUASTA CIRTFICATC

L B RS D0

Rapporto di Prova n® RAPPR20210610-1 del 10/06/2021 Acceltazione n” 0667-21 del 09/06/2021

Committente: Comune di Foglizzo

via Castello, 6 - 10000 Foglizzo (TO)

Ing. Antonio Magnone | in qualiti di:
via San Giovanni Bosco, 2/A - 10090 Foglizzo (TO)

prova di carico statica secondo le Linee Guida 2 - 2015 reLUIS

Indirizzo committente:
Tecnico richiedente:
Cantiere:

Tipologia di prova:

| progettista

Strumentazione; sistemna a serbatol, pompa a immersione, piedistalli, comparatori centesimali

Descrizione elemento

bindagato: solaio copertura piano terra, zona 1 (locale caldaia)

09062021

Data di prova:

RISULTATI DI PROVA
Il carico & stato applicato tramite n. 8 serbatod rigidi in PYC, aventi ciascuno ingombro di carico a pianta circolare con diametro
pari a 0,75 m; l'area caricata & indicata nello schema seguente. 11 carico totale massimo, distribuito egualmente nei diversi
serhatod, & stato di 2240 daM. Tale carico & stato raggiunto in n. 3 steps di carico successivi come indicato nello schema riportato
nel seguitoe come riportato dall'allegato fotografico nella relazione.

Tempo Tempo di Incremento Carico Spostamenti verticali a stabilizzazione avvenuta
progr. da |applicazione R totale [ I
o . del carico . miny
inizio prova | del carico daN applicato
[h:min] [h:min] [ I [daN] astal | astal | astald astad | astas | astab | astaT
000 000 ] 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0.0
13 0:03 720 T20 0,00 0.27 027 0.31 0,08 0,13 0,15
0:25 0:05 720 14440 0,00 0.50 048 0.54 0,15 0,20 0.27
05335 0:25 B0 22440 0,02 0.7% 0.85 0,82 0,25 0,30 044
1:35 0:20 -2240 ] 0,00 0,007 0,00 010 0,03 0,07 0.11
Mote:
Diagramma carico/spostamenti verticali
Carico[daN]
B
E
= ] 500 1000 15040 2000 2500
Z owy .
E oW
Z 0w
=
g 030
E 0.40
E. 0.50
£ 060
0.70
0,80
0.90
—#— =i | ——asia 2 —d— asta 3 —®— asta 4
—%—asn 5 —&— asia § —+—asaT
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LABORATORIQ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
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sl B S0 9001 L [Tl BY =
= Laboratovis Autorizzato aof Sensi dell'art. 59 def D.P.R. n. 3802000 ML R R SRR,

Schema di prova e posizione degli strumenti

Serbatoi a pianta circolare (diametro 75 cm)
Areadi carico3mx 1.5m

E 141 ' 142

Misure in cm

Con la presente si dichiara che le attrezzature utilizzate sono regolarmente soggette ad operazioni di verifica, controllo e
taratura secondo le modaliti e le tempistiche previste dal piano della gqualita.

Tecnico di Laboratorio Direttore del Laboratorio
Geom. A. Loporcaro Ing. F. Loizzo
L

FIRMATO DIGITALMENTE Al SENSI DEL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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LABORATORIOQ PROVE 53U MATERIALI DA COSTRUZIONE
SEDE LEGALE E LABDORATORID:

Autorizzate dinl Ministero clelle Infroserureare ¢ del Traguorri Via Unchrta 25 Ioe. P o
H I I I con DA n G776 dol o808 2003 N S Y
5 Settore *A" Circolare . FE1R5TIC _I'_I"D‘” ,l.:,d,H H_M'IHU_-I URIhF;“.[TD]
Tod. OLTZ9T9E48 = Far 0] 12 742 B

FMNALLLSL STHRLTTLWIFRE CFePIVAa 10811010015

[”m“mm;ﬂﬁgﬁﬁ ikl E MATERIALTIT SAl- et s
Labovatorio Autorizzate af Sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 3802061 e '
Rapporto di Prova n” RAPPR20210610-2 del 10/406/2021 Accettazione n” 0667 -21 del 09/06/2021
Committente: Comune di Foglizzo
Indirizzo committente: | via Castello, 6 - 10090 Foglizzo (TO)
Tecnico richiedente: Ing. Antonio Magnone | in qualita di: | progettista
Cantiere: via San Giovanni Bosco, ZA - 10090 Foglizzo (TO)

Tipologia di prova: prova di carico statica secondo le Linee Guida 2 - 2015 reLUIS

Sirumentazione: sistema a serbatol, pompa a immersione, piedistalli, comparatori centesimali

Descrizione elemento
findagaio:
I]]:s.ln di prova: 09/06:202 1

solaio copertura piano terra, zona 2 (sala attivitd)

RISULTATI DI PROVA
1l carico & stato applicato tramite n. 8 serbatoi rigidi in PVC, aventi ciascuno ingombro di carico a pianta circolare con diametro
pari @ 0,75 m; l'area caricata & indicata nello schema seguente. 11 carico totale massimo, distribuito egualmente nei diversi
serbatod, & stato di 2240 daN. Tale carico  stato raggiunto in n. 3 steps di carico successivi come indicato nello schema riportato
nel seguitoe come riportato dall'allegato fotografico nella relazione.

Tempo Tempo di Incremento Carico Spostamenti verticali a stabilizzazione avvenuta
progr. da |applicazione . totale
L ) del carico : [mm]
inizie prova | del carico daN applicato
[h:min] [h:min] [ I [daN] asta 1 asta 2 | asta } asta 4 | asta s asta 6 | asta7
000 (043 0 0 0,00 (.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 005 720 720 0,00 048 054 0.51 0,00 0,35 0,23
0:20 005 720 1440 0,00 1.06 1.63 0.98 0,00 0,80 0,48
0:45 020 B0 2240 0,00 1.67 2,56 1.58 0,00 1,37 0,78
1:35 0:25 -2240 0 0,00 012 0,31 019 0,00 0,17 0,07
Moie:
Diagramma carico/spostamenti verticali
Carico [daM]
£
£
= 2500
2 0w
2 00
E
E 100
E. 1.50
- 2.00
2.50
1.00 | 1 | |
—#—a=ia | ——a=ia 2 —#— asta 3 —#— azla 4
—%—a=n 5 —8— asin 6 —+—asa’7
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il B S P00 L[=1rial FY =
= Laboratorio Autorizzato of Sensi dell'art. 59 def 0.P.R. n. 380/2007 (R P AR,

Schema di prova e posizione degli strumenti

r————"
| |
l_ o __! Serbatoi a pianta circolare (diametro 75 cm)
Areadicaricodmx1.5m
q ___________________________________________________ :F TTTTTTTTTTTTT AT T TR
; i 220
P D2 N7/ S| SO A
A.Slﬂ' 1 Asig 4 sfa d Adla 5 5i4
; ; : ! ; 174
a = E : i
: E A LI A} ¥
: : Asta b : '
s 5 e : i 2
I S b e S A | S SR . 2
@ e A -
5 5 e | 'L
T T T T A T TR
™= 68“ Bl

Misure in cm

Con la presente si dichiara che le attrezzature utilizzate sono regolarmente soggette ad operazioni di verifica, controllo e
taratura secondo le modalita e le tempistiche previste dal piano della qualita.

Tecnico di Laboratorio Direttore del Laboratorio
Geom. A. Loporcaro Ing. F. Loizzo
L

FIRMATO DIGITALMENTE Al SENSI DEL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Zona di carico 1 — area centrale termica — deduzioni e conclusioni

La centrale termica ha un solaio realizzato a travetti prefabbricati in cemento poggianti, stranamente, nella

direzione Nord-sud (cioe lato lungo del locale).

Non & dato sapere che tipo di travetti in cemento siano, ma visto la somiglianza e la modalita di realizzazione

con ogni probabilita gli stessi sono tipo travetti precompressi tipo Celersap.

Analizzando la prova di carico, considerando che l'interasse dei travetti € di 50 cm, possiamo fare le seguenti

considerazioni:

il carico applicato & pari a 2240 daN, su un’area di impronta pari a 1,50x3 = 4,50 mq. Il carico medio al metro
quadrato di acqua & pari a p’, = 2240/4,50 = 498 daN/mq
dato che il carico non e stato disposto lungo tutta la lunghezza del travetto, necessita ridurre il carico per la
collaborazione trasversale: esso si calcola come segue: k1= b/c
con b=[(fo+f +f+f3+f,)*i]/f, C =1,50 m (fascia di carico effettiva)
Nel nostro caso, dai risultati delle prove, abbiamo al seguente corrispondenza:
fi=asta7=0,44mm f;=asta3=0,85mm fs=asta6=0,30mm fy=f;=asta3=0,85mm i=1,75m
b = [(0,44+0,85+0,30)*1.75]/0,85 = 3,27
k1=3,27/1,50=2,18
il carico di acqua effettivo, considerando l'influenza trasversale del solaio, &€ ottenuto riducendo p’, del
fattore k1. Otteniamo p, = p’, / k1 =498/2,18=228 kg/mq
il valore del carico distribuito q equivalente al carico dell’acqua sull'impronta eseguita, & dato dalla seguente
formula: q = [p’, * (2LB-B%)]/L* dove
o B =3,00lunghezza del carico di acqua L=5,66 m lunghezza delsolaio p’,=228 kg/mq
Si ottiene q = 293 kg/mq
che ¢ il carico distribuito di solaio equivalente al carico di acqua della prova di carico

Studio Tecnico di Ingegneria - Dott. MAGNONE Ing. Antonio pag. 15
Via XX Settembre 57/p — 10030 Rondissone (TO) - Tel/fax 011 9183058 - cell 334 9175130
P.lva 07549770019 - Cod. Fiic. MGN MNT 71E26 L219K
e-mail studiomagnoneantonio@alice.it - pec antonio.magnone@ingpec.eu



mailto:studiomagnoneantonio@alice.it
mailto:antonio.magnone@ingpec.eu

Studio tecnico di Ingegneria Civile

e Strutture ® Energetica ® Sicurezza @ Antincendio @ Acustica

Si riportano alcune immagini per la comprensione di quanto sopra riportato:
L

Rispetto al disegno s=i=1,75 m

- Allo stesso modo si poteva calcolare il carico distribuito q uguagliando i momenti massimi che si ottengono in
caso di un carico distribuito e di un carico parzialmente distribuito:
M, = gL%/8 Mg = Pa * B (2L-B) dove:

g = carico distribuito da calcolare L=5,66 m lunghezza solaio B =3 m lunghezza della prova di carico

p’, = carico distribuito sul solaio dovuto al carico dell’acqua. Invece di considerare una larghezza di cari pari a
1,5 m, considero una larghezza di carico di 2 m in quanto si tenere conto della collaborazione dei travetti
confinanti. Quindi essendo il carico totale Qacqua = 2240 kg e I'impronda di carico pari a 3*2=6 mq, si ottiene
p’,=2240 /6 =373 kg/mq

Uguagliando i due momenti, si ottiene g = 290 kg/mq stesso ordine di grandezza precedente.

- Si puo notare il comportamento a piastra del solaio, vincolato sui quattro lati, in quanto a carico massimo
sull’asta nr. 6 e nr. 7 si ha una deformazione rispettivamente di 0,30 e 0,44 mm, non poco rispetto alla
deformazione massima. Cio potrebbe far pensare che oltre alla presenza del rompitratta, visibile dalle
fotografie, all’estradosso del solaio potrebbero esserci dei ferri ripartitori trasversali.

- Il diagramma carico-spostamento, tracciato per ogni asta e per cinque step successivi di carico, & molto
lineare, quindi le deformazioni aumentano proporzionalmente ai carichi e cio & un dato confortante in
guanto ci fa intuire di non aver mai superato ne tantomeno raggiunto il limite elastico della struttura. Inoltre
la deformazione residua, a solaio scarico, & una minima parte di quella totale, e precisamente & pari a 0,07
mm (asta 2) e 0,10 mm (asta 4). Il DM 9 genn 1996 prevedeva che le stesse non dovevano superare 1/3 di
quelle totali.

- Inoltre dal DM 1996, paragrafo 7.3.2. punto d), si richiedeva che la freccia istantanea dovuta alle azioni
permanenti e tutte quelle variabili doveva essere inferiore a L/1000. Nel nostro caso 5660/1000=5,66 mm.
Essendo la freccia di carico massima (asta 3) = 0,85 mm, siamo nettamente inferiore alla freccia massima
consentita. Si € considerato il DM del 1996 in quanto la realizzazione & avvenuta rispettando la suddetta
normativa in vigore.

In conclusione, visto che non si conoscono ne le caratteristiche meccaniche dello stesso (E,J), ne armatura, spessore
etc, visto che la prova di carico ha dato un buon risultato e considerato che con il carico medio applicato di 290
kg/mq il solaio ha una deformazione che permane in campo elastico, di DEDUCE che il carico applicabile derivante
dal progetto definitivo-esecutivo (carico neve + il carico strutturale permanente dell’isolamento e della copertura
con relativa struttura leggera di sostegno) e sostenibile dallo stesso solaio.
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Zona di carico 2 — area sala attivita — deduzioni e conclusioni

Solaio in opera sulla sala attivita.

Non é conosciuto il tipo di solaio sia (sicuramente a travetti). Analizzando la prova di carico, possiamo fare le

seguenti considerazioni:

il carico applicato e stato pari a 2240 daN, su un’area di impronta pari a 1,50x3 = 4,50 mq. |l carico medio al
metro quadrato di acqua & paria p’, = 2240/4,50 = 498 daN/mq
dato che il carico non e stato disposto lungo tutta la lunghezza del travetto, necessita ridurre il carico per la
collaborazione trasversale; consideriamo per sicurezza due larghezze di collaborazione massima: 2 me 2,5 m.
In questo modo abbiamo rispettivamente:

o Areadicarico 1 =3x2=6 mq => p’,=2240/6 =373 daN/mq

o Areadicarico2=3x2,5=7,56 mq => p’,=2240/7,5=299 daN/mq
Calcolo il carico distribuito g uguagliando i momenti massimi che si ottengono in caso di un carico distribuito
e di un carico parzialmente distribuito:
M, = gL%/8 Mg = Pa * B (2L-B) dove:

g = carico distribuito da calcolare L=6,80 m lunghezza solaio B =3 m lunghezza della prova di carico
p’, = carico distribuito sul solaio dovuto al carico dell’acqua.
Uguagliando i due momenti, rispetto alle due aree di carico ipotizzate si ottiene rispettivamente

o 01=256kg/mq

o 0g,=206kg/mq
Si puo notare il comportamento a piastra del solaio, in quanto a carico massimo sull’asta nr. 6 e nr. 7 si ha
una deformazione rispettivamente di 1,37 mm e 0,78 mm, non poco rispetto alla deformazione massima. Cio
potrebbe far pensare che oltre alla presenza del rompitratta, all’estradosso del solaio potrebbero esserci dei
ferri ripartitori trasversali.
Il diagramma carico-spostamento, tracciato per ogni asta e per cinque step successivi di carico, € molto
lineare, quindi le deformazioni aumentano proporzionalmente ai carichi e cid & un dato confortante in
guanto ci fa intuire di non aver mai superato ne tantomeno raggiunto il limite elastico della struttura. Inoltre
la deformazione residua, a solaio scarico, nell’asta nr. 3 (punto massima freccia) € pari a 0,31 mm
decisamente inferiore a 1/3 di quella massima (2,57 mm).
Inoltre dal DM 1996, paragrafo 7.3.2. punto d), si richiedeva che la freccia istantanea dovuta alle azioni
permanenti e tutte quelle variabili doveva essere inferiore a L/1000. Nel nostro caso 6800/1000=6,80 mm.
Essendo la freccia di carico massima (asta 3) = 2,57 mm, siamo nettamente inferiore alla freccia massima
consentita. Si € considerato il DM del 1996 in quanto la realizzazione € avvenuta rispettando la suddetta
normativa in vigore.
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In conclusione, visto che non si conoscono ne le caratteristiche meccaniche dello stesso (E,J), ne armatura, spessore
etc, visto che la prova di carico ha dato un buon risultato e considerato la condizione piu sfavorevole (carico medio
applicato di 206 kg/mq) il solaio ha una deformazione che permane in campo elastico, di DEDUCE che il carico
applicabile derivante dal progetto definitivo-esecutivo (carico neve + il carico strutturale permanente
dell’isolamento e della copertura con relativa struttura leggera di sostegno) é sostenibile dallo stesso solaio.
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