
Sezione A-A
Scala 1:50

Piano non oggetto di intervento

98

GAS

GAS

Linea GAS
da spostare

Sezione su coibentazione

PART. 3PART. 1
30

66
,6

1

p=5.5%

Tav. N°

Data:

Disegnatore:

Aggiornamento:

tav n°          del

07

Scala:

     1:50    1:10 

Foglio n°

Mappale n°

Progetto:

Permesso di Costruire

D.I.A.

S.C.I.A.

Variante a 
Rif.to 

Autorizzazione

Questo elaborato è di proprietà esclusiva dello studio ed è tutelato dagli art. 2575-2583 del Codice Civile sul diritto d'autore delle opere artistiche e architettoniche. E' riservato
all'autore il diritto esclusivo di riproduzione.

Regione Piemonte

Comune di Foglizzo
Città Metropolitana di Torino

Oggetto:  EDIFICIO PLURIUSO EX SAIFA.
            Lavori di efficentamento energetico di parte della copertura

Oggetto tavola:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Sezioni - Particolari costruttivi

Stato di Progetto

10 luglio 2016

Annotazioni:

Rif.to file: 

21 luglio 2016

Timbro e firma del progettista: Protocollo Comunale:

Sezione B-B
Scala 1:50

Piano non oggetto di intervento

GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS

p=5.5%
p=5.0%

Tratto di Linea GAS
da spostare

Lucernario da chiudere
in cartongesso con guide

Faldale di chiusura
per cappotto + faldale di
raccordo con falda del tetto
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PARTICOLARE 6
Linea GAS da spostare.
Ancoraggio con tassellatura
a muro

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

EPS spess. 80+60 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro spessore 30 mm

- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza

min. 38 mm, passo 50 cm

Cappotto 80+60 mm
fino ad una altezza
di circa 98 cm dal piano solaio

     Rio
Denoglia

Rio Denoglia

LEGENDA MATERIALE
Legno lamellare GL24h

Lemiera grecata spess. 30 mm, tipo marcegaglia
TD3 - interasse grecatura 50 cm
Colore previsto: ROSSO TETTO - TESTA DI MORO
                            a scelta dell'amministrazione
                            comunale
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PART. 2Listelloni 10x12 cm

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa
spess. 40 mm

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro - spessore 30 mm
- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza
min. 38 mm, passo 50 cm

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa
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Guaina esistente

-EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa
- rasante con rete

Faldale in lamiera metallica
leghe di alluminio. Verificare le
misure sul posto

Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico
- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm
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Linea GAS da spostare.
Ancoraggio con tassellatura
a muro
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PARTICOLARE 1
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EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

Guaina
esistente

80

80

430-440 mm
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Faldale in lamiera metallica
leghe di alluminio. Verificare
le misure sul posto

EPS spess. 80 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

-EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa
- rasante con rete
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Tassellatura della
faldaleria con tasselli

da cls di lunghezza
opportuna

Scarico da effettuarsi con
carotatrice nel cordolo
di cls di ø min. 120 mm.
Messicano da collegarsi
alla tubazione in PVC
L=540 mm circa
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Lamiera gregata coibentata rosso scuro
spessore 30 mm - tipo MARCEGAGLIA TD3

- grecatura altezza min. 38 mm, passo 50 cm

p=5.5%

Guaina
da rimuovere

PARTICOLARE 3

EPS spess. 80 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

PARTICOLARE 2
Lamiera gregata coibentata
rosso scuro - spessore 30 mm

- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza

min. 38 mm, passo 50 cm

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa

spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri

da cm 20

Guaina
da rimuovere

sottoilmuro da
cm 20
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Profilo muro
per bloccaggio

listelloni
Listellone 10x12 cm

con ancoraggio chimico
- vite filettata ø12 mm

L= 200 mm
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Listelloni 10x12 cm
Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700
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Tratto di Linea GAS
da spostare

Lucernario da chiudere
in cartongesso con guide

Faldale di chiusura
per cappotto + faldale di
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Listelloni 10x12 cm

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa
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Lamiera gregata coibentata rosso scuro
spessore 30 mm - tipo MARCEGAGLIA TD3

- grecatura altezza min. 38 mm, passo 50 cm

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

EPS spess. 80 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

Muro  da cm 20
tassellato chimicamente al

cordolo con viti filettate
passo 1.00 m - ø16 mm

200

Parte nuova
intonacata

-Gronda con staffatura
e ancoraggio a parete

schema come da
immagine

Parte di guaina bituminosa
da rimuovere

PARTICOLARE 4
GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa
spess. 40 mm

PARTICOLARE 5

Profilo muro
per bloccaggio

listelloni Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro - spessore 30 mm

- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza

min. 38 mm, passo 50 cm
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Guaina da rimuovere
sotto il muro da cm 20

Faldale in lamiera metallica
leghe di alluminio. Verificare le
misure sul posto - h variabile

Faldale in lamiera metallica
leghe di alluminio - colmo.
Riempimento con schiuma.Linea GAS da spostare.

Ancoraggio con
tassellatura a muro
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-EPS spess. variabile
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

80

140
40 -Gronda con staffatura

e ancoraggio a parete
schema come da
immagine

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro spessore 30 mm
- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza
min. 38 mm, passo 50 cm

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

Guaina esistente

-EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa
- rasante con rete

Faldale in lamiera metallica
leghe di alluminio. Verificare le
misure sul posto

Linea GAS da spostare.
Ancoraggio con tassellatura
a muro

Guaina da rimuovere
sotto il muro da cm 20

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa

spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri

da cm 20

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa
spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri
da cm 20

Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm
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PARTICOLARE 6-sez. C.C
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Cordolo esistente
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0

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro spessore 30 mm
- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza
min. 38 mm, passo 50 cm

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

Guaina da rimuovere
sotto il muro da cm 20

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa

spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri

da cm 20

Muro
da cm 20

Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm
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PARTICOLARE 8 - Sezione C1-C1

Guaina
esistente

Cordolo
esistente
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Doppia guaina in
progetto
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Guaina
esistente

Guaina
esistente

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

Guaina
da rimuovere

76

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700
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Ubicazione intervento:  Comune di Foglizzo

Proprietà:  Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6

Committente:  Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6
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