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Listelloni 10x12 cm Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa
spess. 40 mm

4

+4.30

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa
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EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa
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Lamiera gregata coibentata rosso scuro
spessore 30 mm - tipo MARCEGAGLIA TD3

- grecatura altezza min. 38 mm, passo 50 cm

Parte di guaina
bituminosa

da rimuovere

Muro  da cm 20 - H variabile
tassellato chimicamente al

cordolo con viti filettate
passo 1.00 m - ø16 mm

Parte nuova
intonacata

-Gronda con staffatura
e ancoraggio a parete

schema come da
immagine

PARTICOLARE 9

EPS spess. 60 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa
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EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

Lamiera gregata coibentata rosso scuro
spessore 30 mm - tipo MARCEGAGLIA TD3

- grecatura altezza min. 38 mm, passo 50 cm

Muro  da cm 20 in blocchi
tipo Poroton P700 - H variabile
tassellato chimicamente al
cordolo con viti filettate
passo 1.00 m - ø16 mm

Parte nuova
intonacata

-Gronda con staffatura
e ancoraggio a parete
schema come da
immagine

Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm

EPS spess. 50-60 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

PARTICOLARE 11

PARTICOLARE 10

Profilo muro
per bloccaggio

listelloni Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro - spessore 30 mm

- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza

min. 38 mm, passo 50 cm
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Faldale in lamiera metallica
leghe di alluminio - colmo.
Riempimento con schiuma.

Guaina da rimuovere
sotto il muro da cm 20

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa

spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri

da cm 20

Guaina
da rimuovere
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Linea di colmo

Linea di colmo

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

Lamiera gregata coibentata rosso scuro
spessore 30 mm - tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza min. 38 mm, passo 50 cm

PARTICOLARE 12-Sezione D-D
Faldale in lamiera metallica

leghe di alluminio. Verificare le
misure sul posto
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Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm

Guaina da rimuovere
sotto il muro da cm 20

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa

spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri

da cm 20

Muro
da cm 20

250

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

Guaina
esistente

EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa
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PARTICOLARE 13

LEGENDA MATERIALE
Legno lamellare GL24h

Lemiera grecata spess. 30 mm, tipo marcegaglia
TD3 - interasse grecatura 50 cm
Colore previsto: ROSSO TETTO - TESTA DI MORO
                            a scelta dell'amministrazione
                            comunale
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EPS spess. 140 mm
trasm. minima 0,033 W/mK
portanza  σ > 250 Kpa

Guaina da rimuovere
sotto il muro da cm 20

Fibra di legno/cemento
tipo Celenit N > 200 Kpa
spess. 40 mm.
Da disporsi solo sotto i muri
da cm 20

Guaina
esistente

Lamiera gregata coibentata
rosso scuro spessore 30 mm

- tipo MARCEGAGLIA TD3
- grecatura altezza

min. 38 mm, passo 50 cm

EPS spess. 40 mm
trasm. minima 0,033 W/mK

portanza  σ > 250 Kpa

Listellone 10x12 cm
con ancoraggio chimico

- vite filettata ø12 mm
L= 200 mm

Sezione F-F
Scala 1:50
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Muro
da cm 20

Guaina
da rimuovere
sotto il muro

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Muro da cm 20
in blocchi tipo
Poroton P700

Ubicazione intervento:  Comune di Foglizzo

Proprietà:  Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6

Committente:  Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6
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