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Num.Ord.
TARIFFA

1/6
13.P0B.A05.010

2/7
13.P07.A05.020

3/8
13.P07.B05.005

419
NPO02

5/10
NPOO3

|6/35
|06.A09.C03.030

|
|

71736
|01.P24.C75.005

DIMENSIONI |

unité
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | di | Quantita
| misura | porug. | lung. “ larg. | Hipeso |
RIPORTO
LAVORIA CORRO
Lavori Riqualficazione lifluminazione pubblica (SpCat 1)
Linea A - Riqualliicazione energefica (Cat 1)
Quadro Linea 100 - Via P. Jolanda {SbCat 1)
Ricupero di apparecchio di lluminazione montato oltre 500 m di altezza dal
suolo, su bracclo a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo elettrico, delia lompada. degli accessori e relalive assemblaggio dello
stesso con 1l trasporto al mageozzino di fientro;
Via PJolanda 18,00
Via Argenterc 18,00
Via Galliano 8,00
SOMMANO... caod 4200
|
Posa in opera di apparecchio di lluminczione su braccio a muro od a palo, o
cima palo, per alteza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo,
compresi il ritro dal magazino , i frasporto a pié d'opera, la posa della
lampada e I'esecuzione dei collegamenti elettrici;
Via PJolanda 18,00
Via Argentero 16,00
Via Galliano ‘ 800
SOMMANO... cad 4200
Sostituzione di gruppo elefiico di qualsiasi potenza per apparecchi di
luminazione posali a braccio pale o a mwo, testa padlo, posti a qualsiasi
altezza, compresi lo scollegamento, 1 ricollegamento del gruppo sostituito, I
frasporte al magozzino;
Via PJolanda 18.00|
Via Argenterc 16,00]
Vio Galliano 800
SOMMANOC... cad 4200
Fomitura di amatura stradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000im,
tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-84; gruppo oftico attinente ai requlsltii
CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di aIIum'nio:i
vetro piano di chiusurg; rifleftore in alluminio anodizato per montaggio testa|
palo o sbraccio, componenti eletirici ed elettronici di alta qualitd come
alimentatori ad alto rendimento con la possiblitd di dimmerare l'emissione !
luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ullima generazone e nano-otfiche a’
rifrazone
Via PJolanda 4,00
Via Argentero 16,00,
Via Galliano 8,00
SOMMANO... cadaun
o 28,00
Fomitura di armatura stradole @ LED, 3000°K, 48LED 350-S00mA c.a. 80W
10000im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz {P-44; gruppo offico attinente ai
requisii CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di
dlluminio; vetro piano di chiusura; riflefore In alluminioc anodizato per
montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettici ed elettronici di alta
qualith come alimentatori ad alto rendimento con la possibilitd di dimmerare
I'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ultima generazione e nano-
oftiche a rifrazione
Via P.Jolanda 14,00
SOMMANO... cadaun
) 14,00
!
§F.O. Fomitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado
|di profezione IP 65, con portella cleca, guide DIN, compreso ogni accessorio
per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65
con portella cieca 600x800x300
1,00
SOMMANO..., cad 100
Nolo di piattoforma aerea rotante, rispondente alle nomme ispels, installota su
autocaro, con braccio a piv' snodi @ movimento Idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per Il tempo di effeltivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12
40,00 0,500 20,00,
SOMMANO.. h 20,00

|

_l

COMMITIENTE:

A RIPORTARE

{MPORT!
unitario TOTALE

|

|

21,38 897,96

|

1

|

35,86 1°508,12
14,14 593,88
470,25 137167.00
495,33 67934,62
237,72 237,72
5141 1°028.20
247345,50
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Num.Ord.
TARIFFA

8/47

|| 01.P01.A10.005

9/48

] 01.PO1.A30.005

101
13.P08.A05.010

1/2
13.,P07.A05.020

1273
13.P07.B05.005

1374
NPOO1

14/5
NP0OO2

DESIGMNAZIONE DE! LAVOR! di

3

|
RIPORTO

!Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)
l,OOi 200

_—

SOMMANO..." h

-Operaio comune Ore normali {comprese SG+UI)

1.00 100
SOMMANO... h
Quadre Linea 200 - Via E. Montenegro (SbCat 2)
Ricupero di apporecchio di lluminczione montato olire 500 m di altezzo dal
Isuolo. su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo elettico, dello lampada, degli accessort e relativo assemblaggio dello
stesso con il trasporto al magazzine di rientro;
Via Galliano
Via Ponterosso
Via Dante
Via Montenegro
Via Montenegro *(parug.=3+4+12) 19,00
Via Buonarrofi ovest
Via Buonarrofi est
Via Alfleri
SOMMANO... cod
;Posa in opera di apparecchio di lluminazione su braccio a muro od a palo, a
icima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo,
jcompresi 1l ritiro dal magazzino , 1 frasporto a pié@ d'opera, la posa della
lompada e l'esecuzione dei collegamenti eletiricl;
Via Galilano
Via Ponterosso
Via Dante
Via Montenegro |
Via Montenegro *(parug.=3+4+12) 19,00
Via Buonarroti ovest
Via Buonarroti est
Via Affieri
SOMMANO..., cad
Sosfituzione di gruppo elettdico di qualsiasi potenza per apparecchi di‘
fluminazione posati a braccio palo o o muro, testa palo, posti a qualsiosi
altezza, compresi lo scollegamento, 1 ricollegamente del gruppo sostituito, 1
trasporto al magazino;
Via Galliano
Via Ponterosso
Via Dante
Via Montenegro nord
Via Montenegro sud *(par.ug.=3+4+12) 19.00

Via Buonarofi ovest
Via Buonamoti est
Via Alfiert

SOMMANO... cad

Fomitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
38W 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-46; gruppo oitico ul'linentej
ai requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profile in pressofusione dii
dliuminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminic anodizato per|
montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed eletfronici di alta!
qualits come alimentatori ad alto rendimento con la possibilita di dimmercrel
I'emksione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ultima generazione e nano-
oftiche a rifrozione

Via Ponterosso

Via Buonaroti ovest

Via Buonarroti est

Via Affieri

SOMMANO... cadaun
(=]

|F<>mitur<.1 di armatura stradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 46000im,
tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-64; gruppo offico atfinente ai requisiti
CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di alluminio;
veiro piano dl chiusurg; rifleftore in alluminio anodizato per montaggio testa
palo o sbraccio, componenti eletiict ed elettronici di alta qualitd come
dlimentatori ad alto rendimento con lo possibilitd di dimmerare Femissione!
luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ulima generazione e nano-oftiche a
rifrazione

unita | DIMENSION!

|misurc:I parug. | lung. ‘ larg. i H/peso

A RIPORTARE '

COMMITTENTE:

Quantita

1,00

100

12,00
10,00
9.00
1200
1900
500
6,00
600

79.00

1200
1000
9.00
12,00
19.00
500
600
600

79.00

12,00
1000
9.00
12,00
19.00
500
600
600

79.00]
1

10,00
5,00
600
46,00

27,00

IMPORTI

unitario TOTALE

24°365,50

3592 7184
300 30,01
21,38 1768902
3586 2°832,94

el

14,14 17117.06
351,12 97480,24
L2 1

39°586,61 |




pag. 4

' unitas | DIMENSIONI IMPORT}

NT\XEI.SF:S. DESIGNAZIONE DEi LAVORI di | T Quantitd - |
misura | par.ug. ‘ lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
[ . ——— — L= e e e e
: |
| RIFORTO] | 39°586,61
| = — —— e = - =
i |Via Galliano | 12.00|
‘ {Wa Montenegro nord 12,00
| Via Montenegro sud *{parug.=3+4+12) 192,00 | 19.0011
| Via Dante [ 2,00
| ; | -
! SOMMANO....cadaun ' i
| o | 5200 47025 24°453,00
? 15737 INolo di plattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su l
1[ 01.P24.C75.005 ‘auiocaro. con braccio a piv' snodi a movimento idraulico, compreso L
Il'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12
| (par.ug.=27+53) 80,00 0,500 40,00
| i ||
SOMMANO.. h i 40,00 51,41 2°056,40
|
16 /49 Qperaio specializzato Ore nomali (comprese SG+UI)
01.P01.A10.005 1,00 4,00 4,00
SOMMANO... h 4,00 3592 143,68
|
|
17 /50 |Operaio comune Cre namali (comprese SG+UI)
01.P01.A30.005 1.00 4,00 4,00
SOMMANO... h 400 3001 120,04
187107 :R'rnozione per ricupero o dlienazione di apparecchioture eletliche e relativi
06.A30.A03.020 accessori [custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso | trasporto dei materiali
dirisulta ed il ripristino. imozione interr. Modulari o simiari
5,00
SOMMANO... caod 500 3.00 15,00
197108 F.O. Fomitura in opera enfro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A03.070 |automatico magnetofermico (MT), tipo modulare, curva C potere diinteruzione
di 10 kA secondo norme CEl EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
| ed i collegamenti eletricl F.O. diMT 10kA curvaC- 3P -da 10032 A
1 3,00
SOMMANO... cad 3.00 57.69 173,07
20/109 F.Q. Fomitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di intenuttore
06.A07.403.075 | automatico magnetotermico [MT), tipo moduiare, curva C potere dinterruzione
di 10 kA secondo norme CEl EN 60898. compreso ogni accessoro per la posa|
ed i collegamenti eleftrici. F.O. di MT 10kA curva C- 3P -da 40 a 63 A
[ 100
SOMMANO... ’ cad 100 7597 7597
I
21/110 'F. 0. Fomitura in opera di blocco differenziale do accopplare ad inferruttore
1 06.A07.B01055 magnetotermico modulare, classe AC (per corenti di guasto alternate!
isinusoidal, compreso ogni accessorio per la posa ed | collegamenti eletirici.
b F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
| 1.00
| SOMMANO... cad 1.00! 43,69 43,69
22/ iF.O. Fomitura in opera di Scaricator di sovratensione da fulmine, i valori della
06.A08,801.045 !comente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elethicl. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5
kA - 3P+N
100
_— |
SOMMANO...! cad 1,001 194,52 196,52|
123/112 F.Q. Fomitura in opera di Contattori modular con contatti NA oppure NC, civito |
06.ADB.A09.030 |di comando a qualsiasl fensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con |
] possibiitd di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ognij ! 2
accessorio per la posa ed i collegamenti elettricl. F.O. di contattore modulare |
l 3P 40 A {categoria AC7a) |
| 100
! SOMMANO...; cad , 1,00 57,06 57.06
§ 247113 F.O. Formftura in opera di Interuttore crepuscolare con fotocellulo separata,
. 06.A08.A07.005 {lumincsita regolablle 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 Aa 230 V,
; cicuito di alimenteazione iIn comente confinua o altemata e per qualsiasi
) tensione di funzZonomento.compreso ogni accessorio per la posa ed i
A RIPORTARE 66'921.04|
— — - — — — 4

COMMITTENTE:



DIMENSIONI |

NUm.Ord uniter | IMPORT! {
TARI.FFA‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantitd | - !
| misura | par.ug. } lung. ‘ lorg. | H/peso | | unitario TOTALE |
- | — . ; ————— ———— —
RIPORTO | | ! 66'921,04|
— T T e — s 2
icollegamenti elettrici. F.O. di intem.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con |
'fotocellula
1.00 ‘
SOMMANO...| cad 100! 63.60 63,60‘
25/114 F.O. Fomitwa In opero di ceniralino da parele In materiale ksolante
06.A09.A01.030 autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senzo}
portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da
parete senza portella 36 moduli
100
SOMMANO... cad 1,00 3123 31,23
|
261129 ,Operdio specializzato Ore normali [comprese SG+UI) !
01.P01.A10.005 2,00 2,00 4,00
SOMMANGO... h 4,00 3592/ 143,68
27 1130 Scavo a sezione obbligota o a sedone ristretta per posa tubazione e manufatti,
01.A01.A65010 in temeni sciolti o compati, fino a 2 m di profondita rispetio al piano di
sbancamento, eseguito con idonei mez meccanicl, con eventuale intervenio
imanuule ove occora, esclusa la roccia da mina ma compresi | frovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 050 m?, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di20 cm
ripristino verticalité pali 2,00 1,00 0,300 0,800 048
SOMMANO... m® 048 10,59 5,08
| 287131 Calcestruzzo per uso non shrutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
|01.,A04.815020 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30
mm, fomito in canfiere. Escluso il gefte, la vibrazione, 1 ponteggio, la
cossaforma ed i fero d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
ripristino verticaflitd pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0.48
SOMMANO... m? 048 71,94 34,53
| 4
297132 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito @ mano In struttura di
01.A04.C00.005 fondazione
ripristino verticalitys pali 2,00 1,00 0,300 0,800 048
4
SOMMANO... m? 048 82,02 39.37
30/133 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante,
01.P24.A60.005 trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Delia
potenza fino a 75 HP
ripristino verticalita pali 2,00 2,00 4,00
SOMMANO... h 4,00 56,38 225,52
317143 F.O. Fomitura in opera di tubazione in polietiene a doppia parete per cavidotto
06.A10.804,030 Interato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la fornazione e 1 ripristino degli scavi.
F.O. di tubo conugato doppia parete per cavidotto D.110
Sostituzione dorsale con dispersionl non eliminabill con interventi locadli effettuati
dallamministrazione 350,00,
I
SOMMANO.... m 350,00 7.04 27464,00
32/144 Fomitura e posa in opera di cavoe tipo FG180R16 0,6/ 1Ky, sedone di 2x2.5 mmq
13.P05.805.040 'In cavidotto soHterraneo, tubo o palo gid predisposti;
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabill con interventi locali effettuati
dall'amministrazione 25.00{ 10,00 250,00
SOMMANO.. m | 250,00 118 295,00
337145 Fomitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 1xé mmg in
13.P05.805.035 cavidotio sotterraneo, tubo o palo gid predisposti
'Sostituzione dorsate con dispersioni non eliminabill con interventi locali effetuati
dall'amministrazione 400 350,00 17°400,00
SOMMANO... m 17400,00 1,21 17694,00
347146 Operoio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)
01.PO1.A10.005 Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabill con interventi locali effettuati
dall'amministrazione 1,00 2,00 2,00
A RIPORTARE 2,00 71°17,05

COMMITTENTE:




| Num.Ord.
| TARIFFA

357147
01.P01.A30.005

36/20
13.P08.A05.010

[ 37/
113.P07.805.005

38/22
13.P07.A05.015

39/23
|NPO11

40 /3B

41/ 51
01.P01.A10.005

142752

|01.r01.A30.005
[

43/115
06.A30.A03.020

447116
06.A07.A03.070

DESIGNAZIONE DEl LAVOR

unita
oi

RIPORTO|

Operdic comune Ore normali {comprese SG+UlI)

dal'amministrazione

stesso con il trasporto al magazzino di ientro;
Via Umberto 1°

trasporto al magozzine;
Via Umberto 1°

l'esacuzione dei collegamenti elettrici;
Via Umberto 1°

Quadro Linea 300 - Via Umberto 1° (SbCat 4)

Posa In opera di apporecchio di llluminazione su paletto da giardino o su
braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi 1l
fitro dol magazino , il trasporto @ pié d'opera, la posa della lompada e

SOMMANO... ‘1 h

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminablli con interventi locali effettuati

SOMMANO...| h

Ricupero di aopparecchio di lluminazione montato olfre 500 m di altezza dal
suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del’
gruppo elettrico, della lompada, degli accessort e relative assemblaggio dello

SOMMANO... cad

Sostituzione di gruppo eletiico di qualsiosi potenza per apparecchi di
luminazione posali a braccio palo 0 a muro, testa palo. posti a qualsiasi
altezza, compresi lo scollegamento, 1 ricollegamento del gruppo sosfituito, 1

SOMMANOQ.... cad

SOMMANO... cad

Refrofit di Lanterna Stradole o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA
c.0. 50W &000im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-64; gruppo offico
attinente ol requisiti CAM e LR 21/2000 con fecnclogia LED; proflo in
‘pressofusione di aliuminio; vetro piono di chivswra; rifleftore in afluminio
anodizato per montaggio testa palo o sbraccie, componenti elettiici ed
elettronici di alla qualitd come dlimentatori od alto rendimento con la
possibilitds di dimmerare I'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di

ulfima generazione e nano-ottiche a rifrazione
Via Umberto 1°

SOMMANO... cadaun
o

|Nolo di plattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installota su

01.P24.C75005 autocaro, con braccio a piv' snodi @ movimento idrauico, compreso

l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeitivo impiege Con

sollevamento della navicella fino am 12

Operaio speckiizato Ore nomnali [comprese SG+UI)

Cperdlo comune Ore nomali (comprese SG+Ul)

SOMMANO... h

Rimozione per ricupero o dlienazione di apparecchiature eletfriche e relativi
accessori {custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso 1 trasporto del materdali
dirisulta ed il ripristino. imozione inter. Modulari o simiari

SOMMANO... cad

F.O. Fomitura in opera entro quadro o contenttore predisposto di ntenuttore
automatico magnetolemico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
i‘di 10 kA secondo norme CEl EN 40898. compraso oghi accessorio per la posa

ed i collegomenti elettrici. F.O. di MT 10kA curva C- 3P -da 10032 A

A RIPORTARE'

pag.é

DIMENSIONI IMP ORTI
: ¥ Quantitd |
par.ug. ’ tung. l larg. ‘ H/peso unitario TOTALE |
- - - e ———— ——— -
2,oo§ 71'917.05
200 3592 71,84
1,00 1.00 1,00
1,00 3001 30,01
|
Ié}.‘loi
IéDOi 21,38 342,08
16,00
16,00 14,14 226,24
16,00
16,00 3531 564,96
E
16,00 |
|
i
16,00 225,72 3°611,52
|
|
|6,00! 0,500 8.00
800 51,41 411,28
|
1,00 200 2,00
2,00 3592 71.84
1.00 1.00! 1,00
1 1
1,00[ 3001 3001
b
3,00|
3.00i 300 .00
1,00
—_ |
1,00 77°285.83




Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO |

45/117
| 06.A07.B01.055

46 /118
06.A08.801.045

47 /119
06.A08.A02.030

48/120
06.A08.A07.005

497121
06.A09.A01.030

50/28
13.P08.A05.010

51/29
13.P08.AQ5.005

52730
13.P07.805.005

SOMMANO... \

|F. ©. Fomitura in opera di blocco differenzicle da accoppiare ad interruttore
Jmugnetofermloo modvulare, classe AC (per comenti di guasto alternate
jsinusoidali]. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti sletirici.
|F.Q. di BlLdiff. 3P In »>= 32A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANC...

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valon della
comente nominale sono rifenti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per
ilu posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricotore Uc 440V - Up 1,2%kV -In 5
KA - 3P+N

SOMMANOQ...

F.Q. Fomitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, civito
di comando a qualsiasi fensione di funzionamento (da 24 a 240-V}, con
possibilith di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
accessorio per lo posa ed i collegamenti eletirici. F.O. di contatiore modulare
3P 40 A (categoria AC7a)

SOMMANOQ...

F.O. Fornitura in opera di Inferruttore crepuscolare con fotocellula separata,
luminositd regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 Aa 230 Vv,
icrcuito di dlimentazione in comente confinua o dltemata e per qualsiasi
tensione di funzonamento.compreso ogni accessoric per la posa ed i
'collegamenti elefirici. F.O. di intem.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con
fotocellvla

SOMMANO...

F.O. Fomitora in opera di cenimdlino da parete in materigle isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senza
portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da
parete senza portella 36 moduli

SOMMANQ..,

Quadro Linea 400 - Via Castello (SbCat 5)

Ricuperc di apparecchio di illuminazione moniato olire 500 m di alteza dal
suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo elettiico, della lampada, degli accessor e relativa assemblaggio dello
stesso con it trasporto al magazine di rientro;

Lampioni parcheggio castello

Parcheggio Castello

Giardino Castello

Via Roma

SOMMANO...

Ricupero di apparecchio dl lluminazione montate su paletio per altezza sino a
5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo eletirico, della lampada’
degll accessori e relativo assemblagglo dello stesso con il frasporto al
magazzino dirientro;

Scalinata Castello

SOMMANO...

Sostituzione di guppo elettico di qualsiasl potenza per apparecchl di
lluminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti a qualsias:
altezza, compresi lo scollegamento, i ricollegamento del gruppo sosfitulto, I
frasporto al magazzino;

Lampionl parcheggio castello

Parcheggic Castslio

Giordino Castelio

Scalinata Caostello

Via Roma

SOMMANO...

A RIPORTARE

unita
di

| misuru| par.ug.

|

DIMENSIONI

lung. ’ larg. 'H/mso

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

|
|
|

100

1.00|

100
100

lDOi

lDoi

1.00

1.00|

100

100

200
10,00
18,00
11.00

4100

800

8,00:

200
10,00
1800

8,00
11,00

49,00

pag.7

IMPORTY

|

unitario TOTALE
77°285,83|
57,69 57,69
43,69 43,69
196,52 196,52
57,06 57.06
63,60 6340
i
3123 3123
21,38 876,58
9,48 7584
%,
14,14 692,86
»
79°380,90

COMMITTENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

¥

53/31
13.P07.A05.015

54 /32
NPO10

55733
NPO11

56734
NPO04

57 /39
NPOOS

58 /40
13.PO3.B05.005

l
159 741
|13.P07.A05015

| unita
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | di
misuro

RIPORTO |
|

Posa in opera di apparecchio di fluminazione su paletto do giardino o sui
braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi ﬂ]
rtiro dal mogazzino , il trasporfo @ pi¢é d'opera, la posa della lampada e
‘I'esecuzione dei collegamenti eletirici;
iLampicni parcheggio castello
IParcheggio Castello

|Glardino Castello

Scaolinata Castello

Via Roma

SOMMANO...! cad

Refrofit di Lanterna Stradale o rotesimmetica a LED, 3000°K, 24LED 500mA-
32LED 350mA c.o. 3BW 4500Im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-64;
gruppo otfico attinente al requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED;
profilo in pressofusione di alluminio; veiro piano di chiusurg; rifletfore in alluminio
anodizato per montaggio testa palo o sbraccio, componenti eletirici ed
elettronici di ata qualité come alimentofori ad dlfo rendimento con la
possibilitd di dimmerare I'emissione lumincsa nelle ore nottume, diodi LED di
ultima generozione e nano-ottiche a rifrazione

Glardino Castello

SOMMANO... cadaun
a

iRem:ﬁf di Lanterna Stradale o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA
c.a. 50W 6000im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66: gruppo oftico
atfinente ai requisiti CAM e LR 21/2000 con fecnologia LED; profio in
pressofusione di alluminio; vetro plano di chivsura; rfletore in alluminio
aonodizato per montaggio festa pale o sbraccic. componenti eletirici ed
{eleﬁronlci di alta qualitd come alimentatori ad dlto rendimento con la
| possibilltéds di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di
luitima generazione e nano-otiche a rirazione

Parcheggio Castello

Via Roma

SOMMANO... cadaun
o

Fomitura di Lontema straddle o rofosimmetrica a LED, 24LED 500mA- 32LED
350mA c.a. 3BW 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo
oftico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnelogia LED; profilo in
pressofusions di alluminio; vefro piano di chiusura; riflettore in aliuminio
anodizate per montaggio testa palo o sbracclo, componenti eletirici ed
elettronici di alta qualith come dlimentatori ad alto rendimento con la;
possibilita di dimmerare 'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di}
ultima generazione e nane-ottiche a rifrazione

Scalinata Castello

Lampioni parchegglo castello

SOMMANO... cadaun
o

{Fomitura di Lantema siradale o rotosimmetrica a LED.3000°K, 32LED 350-500mA
'c.a. 50W 4000im, fensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-64; gruppe ottico
iofﬁnenre ai requisii CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio in
ipressofusione di alluminio; vetro piano di chiuswra; riflettore in alluminio
icnodizzato per montaggio testa palo o sbracclo, componenti eletirici ed
|elettronici di alta qualitd come alimentatori ad alto rendimento con la
‘possibilitd di dimmerare 'emissione luminosa nelle ore notiume, diodi LED di
ultima generazione e naneo-ottiche a rifrazione
da Lamplone in lantema parcheggio castello

SOMMANO... | cadaun

o

Fomitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo. in acciio zincato
a caldo {Norme UNI EN 40/4.1) del diometro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,.B m, sbraccio 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sul palo dei
dispositivi in accialo Inox per il bloccaggio;

da Lampione in lanterna parcheggio castello

SOMMANQ... cod

Posa in opera di apparecchio di lluminczione su paletto da giardino © su
braccio o dispositivo @ muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresill
fitro dal magazzine , i trasporto a pié d'opera, la posa della lampada e
l'esecuzione del collegomenti elettrici;

posa braccio da Lampione in lantema parcheggio castello

SOMMANO... cad

A RIPORTARE

pag. 8

DIMENSIONI IMPORTI
Quantita
| porug. i lung. | lorg. : H/peso | unitorio TOTALE
i i |
i = — === =S = —= |
| ‘ i 79738090
B e e e e — e ——— 1
; 1 |
[
I 1
200
1000
1800
8,00
11,00
49,00 3531 1°730,19|
1800
18,00i 200.64 3°611,52
10,004
11,00|
21,00 225,72 4774012
1
|
8,00
1,00
9.00 514,14 4762726
100
1,00 545,49 545,49
1.00
100 133,45 133,45
1.00
1.00 3531 3531
= |
947804,24

COMMITIENTE:




Num.Ord.
TARIFFA

60/ 42
NP002

41743
01.P24.C75.005

62753
01.P01.A10.005

63 /54
01.P01.A30.005

64 /24
13.P08.A05.010

65 /25
13.P07.B05.005

66 /26
13.P07.A05.015

67 127
NPO12

68 / 44
01.P24.C75005

Fomitura di ammatura stradale a LED, 3000°%K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 000im,
fensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo otfico attinente ai requisiti

veiro piano di chiusurg; riflettore in alluminio cnodizato per montaggio testa
palo o sbraccio, componenti eleffrici ed elettronici di alta qualith come
dimentator] ad alte rendmento con la possibilitd di dimmerare 'emissione
luminosa nelle ore nottume, dlodi LED di ullima generazione e nanc-otfiche a
rifraZone

Lampioni parcheggio castello

SOMMANO...

Nolo di piattaforma cerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su
autocaro, con braoccio a piu' snodi @ movimento idraulico, compreso
|l'operafore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
|sallevamento della navicella fino am 12

(par.ug.=12+18+8+11}

SOMMANO...
Operdio specializzate Ore nomali (comprese $G+UI)

SOMMANO...
Operdio comune Ore nomal (comprese SG+UI)

SOMMANOQ...

Quadro Linea 500 - P.za Torino (SbCat é)

\Ricupero di opparecchio di lluminazione montalo olire 500 m di alteza dal
Isuolo, su braccio a mure od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio de!
Igruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello
|stesso con il frasporto al magazzino di fentro;

P.za mercato

SOMMANO...

Sostituzione di gruppo elettico di qualsiosi potenza per apparecchi di
lluminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti a qualsiasi
alfezza, compresl lo scollegamento, 1 ricollegamento del gruppo sostituito, 1
trasporto al magazzine;

Pzamercato

SOMMANOQ...

Posa in opera di apparecchio di lluminazione su paletto da glardino o su
braccio o dispositivo a muro con altezza infericre a 7,00 m dal suolo, compresi il
fitro dal magazino , il trasporto a pié d'opera, la posa della lampado e
I'esecuzione del collegamenti elettrici;

Pza mercato

SOMMANO...

Refrofit di Lantema Stradale o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 48LED 350-500mA
c.a. 80W 10000im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ofitico
ottinente al requisiii CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio n
pressofusione dl alluminio; vetro piano di chiusurg; rfiettore in alluminio
anodizato per montaggio testa polo o sbraccie. componenti eletirici ed
eletironici di alta qualitd come dlimentatori ad alto rendimento con la
possibilita di dimmerare 'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di
ultima generczione e nano-ottiche arifrazione

Pza mercato

SOMMANO...

Nolo di piattaforma aerea rotante, rspondente alle norme ispels, installata su
autocarre, con braccio a piv' snodi a movimento idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiege Con
sollevamentoe della navicella finoam 12

SOMMANOQ..,

A RIPORTARE

CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED: profio in pressofusione di alluminio:|

| unifa
di

|
\

cadaun
o

cad

cad

cad

cadaun
o

DIMENSIONI |
| Quantita |

459.00 0.500 24,50

24,50 l

1.00 2,001 200

200

1,00 1.00 1,00
100

13,00

13.00

13,00

13.00

1300

13,001

13.00

13.00

13.00 0,500 6,50

6,50,

{MPORTI

|
94'804.24|
"

470,25 470,25
51.41 1°259,55
35,92 7184
30,01 30,01
21,38 27704
14,14 183,82
3531 459,03
250,80 3°260,40
51,41 334,17

| o
1017151,25

COMMITIENTE:



Y S

tMPORTI

Num.Ord unita DIMENSIONI
T ARi FE A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di II Quantita
misura | parug. i lung. | lorg. ‘l Hipeso | unitaro TOTALE
| ; 10115125,
—— —_— S R
W _\
| | |
69 /58 Operaio specializzato Ore nomali {comprese SG+UI) : 1
01.P01.A10.005 1001 1.00§ 1,00
‘ | | 1
| i SOMMAND.., h ! 100 3592 3592
i i |
Quadro Linea 600 - Via Chivasso (SbCat7)
70/ Ricupero di apparecchio di lluminazione montate oltre 500 m di altezza dal
13.P08.A05.010 |suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo elettrico, della lompada, degli accessori e relative assemblaggilo dello
stesso con |l trasporto al magazino di rientro;
Via Chivasso 17.00
Via San Giovanni Bosco 17,00
! SOMMANO... cad 34,001 21.38| 726,92
i | I
71/12 iPosa in opera di apparecchio di lluminczione su braccio o mure od a palo, a| | ‘ |
13.P07.A05.020 {c'mc palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sno a 10,20 m dal suolo, | ;
icompresi il fitro dal mogozzino , 1 frasporte a pié d'opero, la posa della | |
{lompada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; ‘ |
|Via Chivasso 17.00| |
'Via San Glovanni Bosco 17.00'
SOMMANO.... caod 3400 3586/ 1721924
|
72/13 Sostituzione di gruppo elettico di qualsiosi potenza per apparecchi dii |
13.P07.B05.005 llluminazione posati a braccic palo 0 a muro, testa pdlo, posti o qualsiasii
altezza, compresi lo scollegamento, i ricollegamento del gruppo sostituito, il
trasporto al magozzino;
Via Chivasso 17.00
Via San Giovanni Bosco 17.00
SOMMANO... cad 3400 14,14 480,76
73714 Fomitura di amnatura strodale a LED, 3000°K, 48LED 350-500mA c.a. 8OW |
| NP0OO3 10000Im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-46; gruppo offico attinente ai
requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di
alluminio; vetro plaonc di chiusurg; rifleftore in alluminio anodizato per
montaggio testa palo o sbraccio. componenti elethici ed elettronici di alta
qualits come alimentatori ad alto rendimento con la possibilitd di dimmerare
I'emisione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ultima generazione e nano- |
offiche a rifrazione
Via Chivasso 17,00
Via San Glovanni Bosco | 2,00
|—
SOMMANQ... cadaun
o 19.00 495,33 9°411,27
|
|
74715 Retrofit di Lanterna Stradale o rotosmmetrica o LED. 3000°K, 32LED 350-500mA |
NPO11 c.a. 50W 6000im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66: gruppo oflico
attinente al requisiti CAM e LR 21/2000 con tfecnologia LED: proflo in i
pressofusione di dlluminio; vetro piono di chiusur; rflettore in olluminio'
anodizato per montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed|
elefironic! di alta qualityd come dlimentatori ad aito rendimento con Io}
possibilitd di dimmerare I'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di
uifima generazione e nano-otfiche a rifrazione
Via San Glovanni Bosco 15,00
SOMMANO... cadaun
o 1500 225,72 37385,80
757145 Nolo di piattaforma cerea rotante, rispondente dlle nome ispels, installata su
01.P24.C75005 |autocaro, con braccio @ piv' snodi @ movimento idraulico, compreso
'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettive impiego Con |
sollevamento della navicella fino am 12
34,00 0,500 17.00
SOMMANO... h 17.00 5141 87397
‘1 76 /56 Operdlo spacializato Ore nomali (comprese SG+UI)
01.P01.A10.005 1.00 2,00 200
|
E SOMMANO... h 200 3592 71,84
I
77157 Operalo comune Ore normali {[comprese SG+UI)
01.P01.A30.005 1,00 1,00 1.00
I ¥ ——
F RTAK 1,00 117°356.97

COMMITTENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

78/122
06.A30.A03.020

72023
06.A07.A03.070

80/124
06.A07 .B01.055

81/125
06.A08.801.045

82/126
06.A08.A09.030

83/127
06.A08.A07.005

84/128
06.A09.A01.030

857134
01.P01.A10.005

86/135
01.A01.A65.010

877136
01.A04.815.020

DIMENSIONI | IMPORT!

unitar |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantitd | -
misura | par.ug. ‘ lung. larg. H/peso unitario TOTALE i
| 1 . { — — — - _:[
|
RIPORTO 1 100 117°356,97|]
[ T T I - =
SOMMANO.... h J 1.00 30,01 30,01
Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature eletiriche e relativi
accessori {custodie, staffe di sostegno ecc.), comprese 1 trasporto dei materiali;
di risulta ed il fipristino. imozione interr. Modular o simiari
300
SOMMANO... cad 3.00 3.00 9.00
F.O. Fomitura In opera entro quadro o contenitore predisposio di interruttore
automatico magnetotermico (M), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 10 kA secondo norme CEl EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
edicollegamenti elettricl. FO.diMT 10kAcurvaC-3P -da 10a 32 A
300 :
SOMMANO... cad 3.00 57.6% 173,07I
|
|F. ©. Fomitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interrutiore !
magnetotermico modulare, classe AC (per comenti di guasio alternate|
sinusoidal]), compresc ogni accessoric per la posa ed i collegamenti eletiricl.
F.O. di 8l.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
2,00 |
|
SOMMANO... cad 200 43,69 87,38
|
F.Q. Fomnitura in opera di Scaricatori di sovratensione do fulmine, i valor della
corrente nominale sono fiferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessoric per |
la posa ed i collegamenti elettici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV -In §
kA - 3P+N |
1.00
SOMMANO... cad 1000 19652 196,52i
1F.0. Fomitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito ‘l
di comondo a quailsiost tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con |
possibiitd di comado monudle sul fronte de! contattore.comprese ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare| ]
3P 40 A {categoria AC7a) ! 4
1.00
SOMMANO... cad 1,00 57.06 57.06
L]
‘F.O. Fornitura in opera di Inferrutiore crepuscolare con fotocellula separata,
luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 Aa 230 V,
1c'rcuito di alimentazione in comente confinua o daltemata e per qualsiasi |
fensione di funzZionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed |
collegamenti eletirici. F.O. di intem.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con
fotocellvla
1.00
SOMMANO...| cad 1.00 63,60 63,60
F.O. Fomitra in opera di centraino da parete in materiale isolante |
Iautoesﬁnguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senza
iporiellu, compreso ogni accesserio per la posa in opera. F.O. di centraline da
pareta senza portella 36 moduli
1.00
SOMMANQ...! cad mo; 31.23 31.23
Operdio speclalizzato Ore normali {comprese SG+UI) ’
1,001 1,00 i 1,00
SOMMANO... h 1,00 3592 35,92 |
i
|Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione & manufatti,
lin temeni sciolti o compatti, fino a 2 m di profonditd rispetto ol picno di
sbancamento, eseguito con idonel mezz meccanicl, con eventuale intervenio
manuale ove eccorra, esclusa la roccia da mina ma compresi | rovanti rocciosi
ed | blocchi di muralura fino a 0,50 m®, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fine
ad un battente massimo di 20 cm
per raddrizzamento pali 2,00 1,00 0300 0,800 0,48
SOMMANO...; m? 048 10,59 508
Calcestruzzo per uso non strutiurale confezionato a desaggio con cemento tipo
132.5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30
A RIPORTARE| 118'045.84:

COMMITTENTE:



| Num.Ord.
- | TARIFFA

88/137
01.A04.C00.005

189 /138
01.P24.A60.005

90/16
| 13.POB.A05.010

/17
13.P07.A05.020

92/18
+13.P07.B05.005

93/19
NPCO1

94 /46
01.P24.C75.005

95/58
01.PO1.A10.005

|96 /59
01.P01.A30.005

-

[ unita |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ ai

misura | parug. |

g
RIPORTO | ;

mm, fomito in cantlere. Escluso il gefto. la vibrozione, i ponteggio, Ia?
cassaforma ed i ferro d'armotura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/ms
per raddrizzamento pali

SOMMANO..., m?

Getto In opera d calcestuzo cementizio eseguito a mano In stuttura di
fondazione
per raddrizamento pali

SOMMANO...| m®
I

Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, |
trasporto In loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo Implego Della|
potenza fino a 75 HP

per raddrizzamento pali

SOMMANO... h

Quadro Linea 700 - Via P.Tommaso angolo V. Zemo (SbCat 8)

Ricuperc di apparecchio di lluminazione montato oltre 500 m di alteza dat
suolo, su bracclo a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo elettiico, della iampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello
stessa con it frasporto al magozzino di rientro;

Via Zemo
Via Palestro

SOMMANO... cad
Posa in opera di apparecchio di illuminczione su braccio a muro od a palo, a
cima padlo, per alteza di posa superiore a 7,00 m e sino o 10,20 m dd! suolo,
compresi il ritiro dal magozine , 1 trasporto @ pig d'opera, la posa della
lompada e I'ssecuzione dei collegamenti elethici;
iVia Zemo
Via Palestro

SOMMANO... cad
Sostituzione di gruppo elettico di qualsiosi potenza per opparecchi di
luminazione posali a braccio pale o a mwo, testa palo, posti a qualsiasi
oltezza, compresi lo scollegomento, 1 ricollegomento del gruppo sostituito, il
trasparto al magazino;
Via Zemo
Via Palestro

SOMMANO... cad

Fomitura di armatura skradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
38W 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo offico atiinente|
ai requsiti CAM e LR 2172000 con tecnologia LED; profio in pressofusione di|
aluminio; vetro piono di chivsura; riflettore in alluminic anodizzato per{
montaggio testa pale o sbraccio, compenenti eletrici ed elettronicl di alta
qualitd come alimentatori ad alto rendimento con la possibilta di dimmerare!
I'emissione luminosa nelle ore notlume, diodi LED di ultima generazione e nano-
oftiche a rifrazione

Via Zemo

Via Palestro

SOMMANO... cadaun
[}

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle nome ispels, installata su
auftocare, con braccio a piv' snodi @ movimento idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo implego Con
soflevamento della navicella fino am 12

SOMMANO... h

Operaio specializato Ore normali (comprese SG+Ul)

SOMMANOQ..., h

1Operaio comune Ore nomali {comprese SG+UI)

2,00

200

2,00

24,00

1,00

1,00

|

DIMENSION| | ‘
;Quonﬁtdl
|

lung. l larg. H/peso
i ! _

| |
1.00 0800

0300 0,48

048

1,00 0.300 0,800 0,48

2,00

400

10,00
14,00

24,00

1000
1400

24,00

10,00
1400

2400

10,00,
14,00
|

24,00

0,500 12,001

12,00

2,00 2,00

200 l

I.OUi

COMMITTENTE:

unitario

pag. 12

IMPORTI

TOTALE
118°045.84
i
|
7194 34,53
82,02 39,37
5638 225,52
2138 513,12
3586 860,64
1414 339.36
351,12 B7426,88
|
51,41 616,92
35,92 7184

1297174,02
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Num.Ord unitd DIMENS|ONI | l IMPORTI |
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di ——0 - Quantita I e il |
| misura | parug. i lung. larg. | H/peso | unitario TOTALE |‘
. 1 S S et —1 L . |
RIPORTO | 1.00 129717402
i SOMMANO...| h 1.00 3001 3001
97 /139 |Scavo a sezione chbligata o a sezione nistretta per posa tubazione e manufatti,
01.A01.A65.010 %in terreni sciolti o compatli, fino a 2 m di profonditd rispetto al pianc di
| isbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento
'manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
led i blocchi di muratura fino @ 0,50 m®, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scave stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di20 em
1,00‘ 100 0,300 0800 024
1
SOMMANO.... m® 024 10,59 2,54
98 /140 Calcestruzzo per uso non sirvturale confezionato ¢ dosaggio con cemento tipo I
01.A04.815.020 {325 R in centrale di betonaggio, diametre massimo nomindle dellaggregato 30 ‘
|mm. fomito in cantiere. Escluse il gette, la vibrazione, 1 ponteggio, la
|cossaforma ed 1 fero d'amatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?®
1,00 1,00 0.300 0,800 024 |
| |
SOMMANO.. m® 0.24 7194 17,27‘
99 /141 Getto in opera di calcestuzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01,AD4.C00.005 fondazione ‘
100 100 0300 0.800 0,24
— |
SOMMANO... m? 024 82,02 19.68
|
100/ 142 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante,
01.P24.A40.005 frasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettive impiego Delia
potenza fino a 75 HP [
1,00 2,00 2,00 1
SOMMANO...! h 200 56,38 112,76]
Quadro Linea 800 - Via P.Tommaso sirada chivsa da 81/E (SbCet 9)
101 /151 Ricupero di apparecchio di lluminazione montato oltre 500 m di altezza dal t i
13.P08.A05.010 suclo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo eletirico, della lampada, degli accessori e relativo assembloggio dello
stesso con # frasporto al magazino di rientro; ‘
Via P Tommaso 81/E 8,00 3
SOMMANO... cad 8,00 21,38 171,04
102/ 152 Posa in opera di apparecchio di lluminazione su braccio a muro od a padlo, a
13.,07.A05.020 cima pale, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sno a 10,20 m dal suolo,
compresi il rifiro dal magazzno , 1 frasportfo a pié d'opera, la posa della
lompada e I'esecuzione dei collegamenti eletirici;
Via P Tommaso 81/E 8,00
SOMMANOC..., cad 8,00 3586 286,88
103/ 153 Sostituzione di gruppo eletiico di qualsiasi potenza per opparecchi d:
13.P07.805.005 iluminazione posafi a braccio palo 0 @ muwo, testa palo, posti a qualsiasi;
altezza, compresi lo scollegamento, 1 ricollegamento del gruppo sostituito, TIi
trasporto al magazine;
| Via P Tommaso 81/E 8,00
SOMMANO... cad 8,00 14,14 11312
104/ 154 {Fomitura di amatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
NPOO1 ;3aw 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-84; gruppo office attinente
:al requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di
ialluminio: vetro piano di chivsura; rfleffore in alluminio anodizzato per
| 'montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta
}qualird come alimentatori ad alto rendimento con lo possibiitd di dimmerare
|I'embsione luminosa nelle ore nottume. diodi LED di ultima generazione e nanc-
!oﬁiche a fifrczione
Via P Tommaso 81/ 8,00;
SOMMANO... cadaun
o 8,00 351,12 2°608,94
1057 155 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle nome ispels, installata su -
01.P24,C75.005 1auiocovro, con broccico a piv' snodi o movimento Idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeffivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12
8,00 0,500 4,00 .
A RIPORTARE 400 132773628

COMMITTENTE:



Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misra pcr.ug.} ung. larg. 1 H/peso unitario

unitd DIMENSIONI IMPORTI

TOTALE

106/ 156
01.PO1.A10.005

107 /171
NPO17

108/ 172
NPO18

109/173
01.A01.A65.010

1107174
06.A10.804010

111/175
13,P02.C05.015

1127176
_|01.A01.887 020

; RIPORTO] 400

IS
=]
5]
@
»

i
Operaio speckilizato Ore nomali (comprese SG+UI) :
! 100 1.00

| SOMMANO...  h 1.00| 3592

Linea B - Servizi tecnologici integrall (Cat 2)
Linea B - Servizl fecnologlel Integrati Infrasirutiure comunall (SbCat 11)

'Fomitura e Posa in Opera di Sstema ed Infrastruttura di un sistema di gestione e
ceontrollo di impianto di videosorveglianza del teritorio comunale, comprensivo
di:

- n2 Apparati radic per la remotizzazione dei flussi video sul temitorie installati in
posizione idonea in fabbricato tuteloto dietro elementi di protezione per il
mascheramento alla vista;

- cablaggio di inferconnessione fra l'ufficic di Polizia Municipale e gli apparati
framite I'vfiizo di covedio esistente comprese le opere edili necessarie
alf'aftraversamento dei tramezzi e la posa dei covi e tubazioni protetfive:

- redlizazione di centrale di gestione. controllo @ monitoraggio presso ufficio di
Polizia Municipale con server dedicato, comprensivo di NVR, storoge di
registrazione, Monitor e controller;

- configurazione del sistema e degli opparati;

- formozione del personale addetto;

compreso ognl aliro onere derivante al fine di fomnire il sistema funzionante e
realizzato alla regola dell'arte

1.00

SOMMANO... a corpo 100 3°887,40

Fomitura e Poso di elementi di videosorvegiianza in area pubblica per il

monitoraggio dallarea comunale interessata quali punti di fomitura, servizi

iglenici, monumenti e colonnine di allaccio alla comente pubblica, comprensiva

di:

- n. 2 telecamere ambientali varifocali >4Mpx con IR 50m installate su pali di
riluminazione pubblica esistenti di proprietd comunale;
- posa di cavo in condutiure esktenti previo verifica passaggio covi ed

eventuale realizazione di nuovi corrugali su area verde;

- apparato radio per il trosporto dei flussi video;

- quadretto elettrico per posa apparati di alimentazione in cabina di protezione

esistente delliluminazione pubblica;

- configurazione del sistema e degli apparati;

- formazione del personale addetto;
compreso ogni alfro onere derivante al fine di fomire 1 sistema funzionante e
readlizato alla regola dell'arle
Area Mercatale P. Torino 1.00|
Area Scuole 1.00|
Area Parcheggio - Comune Castello 100

SOMMANO...|a corpo ! 300 244530

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa fubazione e manufatti,
in temeni sciolti o compatfi, fino a 2 m di profondita rispetto ol piano di
sbancamento, eseguito con idonel mezz meccanici. con eventuale intervento
manuale ove occora, esclusa lo roccia da mina ma compresi i frovanti rocciosi
ed [ blocchi di muratura fino a 050 m® misuralo in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fina
ad un battente massimo di20 cm l

realizazione collegamento colonnina / palo iluminazione 1,00 20,00 0,200 0,800 320

SOMMANO...; m® 320 10,59

interato, resistenza allc compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorie per la posa in operag, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo conmugato doppla parete per cavidotto D.50

F.O. Fomitura In opera di tubazione In polistilene a doppio parete per cavidotto }
|
realzzazione collegomento colonnina / palo iluminazione | '

15.00

SOMMANO.. m | 15,00 3,97

Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diometro 110 mm a pozetto’

Ispezionable esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della porete

Iaterale, il rasporto del materiale di risulta alle pubblica discarico;

reqlizzazione collegomento colonnina / palo lluminazione 1,00

SOMMANOQ... cad | 100 48,87

'Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
iesfrutte e depositote nell'lambito del cantiere, compreso carico, frasporto,

A RIPORTARE r

132°734,28

205,64

35,92

3°887,40

7°335,90

33.89

59.56

48,87

144°343,45

COMMITTENTE:



Num.Ord.,
TARIFFA

137177
01.,P01.A10.005

1147178
01.P01.A30.005

1157 157
01.A01.A45.010

1167158
13.P02.C05.015

1177159
15.P05.A10.005

118/ 160
01.A01.887.020

1197161
13.P02.805.015

120 / 162
01.A04.815020

121 /163
01.A04.C00.005

L

| DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

jscarico, costipazione e regolarizzezione Eseguiio con mezzo meccanico
realizzazione collegamento colonnina / palo lluminazione

1Operc:io specializzato Ore nomnali {comprese SG+UI)
SOMMANO...

Operdio comune Ore normali {comprese SG+UI)

unitd ‘
| di |
| misura

h

SOMMANO..., h

AGG - Opere accessorle - Agglunie per esigenze dl rispetto normativo (Cat 3)
Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro - Adeguamento normativo Via Gallano
(SbCat 3)

Scavo a sezione obbligata o o sezione ristretia per posa tubazione @ manufatt,
lin temeni sciolti o compatti, fino a 2 m di profonditd rispetto al plano di
isbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanicl, con eventuale infervento
manuale ove occomra, esclusa la roccia da mina ma compresi | frovanti roccios!
ed | blocchi di muratura fine a 0,50 m® misurato in sezione effettiva, con
deposito del materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di20 cm

SOMMANO...

|Coliegamento di cavidotio da 1 a 4 tubi in PEAD diometro 110 mm a pozetto
ispezionable esistente con chiusine in ghisa, compresa la foratura della parete|
laterale, it frasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

SOMMANO...

Esecuzione di cavidotto con le modalita e dimensioni prescritte dalla stazione
appaltante e comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, Fomitura e Posa di
tubi in pve con diom estemo 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche,
Fomitura e Poso di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m*di impasto,
riempimento dello scove con misto granulare anidro di cava o di fume di
nuove apporto, compattato in modo tale da evitare quakiasi spargimento di
1ghiuiu ed altri inertl, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede
itecniche. In cosi porticolan, qualora sio fichiesto dai Settori comunali
Icompeienﬁ, pud essere richiesto 1 iempimento con tereno vegetale Cavidotto
‘a1 tubo (FORNITURA E POSA)

ladegucmento nomativo 4 pall oggiuntivi Via Galliano

SOMMANO...
Reintero degli scavi in genere, con le materie dl scavo precedentermente

estratte e depositate nel'lambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO...

Fomitura e posa in operq, in marciapiede e pavimentazione straddle, di quanto
occomente per la fomazione di blocce di fondazione per palo -eseguito con
cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

blocco prefabbricato con pozzetio a bordo

SOMMANO...

Calcestruzzoe per use non strutiurale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 Rin centrale di bstonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30
mm, fomito in canfiere. Escluso i getto, la vibrazione, 1 ponteggio, la
cassaforma ed I femo d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
(lung.=,8%4)

SOMMANO...

Getto in opera di calcestuzo cementizic eseguito a mano In struttura di
fondazione
(lung.=,8%4)

SOMMANQ...

A RIPORTARE

m?

cad

cad

m®

m?

par.ug.

1.00

1,00

400

400

400

4,00

400
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IMPORT! |

DIMENSIONI
Quantita |
lung. larg. H/peso | unitario TOTALE |
144°343,45
20000 0200, 0800 320
320 7.81 24,99
2,00 2,00
2,00 3592 7184
|
2,00 ! 2,00
200 3001 60,02
2400/ 0300 0500 2592
2592 1059 274,49
1.00
100 4887 48,87
E
3
24,00 96,00
9600 1321 1268,16
1.00 1000, 1,000 400
4,00 7.81 31.24
400
400 99,29 397.16|;
320 0200 0200 0,51
I
0,51 7194 36,69 |
[
i
320 0200 0200 0.51
051 8202 4183
1
146°598,74|

COMMITTENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

122/ 164
13.P03.A15.015

|
z

123/ 165
13.P03.B05.005

124/ 166
13.P05.805.040

1257167
NPOO1

1267168
01.P24.C75.005

3

1277169
13.P11.A25.005

128 /170
01.P01.A10.005

129/ 180

01.P01.A30.005

130/ 96
14.P01.A05.005

131/97
01.A01.A65.010

r
—

unita |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di |

RIPORTO | ;

|

|
'Fomnitura e posa in opera In basamento predisposto di palo tronco conico:
ungheza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di accidio saldata e!
zincata a caldo (Nomme UNI EN 40/4.1) . diametro di base 162 mm - festa 72|
mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45|
imm a fio palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 0 rispetto asolq, fori diam. 11
}mm - 120 a sommitd palo, compresa la fomitura di sabbio e malta per i
fissaggio;

SOMMANO... cad

Fomitura e pesa in opera, di braccio per innesto a testa pale, in accidio zZincate
a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diamefro di 0,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,8 m, sbraccio 2.5 m, compresa la fomitura e la posa sul palo deil
dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

SOMMANO...| cad

Fomnitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0.6/1Kv, sedone di 2x2,5 mmq
in cavidotio sohemraneo, tubo o palo gia predisposti;
flung.=24+8)

SOMMANO.., m

Fomitura di amatura siradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
38W 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo oftico attinente
ai requkiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di
alluminio; vetro picno di chiusurg; riflettore in alluminio anodizato per
montaggio testa polo o sbraccio, componenti elettiici ed eletironici di alta
qualitd come alimentatori ad olto rendimento con lo possibilitd di dimmerore
{'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ultima generazione e nano-
offiche a rifrazione

SOMMANQ... cadaun
o

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente dlle nome ispels, installata su
autocarro, con braccio a piv' snodi o movimento idraulico, compreso
l'operatore ed ogni cnere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della havicella fino am 12

SOMMANOQ... h

fProwista a pié d'opera di chlusino in ghisa completo di telaio con scritta
'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 af sensi UNI EN 124

SOMMANO... l cad

Operdlo specialzzato Ore nomali {comprese SG+UI)
per collegamenti

SOMMANO.., h
Operaio comune Ore nomali {comprese SG+UI)

SOMMANO... ‘ h

AGG- Opere accessorie streftamente connesse alla reallzzazione (Cat 4)
Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro (SbCat 2)

{Taglio, rottura, nmozione © svellimento di pavimentozione stradale e/o
imarciopiedi e dei relalivi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,
lcon l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

SOMMANQ.. m?

Scavo a sezione obhligata o a sezione ristretia per posa fubazione e manufatti,
in temeni sciolti o compatti, fino a 2 m di profonditd rispetio al piano di
sbancomento, eseguito con idonei mezzd meccanici, con eventuale intervento
1munucle ove occorq, esclusa la roccia da minag ma compresi i frovanti rocclosi

A RIPORTARE

4,00

400

1,00

misua | parug. | lung.

32,00

0.50

200

200

350,00

= o=
larg. | H/peso

0.250

pag. 16

- IMPORTI
Quantita
unitaric TOTALE
146°598,74|
- |
400
4,00 320,41 17281,64
i
400
400 133.45 533,80
12800
128,00 118 151,04
400
400 351,12 1°404,48
2,00
2,00 51,41 102,82
400
4,00 101,34 405,36
2,00
200 3592 71.84
2,00
2,00/ 3001 80,02
8750}
|
87.50/ 615 53813
151714787

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

pag. 17

IMPORTI

unitario

TOTALE

151714787 |

Num.Ord | unita
1| TARI‘FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di e — == —— Quantit&
‘I | misura | parug. , lung. | larg. ; H/peso |
RIPORTO | |
| “ed I blocchi di muratura fino @ 0,50 m? misurato in sezione effettiva, con‘
deposito del materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di20 cm
1.00 350,00 0,250 0,900 78,75
SOMMANO.. m?® 78,75
132/ 98 1Sabbia di roccia quarzifera o siliceo, non amiantifera, con granulometria da mm
01.P03.A24,005 |0.11 Amm 1 asciutta-sfusa .
formazione letta di posa *{larg.=,2*,15) 100 350,00 0,030 14,000 147.00
SOMMANO.. g 147,00
133/ 99 !Spcndlmento di materiali vari per spessori superiori @ cm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20,005 |luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
!direzione lavor, compreso gli eventuali ricarichi durante la clindratura ed ogni
laltro Intervento per regolarizzare la sagoma degli strafi Materiall terrosl, sabbia,
graniglia, piefrischetto stabiizato e simili, sparsi con mezd meccanicl.
formazione letto di posa 100 550,00 0,250 0,150 20,63
SOMMANO... ' m? 20,63
134 /100 Misto granulore di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizion! della ciﬂu"
01.P03.C60.005 attuaimente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dmensioni non|
supetioni a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con|
minime quantita' di materie imose o argiliose sfuso
formazione letto di posa 100 350,00 0,250 0,650 56,88
SOMMANO...! m® 5688
135/ 101 Riempmento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa
01.A01.890010 la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fomituro del materiale
Eseguito con idonei mezz meccanici.
100 350,00 0,250 0,650 56,88
SOMMANO.. m® 5688
136/ 102 Provvista e stesa di misto granulare stabilzzato con emulsioni (graveemulsion)
01.A22.A85015 per sfrato di base conforme alle prescrizioni della citta’ per 1 confezionomento
degli imposti o freddo, composto da inertl di tomente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di rocce serpeniinose e calcaree delle
dimensioni massime di mm 31,5 contenenti aimeno I 25% di frantumato di cava,
trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata
rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il
3.40% In peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motograder
liveliatore o vibrofinitrice compresa la cllindratura con rullo vibrante dello strato
per spessore compresso pariacm 10
100 350,00 0,300 105,00
SOMMANO..., m? 105,00
137 /103 Provvita e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bifume modificato
01.A22.A44.010 In ragione di Kg 0.800/m?
1,00/ 350,00 0,400 140,00
SOMMAND... @ 140,00
138 /104 Fomitura e posa in opera di quanto occomente per la formazione di pozetto
13.P02.A45.005 ilspezionabie delle dimensioni infeme di 50x50x70 cm, realizato con pozzetio
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta reskstenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guamizioni elastiche in poliefilene a profilo speciale
antibasculamento e anfirumore. costruito secondo Nome 1SO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso 'eventudle taglio
| dello pavimentazione.
! 8.0
SOMMANO... cad 8,00
139/ 105 Operaio speckilizato Ore nomali [comprese SG+UI)
01.P01.A10.005 1.00 2,00 2,00
SOMMANO... h 2,00
140/ 106 Operaio comune Ore nomali (comprese SG+UI)
01.P01.A30.005 1.00 2,00 2,00
SOMMANO,.. h 2,00
A RIPORTARE

10,59

633

16,02

6.58

829

076

304,69

35,92

30.01

833,96

990,78

130,59

11,22

7427

870,45

106,40

2°437,52

7184

60,02

.
157°934,92

COMMITIENTE:




pag. 18

Nom.Ord unita | DIMENSIONI | I IMPORTI l
. TARIFEA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI d | e Quantita
' unifario TOTALE

miswa | parug. | lung. | larg. | H/peso

‘ —
RIPORTO | 157793492

141 l 179 Collegqmenro di cavidotto da 1 a 4 tubl in PEAD diametro 110 mm a pozzeﬂo‘
% 13.P02.C05015 'ispezionabie esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della porefe‘

| :lateraie, il frasporto de! materiale di rsulta dlla pubblica discarica; ;

= ————— e

200;

J SOMMANO...! cad 2,00 48,87 97.74

IP - Implementazione linee comunall aggluntive - Nuave frafto Via Denoglia
(Cat 5)
IP - Implementazione linee comunal - Via Denoglia (SbCat 12)

142/182 ‘Scavo a sezione obbligata o a sezone ristretta per posa tubazione e manufatti,
01.A01.A65.010 ;In terreni sciolti o compatfi, fino a 2 m di profonditd rispetto al piano di
‘sbancamento, eseguito con idonei mezz meccanici, con eventuale intervento
manuale ove occoma, esclusa la roccia da mina ma compresi | trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m® misurato in sezione effettiva, con
<deposrlo dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche In presenza di acqua fino

“ud un battente massimo di20 cm

4,00 2400 0.250 0,200 21,60

SOMMANO...]| m? 21,60 1059 228,74

|
|
1437183 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozetio
13.P02.C05015 |ispezionabie esistente con chiusino In ghisa, compresa la foratura delia perete
laterale, il frasporto del materiale di dsulta alla pubblica discarica;

100

SOMMANO... cad 1.00 48,87 48,87

1447184 Esecuzione di cavidotto con le modalitd e dimensioni prescritte dalla stozione
15,P05.A10.005 |oppaltante @ comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, Fomitura e Posa di
tubi in pvc con diam estemo 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche,
Fomitura e Posa d! Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m3di impasto,
riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fume di
nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare quaksiasi spargimento di
ghiala ed altri inertl, eseguitc come indicato nelle prescrizioni e schede
‘Hecniche. In casl particolar, gualera sla richiesto dal Setori comunali
icompetenti, pud essere richiesto 1 iempimento con terreno vegetale Cavidotio
| a1 tube (FORNITURA E POSA)

! adeguamento nomativo 4 pall aggiuntivi Via Galliano 4,00 25,00 100.00;

i SOMMANO...] m 100,00 13.21 1°321,00

1457185 Reinterro degli scavl in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.887020 estrafte e depositate nel'‘ambito del cantiere, compreso carico, trasporio,
scarico, costpazione e regolarizoazione Eseguito con mezzo meccanico
| 4,00% 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO... m° 400 781 31,24

146/ 186 | Fomitura @ posa In opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
13.P02.B05.015 |occomente per la fomazione di bloccoe di fondazione per palo -eseguito con
'cls RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;
blocco prefabbricato con pozzetto a bordo 4,00

SOMMANOQ.... cad 4,00‘ 99.29 397.16

147/ 187 Calcestruzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
01.A04.815020 *32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30
mm, fomito in contiere. Escluso il getto, la vibrazione, | ponteggio, la
:cassaforma ed i ferro d'amatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?®
! (lung=,8*4) 4,001 320 ! 0.200 0.200 0.51 ]

SOMMANO...] m? 0.51 l 7194 36,69

148/ 188 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
|01.A04.C00.005 fondazione
{lung=.8%4) 400 3.20 0.200 0.200 051

SOMMANO...! m? 0.51 { 82,02 41,83

i 149 7 189 {Fomitura e posa in opera in basamento predisposta di palo tronco conico
13.P03.A15.015 {unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e

izincoic: a calde (Nomme UNI EN 40/4.1) , diometro di base 162 mm - testa 72
$ {mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portelio 186x45
mm a fio pdlo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diom. 11
mm - 120 o sommitd palo, compresa la fomnitura di sabbic e malta per i
fissaggio;

400

A RIPORTARE 400 160°138,19

COMMITTENTE:
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i unita | DIMENSIONI : IMPORTI

NTLX:Ig: DESIGNAZIONE DEI LAVOR! di I‘_:’j:“::‘ ;:_;'—:%":- -7 | Quantita |
misura | parug. - lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
o | TR parte- | e | It | ! _
. i i
RIPORTO | \ . 400 160°138,19
— e e I et S
| ‘.
SOMMANO... ‘ cad l 400 320,41 17281,64
|
: | |
150/ 190 :Fomitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato ;
13.P03.805.005 ja caldo {Norme UNI EN 40/4.1} del diametro di 0.3 mm, spessore 2,2 mm, l
.elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sut palo deii
dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio:
4,00
SOMMANO...! cad 4,00 133,45 533,80
151 /191 Fomitura e posa in opera di cavo tipo FG160R14 0,6/1Ky, sedone di 2¢2.5 mmq
13.P05.805.040 |in cavidotio sotteraneo, tube o palo gia predisposti;
{lung.=24+8) 4001 3200 128,00
SOMMANO..., m 128,00 118 151,04
152/ 192 Fomitura di amatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
NPOO1 38W 4500lm, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo otlico affinente
ai requkiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di
alluminio; vetro piano di chiusurg; riflettore in alluminio anodizato per
montaggio testa palo o sbracclo, componenti elettici ed elettronici di dlta
qualitéd come alimentatori ad olfo rendimento con la possibiitd di dimmerare
'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ultima generazione e nanoc-
oftiche a rifrazione
400
SOMMANGO... cadaun
o 4,00 351,12 1°404,48
153/193 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispals, installata su
01.P24.C75005 autocaro, con bracclo a piv' snodi @ movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicelia fino am 12
4,00 0,50 2,00
SOMMANQ... h 200 51,41 102,82
s
154 /194 Provvista a plé d'opera di chiusino in ghsa completo di telaio con scritta
13.P11.A25005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124
400
i ]
SOMMANOQ... cad 4,00 101,34 405,36
155/ 195 Operaio specializato Ore nomali (comprese SG+UI)
01.P01.A10.005 per collegamenti 100 200 2,00
SOMMANO... h 2,00 35,92 7184
156/ 196 Operaio comune Ore nomali (comprese SG+UI)
01.P01.A30.005 1,00 200 2,00
SOMMANO... h 2,00 30,01 60,02
11577197 F.O. Fomitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di intenuttore
: 06.A07.A03070 aulomatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'intem.vzione}
.di 10 kA secondo norme CEl EN $08%8. compreso ogni accessorio per la posai
I ed i collegamenti elethici, FO. di MT 10kA curvaC- 3P -do 10a 32 A
1.00
SOMMANO... cad 1.00 57.69 57,69
1587 198 F. O. Fomitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
04.A07.801055 mognetotermico modulare, classe AC (per corenti di guasto alternate
sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed | collegamenti eletiricl.
F.O. di BLdiff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
1.00
SOMMANO...! cad 1,00 43,69 43,69
1597199 F.O. Fornitura In opera di Scaricator di sovratensione da fulmine, 1 valori della
06.A08,801.045 comrente nominale sono fiferiti ad un onda 8/20uscompreso oghi accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1.2kV - In &
KA - 3P+N -
1,00
SOMMANO... cad 1.00 196,52 196,52
| A RIPORTARE 1647447 ,09

COMMITIENTE:




| Num.Ord.
TARIFFA

160/ 200
06.A08.A09.030

1617201
06.A08.A07.005

1627202
06.A09.A01.030

163/ 203
01.P01.A10.005

1647217
|NP023

165/ 60
2B.A05.E10.005

|
1667 61
{28.405E10.010

167762
28.A05.620,005

1687 63
28.A05.E25.005

DESIGNAZIONE DEI LAVORI d |

R;PORTof

F.O. Fomitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciuito
di comando a qualsiasi tensione di funzionomento (da 24 a 240-v), con
possibilith di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
;accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare
3P 40 A (categoria AC7a)

cad

| SOMMANO...

F.Q. Fomitwra in opera di Inferruttore crepuscolare con fotocellula separata,
luminositd regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 Aa 230 v,
creutto di alimentazione in comente confinua o altemota e per quakiosi
tensione di funZonomento.compreso ogni accessorio per la posa ed |
collegamenti elettrici. F.O. di intem.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con
ifotocellula

SOMMANO...| cad

'F.O. Fomitwra in opera di cenfrolino do parete in materale isolante
H::uioesﬁnguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senza
.lpoﬁellc. comprese ognl accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da
parete senza portelia 36 moduli

SOMMANO... cod

Operadio specializzato Ore nomnali [comprese SG+U1)

SOMMANO..., h

Cartellonisfica Pubblicifaria (Cat é)
Carlellonistica Pubblicliaria (SbCat 13)

,Fomitura e Posa in opera di Cartellonistica Pubblicitaria per gli interventi di;
}Riqucﬁﬁouzbne energefica degli mpianti di lluminazione pubblica comunole

| Cartelionistica pubblicitaria per | perimetr dl Intervento principali

‘Ingressi paese e Centro paase

SOMMANQ... a corpo

Onerl per la sicurezza Linea A (Cat 7)
Onerl per la sicwezza (SbCat 14)

|RECINZIONE di cantiere redlizata con elementi prefabbricati di rete metallica e
{ montanti tubolari zincati con alfezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
‘in calcestruzo, compreso montaggio in opera e successiva fimozione. Nolo
calcolato sullo sviuppo lineare nolo per il pimo mese

SOMMANQ... m

RECINZIONE dl cantiere realizata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviuppo lineare nole per ogni mese successivo al primo

SOMMANO..., m

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terrenc
di modeste dimensioni, ecc., delie dmension! di circa 1,00x1,00 m, con o senza
segnaletica triangolare, fornto e posto In opera. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto 1
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
pil idonee; laccofastomento e l'allontanamente a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: iato 1,00 m. misurato cadauno per giomo, posto in
opera per la durata della fase dilavoro

SOMMANO... d

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore biancofrosso, fomito e posto inl
opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego}
del nastro; la fomitura degli spezzoni di fero dell'altezza di 120 cm di cui almeno

A RIPORTARE}

=
unites |

misum| par.ug“ lung. 1 larg. | H/peso |

DIMENSIONI |

| | Quantita

1,00

I.Ooi

1.00

100

100

1.00 1.00

100

300

3,00

20,00

20,00

20,00

20,00

300  100,00| 300,00,

300,00

COMMITIENTE:
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IMPORT!
unitario TOTALE

164°447,09)

|

|

|

|

57,06 57,06

t

6360 63.60
3123 31,23
3592 3592
400,00 1°200,00

1

3.60 72.00||
0.50 10,00
0,63 189,00
166’105,90;
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Num.Ord | unita DIMENSIONI [ [IMPORTI |
TAR[.FFA : DESIGNAZIONE DEI LAVORI di ] Quantita .
misura | parug. | lung. [ larg. H/peso | unitario TOTALE |
i RIPORTO| ! 166'105.90|
e e N
:cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare 1 nastro; lo manutenzione per
tutto I periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparande le
parti non pib idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inolire compreso quanto altro occome per I'utiizo temporaneo de! nastro
Isegnalstico. misurato a metro lineare posto in opero
50,00
SOMMANO..., m 50,00 035 17,50
169/ 64 CONI SEGNALETICI in polietiene (PE), alteza compresa tra 30 e 75 cm, con
28.A05.E40.010 fasce rfrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idonec
per ulilizo temporaneo, misurati cadauno per giomo. trasporto, posa in opera,
successiva imozdone altezza 50 cm
50,00
SOMMANO... cad 50.00, 024 13,00
1707 65 | ELMETTO DI PROTEZIONE in polietiene alta densitd, conforme alla norma UNI EN;
28.A10.D05.005 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla diretfiva europea 89/686/CEE allegato |
Il con regolazione automatica posteriore @ apposito sistema di bloccaggio|
automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie. per ['utiizzo definitive delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
500
SOMMANO... cad 500 532 26,60
171/ 66 Abbigliamento per lavori in prossimitd di fraffico siradole Tuta ad atta visibiitda -
28.A10.D20,005 Costo mensile
500
SOMMANO...! cad 5,00 11,22 56,10
1727 67 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nel
28.A10.D030.005 !lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 341 e 358: Imbracatura leggera ed
economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali @ coscidli regolablli di
differente colorazione
2,00
I ¥
SOMMANO... cad 2,00 1084 21,68
173768 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura +
28.A10.D45.005 |professionale con cosciali imboftiti e fascia lombare, doppic cordino in
poliommide dofato di assorbitore di energic @ moschetioni, elmefto di
protezione in polietlene e zaino professionole in poliestere. doiclzione‘
professionale l
1,00
SOMMANO‘..I cad 1,00 180,49 180,49
1747 69 ‘CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di quolsicsiy
28.A20.A05.005 igenere. per prevenzione incend ed infortuni. Posa e nolo per una durata!
‘massima di 2 anni. di dimensione piccola (fine a 35x35 cm) |
500
SOMMANO... cad 5,001 9.03 45.15|
.'
175/ 70 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di quatsiasi
28.A20.A05.010 genere, per prevenzione incend ed infortuni. Posa e nolo per una durata |
massima di 2 anni. di dmensione media {fino a 50x50 cm)
500 [
SOMMANO... cad 500 10,84 54,20
176/ 71 IMPIANTO SEMAFORICO mobie completo, composto da due semafori, gestite |
28.A20.805.005 'da microprocessore, compresa batterla e sostituzione e/o ricarica batterie: posa |
e nolo per minimo 15 giomi
1.00 |
SOMMANO... cad 100 54,16 54,16
177/72 IMPIANTO SEMAFORICO moble completo, composto da due semafori, gesﬂro‘
28.A20.805.010  da microprocessore, compresa batteria e sostituzone e/o ricarica batterie: solo!
nolo per ogni giomo successiva
20,00 -
SOMMANO... cad 20,00 3,60 72,00
1
.|
A RIPORTARE| 166'646,78'1

COMMITTENTE:
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[ Num.Ord. . unitd DIMENSIONI IMPORTI
« | TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ‘
fl miswa | parug. ‘ lung. Icrg ; H/peso unitario TOTALE ‘
I i RIPORTO i 16664678
e - R e e e e
I?Bl 73 1 Riunloni, comunicazioni, presenza di personole a sowrintendere tuso comune.l i
|28.A35.A05 005 Jpredlsposmone specifica di elaborati progettuali e/o relazioni efc
d | 8,00
l SOMMANO...| cad 8,00 3500 280,00
| |
|
179/ 148 'ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per bamiere o per segnali, con|
28.A20.C05.005 {lompeggiante automatico o crepuscolare a luce gialia, in policarbonato,
;dlimentazione a batteria con batteria a 6v
10,00
SOMMANO... cad 1000 858 8580
180/ 149 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzionl o barriere di segnall, con lampade anche
28.A20.C10.005 ad intermittenza, alimentate o batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di |
funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna |
1000
SOMMANO... cad 1000 586 58,60|
181/ 150 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente dlle nomme ispels, installata su
01.P24.C75005 autocaro, con braccio a piv' snodi a movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeftivo impiego Con
sollevamento della navicella fino a m 12 |
40,00
SOMMANQ... h 4000 5141 27056.40
Onert per la sicurexza Linea 8 (Cat 8)
182/ 86 RECINZIONE di cantiere redlizzata con elemenfi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10.005 montanti tubelard zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compraso montaggio in opera e successiva imozione. Nolo
calcolato sulle sviluppo lineare nolo per Il primo mese
1000
SOMMANOC... m 10,00 3.60 3600
i |
1183/ 87 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno |
| 2B.AD5.E20.005 | di modeste dimensioni, ecc., delle dimensionl di circa 1,00x1,00 m, con o senza
segnaletica triangolare, fornito @ posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il quadriatero; la manutenzione per tutio 1
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
pid idonee; laccatastamento e I'dllontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadaune per giomo, posto in
opera per la durata della fase dilovoro
10.00
|
SOMMANO.. d 1000 063 6,30
184/ 88 {NASTRO SEGNALETICO per defimitczione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
28.AD5.E25.005 |aree inaccessiblll, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fomito e posto in
|opera. Sono comprest 'uso per la durata delle fasi che prevedono Impiego
'del nastro; la fomitura degli spezzoni difere dellalteza di 120 cm di cui ameno
jc:m 20 da infiggere nel tereno, o cui ancorare | nosfre; la manutenzione per
’hmo 1 periodo di dwata della fase di riferimento, sostifuendo o riparando le
parti non pill idonee; 'accatastamento e l'dllontanamento a fine fase di kavoro.
E' inclire compreso quanto alfre occorre per l'utiizo temporaneo del nastro
segnhaletico. misurate a metro lineare posto in opera ‘
E 2000‘
SOMMANO..| m ! 2000| 035 7.00
185/ 8% CONI SEGNALETICI in poliatilene (PE), altezza compresa fra 30 e 75 cm, con
28 ADS.E40.010 'fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavor, posati ad interasse idoneo |
per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. frasporto, posa In opera, |
successiva fimozione altezza 50 cm
10,00
SOMMANO...; cad 1000 026 2,60
186/90 ELMETTO DI PROTEZIONE in poliefilene alta densitd, conforme alla noma UNI EN
28.A10,.D05,005 1397 e al requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegoto
ill, con regolazione automatica posteriore e apposite sistema di bloccaggio
?automaﬂco alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancic per occhiall e cuffie. per fulilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verffica.
200
A RIPORTARE 2,00i 169717948

COMMITTENTE:




| Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI | ) |
| | misura | parug.
l RIPORTO|
[ SOMMANO...|
|
| |
187/ 91 Abbigliomento per lavori in prossimita di iraffico stradale Tuta ad alta visibilitd -
28.A10.020.005 Costo mensile
SOMMANO...
188/ 92 {IMBRACATURA ANTICADUTA, per [l sostegne conforfevole deglli operatori neit

28.A10.D30.005 lavori in quota. conforme alle norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera ed
sconomica, dotata di attacco dorsale e cinghle pettorall @ cosciall regolabill di
differente colorazione

SOMMANO...

|

189/ 93 CARTELLONISTICA di segnatazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi’

28.A20.A05.005 genere, per prevenzione incend ed Infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dmensione plccola (fino a 35x35 cm)

SOMMANO...

190/ 94 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi'
28.A20.A05010 genere, per prevenzione incendl ed infortuni. Posa e nole per una durata
massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

SOMMANO...
191/95 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sowiintendere I'uso comune,
28.A35.A05.005 predisposizione specifica di elaborati progettuall e/o relazioni etc

SOMMANO...
192 /181 Nolo di piattaforma aerea rotante, dspondente olle nome Ispels, installata su

01,P24C75005 autocamo, con braccio a piv' snodi a movimento idraulico, compreso
|l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANO...

Onerl per la sicurezza AGG - Opere accessorie (Cat 9)

193774 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici

28.A05.025.005 inteme ed esterne facimente lavabil, con funzionamento non elettrico, dotato
di un WC dlla turca ed un lavabo, completo di serbatoic di raccolta delle
acque nere della capacitd di ameno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per i lavabo e per lo scorico della capacitd di aimeno 50 |, e di
‘connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
|

240 cm. Il WC dowrda avere una copertura costituita da materiale che pemetta
|una cometta illuminazione interna, senza dover predispore un impianio
‘elettico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparczione della
base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o
|frazione di mese

SOMMANO...

194775 |RECINZIONE di cantiere realizata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.AD5.E10.005 |montanti ubolari zincati con altezza minima o 2,00 m, posatl su idonel supporti|
lin cadlcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva fimozione. Nolo
|caleolato sullo sviuppo lineare nelo per il pimo mese
|Recinzione per Installazione pali

SOMMANO...

195776 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

28.A05.E25.005 aree inaccessibill, cigl di scavl, ecc, di colore biancofrosso, fomito e posto in
opera. Sono comprest 'uso per la durata delle fasi che prevedono limpiege
del nastro; la fomitura degli spezzoni di femo dell'altezza di 120 cm di cui aimeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cul ancorare 1 nostro; la monutenzione per
{utio Il periodo di durata della fase di rferimento, sostituendo o rparando le
|parti non pid idones; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavore.
E' inclire compreso quanto altro occome per |'utlizo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

A RIPORTARE

unita
di

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

6,00

DIMENSIONI

Quantita

lung. larg. H/peso |

2.00;

1} ——

200

200

200

1,00

1,00

100

1,00

1,00

100

1,00

0,500 3,00

300

1.00

1,00°

15,00 15,00

15,00

IMPORTI
|
unitario TOTALE
169717948
532 10,64
1
1.22 22,44
1084 1084
9.03 9.03
1084 1084
3500 3500
B
1 3
5141 154,23
148,01 148,01
340 54,00
169°634,51

COMMITTENTE:



|

Num.Ord.
TARIFFA

‘ 196777
| 28.A10,D05.005

197778
28.A10.D010.010

198/ 79
28.A10D10.015

199/ 80
28.A10.D10.020

200/ 81
28.A10.010,030

201/82
28.A10.D15.005

202/ 83
2B8.A20.A10.005

203/ 84

| 28.A20.A17.010

204/ 85
28.A20,H05.005

2057204
28.A05.025.005

'

RIPORTO |

!
SOMMANO...l'

|
ELMETTO DI PROTEZIONE In polietilene alta densitd, conforme alla noma UNI EN |
397 e di requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato!
Il, con regolozione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio[
auiomatico allo nuca. Dotato di fascia parasudore In spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiall e cuffie. per fuliizzo definitivo delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.

SOMMANO...
cuffia anfirumore conforme alla norma UNI EN 352-1

SOMMANO...
otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio

SOMMANO...

occhidli @ mascherina in policarbonate. Ventilozione indiretia, lente antigrafiio.
Resistenza all'aggressione di gocce e spruzz di sostanze chimiche. Conformi alla
norma UNIEN 166,

SOMMANO...

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medic-fine: classe
FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001

SOMMANO...
coniro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio

|
|
SOMMANO... ’

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per,
cantieri mobili, in aree delimitate o aperte allo libera circolazione. posa e nolo!
fino a 1mese

SOMMANO...

Sacchetto di zavorma per stobilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo emaeatico
riempibile con acqua o sabbia

SOMMANO...

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 @ UNI
EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e comedato di carlello di
segnalazione. Nel prezo si intendono compresi @ compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessor di fissaggio, la
manutenzione periodica, i ritiro a fine lavori e quanto dlfro necessario per dare il
mezzo anfincendio in efficienza per tulta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A2338C da 6 kg.

SOMMANO.,,

Oneri per la sicurezza IP - implementazione Enee comunall (Cat 10)

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
inteme ed esterne faciimente lavablli, con funzionamento non elettrico, dotato
di un WC dlla turca ed un lavabo, complete di serbatolo di raccolta dele
acque nere della capacitd di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
del'acqua per 1 lavabo e per lo scarico della capacita di aimeno 50 |, e di
connessioni idravliche acque chiare e scure. Dimensioni orientafive 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrd avere una copertura costitulta da materiale che pemetta
una corefta lluminczione interna, senza dover predispore un impianto

S

A RIPORTARE

unites | DIMENSIONI IMPORTH |
di | -—r FESTETEERL 2T Quantite |
misura | par.ug. | lung. | larg. Hfpeso [ unitario TOTALE

| l | 169°634,51|

20501 20,00 |

m | 20,00 0,35 7.00|

i

4,00

cad 4,00 532 21,28
200

cad 200 14,40 28.80
10,00

cad 10,00 0.15 1.50
2,00

cad 2,00 1.55 3,10
400

cad 4,00 120 4.80
200

cad 200 13,00 26,00
300

cad 3,00 8,80 26,40
2,00

cad 200 1.08 2,16
100

cad 100 1520 15,20

149770,75

COMMITTENTE:




Num.Ord,
TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO|
ﬁelemico. Compreso frasporto, montaggio, smontaggio, preparczione della
base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o

frazione di mese
SOMMANO...
206/ 205 {RECINZIONE di cantiere realizata con elementi prefabbricati di rete metaiiica e

207 / 206

208/ 207

209 7 208
28.A10.D10.010

210/ 209
28.A10.D10.015

2117210

212721
28.A10.D10.030

2137212

28 A10.D15.005

2147213

215/ 214

28.,A05E10.005 montanti tubolar zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idoneil supporti

in calcestruzo, compreso montaggio in opera e successiva imozione. Nolo

calcolato sullo sviuppoe lineare nolo per il prime mese
Recinzione per installazione pali

SOMMANO...

INASTRO SEGNALENCO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

28.A05.625.005 aree inaccessiblli, cigli di scavl, ecc, di colore bianco/rosso, fomito e posto In

opera, Sono comprest I'uso per la durata delle fasl che prevedono lmplego
del nastro; la fomitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui aimeno
cm 20 da infiggere nel temeno, a cui ancorare 1 nastro; la manutenzione per
tutio il pericdo di durata delia fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non pil idonee; l'accatastamento e 'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inolire compreso quanto aliro occore per l'utilzo temporaneo del nastro

segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO...

ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densitd, conforme alla noma UNI EN

28.A10.005.005 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliiti dolla direttiva europea 89/686/CEE allegato

I, con regolczione automatica posteriore e opposito sistema di bloccaggio
automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'oggancio per occhiali e cuffle. per I'ulillzzo definitivo delle fasi di lavorazionl,

comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verffica.

cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1

otoprotettori monouso conformi alla noma UNI EN 352-2, al paio

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANQ..,

occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio.

norma UNI EN 164.

28.A10.D10.020 Resktenza all'aggressione di gocce e spruzz di sostanze chimiche. Conformi alla

SOMMANGQ...

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe

FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001

SOMMANO...

contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al palo

SOMMANQ...

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme allo normativa vigente, per

fino a Imase

28.A20.A10.,005 'cantierl mobli, In aree delimitate o aperte dlla libera circolaZone. posa e nolo

SOMMANO...

Sacchetto di zavorra per stabilzzare supportl mobili (cavallefti, basi per pali,

riempibile con acqua o sabbia

28.A20.A17.010 sostegni] in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con foppo emetico

A RIPORTARE

unita
di

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

J misura | par.ug. '

DIMENSIONI
| Quantita
H/peso |

lung. larg.

1.00

1.00°

1500

20,00

20,00

400

400

200

200

500

500

200

200

400

400

200

200

3,00
3,00

200

2,00

pog. 25

IMPORT! I'

i |

unitario TOTALE |
189°770,75|
148,01 148,01
3,60 54,00
035 7.00
532 21,28

|

r |l

14,40 28.80

¥

0.15 075
155 3.10

i

120 4,80

|

|

1300 26,00
8.80 26,40
1707090.89

COMMITIENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

|
1216/ 215
! 28.A20.H05.005

217/ 216
01.P24.C75005

I

| unitd

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO-]

SOMMANO...|

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI
EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e comedato di cortello di
segnalazione. Nel prezo sl intendono compresi e compensati gii oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, lo
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavor e quante altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durato del cantiere. Estintore o
polvere 34A233BC da & kg.

SOMMANO...

Nolo di piattaforma aerea rotante, fispondente alle nome ispels, installata su
autocaro, con braccio a piv' snodi @ movimente idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effetlivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANO...

A RIPORTARE

di

misura | par.ug.

DIMENSIONI

cad

larg.

H/peso |

| Quantita
T
2,00

200

1,001‘

100

1.00

100!

COMMITIENTE:

pag. 26

IMPORTI |
unitario TOTALE
170709089
1.08 2,16
I
i
[
|'
!
1520 1520
5141 51,41
|
|
!
170°159.66




pog. 27

Num.Ord. unitd DIMENSICONI IMPORTI
T ARI. FFA . DESIGNAZIONE DEl LAVORI di == Quantita
misura | parug.  lung. lorg. Hipeso unitario TOTALE
| RIPORTO 1707159.66
| =
Opere in Vartante (SpCat 2)
AGG- Opere accessorie sirelfomente connesse afla realirzazione (Cat4)
Quadiro Linea 200 - Via E. Montenegro (SbCat 2)
218/ 388 miscele bltuminose, caframe di cabone e prodotli contenenti cafrome]
29.P15.A15.010 [rif.codice CER 17 03] miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01 (fif.codice CER 17 03 02)
200/ 270,00 0.500i 0,150 40,50
SOMMANO... t 40,50 8,15 330,08
219/ 389 Toglio, rottura, fimozione © svellimenio di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05.005 marciapledi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scave commissionata,
con I'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
100 270,00 0.400; 108,00
-1.00/ 350,00 0.250 -87.50
Sommano positivi...  m? 108,00
Sommaono negotivi., m? -87.50
SOMMANO... m? 20,50 8,15 124,08
220/ 350 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa fubazone e manufatti,
01.,A01.A85.010 |in temeni sciolii o compatti, fino a 2 m di profonditd rspetto al piono di
| sbancamento, eseguifo con idonei mezzi meccanicl, con eventuale infervento|
manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi | frovanti rocclost
ed | blocchi di muratura fino a 0,50 m? misurato in sezione effetfiva, con|
deposito del materioll ai loti dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm |
100, 270,00 0400 0.900 97.20
| -1 .Ool 350,00 0.250 0.900 -78,75
|
| Sommano posiﬁvl| m® 97.20
Sommano negativi..| m* -78.75
|
| SOMMANO... m? 1845 1059 19539
| |
22173 | sabbia di roccia quarzifero o sicea, non amlantifera, con granulometria da mrn|
01.P03.A24.005 |0.11 Amm 1 asclutto-sfuso *
formazione letto di posa *(iarg.=.4*,15) | 100 270,00 0,060 14,000/ 226,80
formazione letto di posa *(larg.=,2*,15) -1,00| 350,00 0,030 14,000 -147 .00
| | i———————
Sommano positivi.., g | 226,80 L]
Sommano negotivi...| q | -147,00
SOMMANO... q | 7980 6,74 537,85
|
2227392 | Spandimento di malerioli vari per spessori superion a cm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20.005 |luocgo dimplego. perla formazione di strati regolar, secondo le Indicazioni della
direzione lavori, compreso gi eventuall ricarichi durante la clindratura ed ogni |
| alfro intervento per regolarizare la sogoma degli strati Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, piefrischetto stablizzato e simill, sparsi con mezzi meccanicl. |
formazione letto di posa 100: 27000 0400 0,150 1620
formazione letto di posa 1,00/ 350,00 0,250 0,150 -13,13
|
Sommano positivi... m? 1620
Sommano negativi..., m? | -13,13
SOMMANO... m? 307 l 6,33 1943
2237393 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citia’
01.P03.C40.005 | atiuaimente vigenfi, composte df grossa sabbia e clottoll & dimensioni non’
superiofl a cml2, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita’ di materie imose o argiiose sfuso
formezione letto of posa 100 270,00 0,400 0,850 7020
formazione letto di posa 100 350,00 0250 0,650 -56.88
Sommano positivi... m?* 70,20
Sommano negafivi.. m?* -56.88
SOMMANO... m* 1332 16,02 213,39
224 [ 394 Riempimento degli scavi in genere, esagulio con qualsiasi materiale, compresa
01.A01.820010 la costipazione ognl 30 cm di spessore, esclusa lka fomftura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici.
100 27000 0.400E 0450 70,20
-100, 350,00 i 0,300 0.650 -68,25 ~
Sommano positivi... m® 70,20
Sommano negativi..  m? -68,25;
t . i [ -
| A RIPORTARET 1.95; 171°581,88

COMMITIENTE:



%

Num.Ord.
TARIFFA

2257 395
01.A22 AB5.015

226/ 396
01.A22.A44.010

2277 397
13.P02.A45.005

228/ 398
01.PO1.A10.005

2297 399
01.P01.A30.005

230/ 400
06.A10.804.030

231/ 401
13.P05.805.040

SOMMANO... m?®

Provvista e stesa di misto granulare stabilimato con emulsioni (graveemulsion)
per strato di base conforme adlle prescrizioni della citia’ per il confezionamento
degli impasti a freddo, composto da inerti di toente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di rocce serpeniinose e calcaree delle
dimensioni massime di mm 31,5 contenenti aimeno 1l 25% di frantumato di cava,
trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controliata
roftura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa fra If 3% e |l
3.,40% in peso degli inerti Steso in opera in una rpresa con motograder
livellotore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante delio strato
per spessore compresso pari a cm 10

Sommano poslfivi...
Sommano negativi..| m?

SOMMANO...

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 5% di bitume modificato
in ragione di Kg 0,800/m?

Sommano posifivi...
Sommano negativi.., m?

SI DETRAGGONQ... m?

| Fomitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionable delle dimensioni inteme di 50x50x70 cm, redlizato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata od alta resktenza e chivsino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guamizioni elastiche in poliefilene a profio speclole|
antibasculomento e antiumore, costruto secondo Nome 15O 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNi EN 124, compreso l'eventuale taglio
della pavimentazione.

cad
cad

Sommano posifivi...
Sommano negativi...

SOMMANO... cad

Operaio specializzato Ore normali {comprese SG+U1)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

O T

SOMMANO... h

|
Operaio comune Ore nommali {comprese SG+Ut)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

>

SOMMANO... h

F.O. Fomitura in opera di tubazione in poliefilene a doppia parete per cavidotto
interato, resistenza alila compressione =>350N, completa di raccerdi ed ogni
accessorio per la poso in opera, escluso la fomazione e 1l riprstino degli scavi.
F.O. di tubo cormugate doppio parete per cavidotto D.110

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabii con inferventi locali effetiuati

dall'amministrazione

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati

dall'amministrazione

Sommaono positivi...
Sommano negativi...

33

S$I DETRAGGONO..., m

Fomitura e posa In opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezone di 2x2,.5 mmq
in cavidotto sotterraneo, fubo o pdio gia predisposti;

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabli con nterventi locali effettuati
| dall'amministrazione

0400
0,300

1,00

] 270,00
-1.00; I

350,00

100
-1.00

270,00
350,00

0,400
0,400

2,00

16,00,
1,001

-2.00

2,00
1.00

16,00
~2,00

COMMITTENTE:

£ RIPORTARE

14,00!
x

-105,00

6,58

108,00

108,00 |
-105,00

300 8,29 |

108,00

-140,00

108,00

-140,00

-32.00 076

1400
-8.00

1400
-8,00

600 304,69

32.00
-2.00

3200
-2.00
30,00 3592,

w200 |
2,00 ‘

3200
-200

30.00 3001

~350,00

270,00

270,00
-350.00

-80.00 7.04

1717581 88

pag. 28

12,83

24,87

-24,32

1°828,14

1077.60

900,30[!

-563.20

174'838,10



Nurn.Ord
TARIFFA

232/ 402
13.P05.805.035

233/ 403
01.P01.A10.005

234/ 404
01.PO1.A30.005

235/ 405
13.P02.C05.015

2367 406
14,P0Y.AD5.005

237 1 407
02.P02.A36.020

238/ 408
01.A02.A40.005

239 / 409
01.P24.F30,020

unites |

IMPORT!

DIMENSION!
DESIGRAZIONE DELLAVOR! di an
misura | paiug. | tung. WEY. Hpess unitario TOTALE
RIPORTO 140,00 174'838,10
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con inferventi locali effettuati |
dallamministrazione -250.00
Sommano positivi.. m 140,00
Sommano negativi.. m -250.00
$I DETRAGGONO..] m -110,00 118 -129.80
Fomitura e posa In opera di cavo tipo FG160R16 0,6/1Kv, sezione di 1xé6 mmq in
cavidotto sotterraneo, tubo o palo gid predisposti
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati
dall'amministrazione 400' 270,00 1°080,00
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati
dall'omministrazione -17400,00
Sommano positivi.. m 1°080,00
Sommano negativi.., m -17400,00
SI DETRAGGONO..., m -32000 121 -387,20
Operdio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminablli con interventi locali effettuati
dall'amministrazione 1,00 2,00 2,00
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati
| dali'amministrazione -200
Sommano positivi... h 200
Sommano negativi... h -2,00
SOMMANO... h 0,00 35,92 0,00
|
Operdio comune Ore nomatll {comprese SG+UI)
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminablli con interventi locali effettuati
dall'omministrazione 1,00 1,00 1,00
Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locdli effettuati
dall'amministrozione -100
Sommano posifivi... h 1.00
Sommano negativi... h -1.00 .
| E
SOMMANO... h 0,00 30,01 0,00
Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diometiro 110 mm a pozetic F
Ispezionable esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della porete
laterale, il trasporto del materiale di rsutta aila pubblica discarica;
10,00
-2.00
i
Sommano positivi..  cad 10,00|
Sommane negativi..| cad -200 |
SOMMANO.. cad ‘ 800 4887 39096
Taglio, roftura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradole e/o
marciopledi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scovo commissionata,
con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
tagli particolari in presenza di nterferenze 1 2,00 10,00 0,500 10,00
SOMMANO...! m? 10,00‘ 615 61,50
Demolizione di pavimenio di ogni fipo, esciuse le lastre di pietra di pezzatura
superiore a m? 0,30, compreso 1 relativo letto di posa: eseguita con martello
demolitore
tagli particolari in presenza diinterferenze 2,00 10,00 0,500 10,00
tagli particolari in presenza di interferenze 100 10,00 0,500 5.00,
SOMMANO... m? 1500 10,65 159.75
Demvlizione di caldane, softofondi in calcestruzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compreso o solito o dicesa a tema dei materiall, lo
sgombero del detriti; | volumi st infendono computati prima della demoliZone
Con carico e trasporto del defriti-ad impianto di traftamento autorizato
tagli particolar in presenza diinterferenze 1,00 10,00 0,500 5,00
SOMMANO... m? 500 89.55 447,75
| J
Nolo di demolifori o vibrator, inclusi motocompressore per l'alimentazione, |
martelii e scalpelli, piostre e baionette, condotte d'aria ed ogni dltro accessorio |
o fomitura occorrente per un regolare funZionamento {carburante, lubrificante,
consumo attrezzi, meccanico, assstenzojesciusa la mano  dopera J
A RIPORTALZE 1757381,06

COMMITTENTE:




Num.Crd.
TARIFFA

12407 410
| 19.P03.A20.020

J2a17am
[01.422505010

2427412
01.A04.805.010

243/ 413
01.A04.C00.005
|

2447 414
1 01.P05.C40.005

245/ 415
13.PD2.A45.005

(2467 218
| 13.PDB.A30.015

|247 7 219
|14.01.A05.005

248/ 220

01.A02.C10.015 lentro la distanza massima di metri 300, compreso i taglio dei bordi della

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO|

[
tempo di effettivo impiego Supersilenziato da | 8-12 mila

SOMMANO...

!
:Fomitura e posa di cordoli di cemento prefabbricat, sezione cm 5x20, con
.testata ricoperta in pvc, posata su fondazione confinua e rinfianco In cls {Al)

SOMMANOQ...

Provvista e stesa, per ripritini, di conglomerato bituminoso {binder] per shato di
collegamento, conforme alle prescrizioni della citta’ compreso I'onere delia
ciindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetfo costipante Steso a
mana per uno spessore compresso paria cm 5

SOMMANC..,

Calcestruzzo confezionato In cantiere con kg 300 di cemento tipe 32,5 R, m® 0,4
dl sabbla @ m® 0,8 di ghigietto, fornitc in opera, da non impiegare per usi
I strutturali A mano

SOMMANO...

'Getto in opera di calcestuzzo cementizio eseguitc o mano in struttura di
%fonduzione

)
'necessariomente usata per lo manovra e I'uso di detti scalpelli @ martelli per !

SOMMANGO...

Provvista di fubi in c.a. turbocentrifugato aventi una resistenza minima di kN 1,30
per ogni cm di diametro intemo e per ogni metro lineare di lunghezza valutata
con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distibuito lungo la
generairice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezo spesscre con
anello di tenuta in gornma neoprene diametro intemo cm &0-spessore mhmo‘
cm9

atiraversamenti

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di quanto occomrente per la formeazione di pezetto
ispezionable delle dimensioni inteme di 50x50x70 cm, redlizato con pozzetio
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad dlta reskstenza e chivsino in ghisa a
grafite sferoidale munite di guamizioni elastiche in polietiene a profilo speciale
antibasculamento e anfirumore, costruitc secondo Nomme 1SO 1083 e EN 1563
chssificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso 'eventudle taglio
della pavimeniazone.

SOMMANO...

Opere Impreviste ed accordi In varlante - Progetio (Cat 11)
Quadro Linea 100 - Via P. Jolanda (SbCat 1)

Sfilaggio di palo senza demolzione del blocco di fondazione, compreso il;
riempimento della cavita' del pale con ghigia e la successiva chiusura con!
malta di cemento della superficie della cavita' stessa, il frasporto del pale al
magazzino dirientro o ad impianto di trattamento autorizato;

Sostituzione Pale 102 Vi Jolanda

SOMMANO...

Taglio, rotura, rmozione © svelimento di pavimenitazione stradale e/o
marciopiedi e dei relativi scttofondi per ki largheza di scavo oommlsslonuia,!
‘con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
'Scstnunone Palo 102 Via Jolanda *{lung.=4*1)

‘ SOMMANO...
|
{
!

1Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizabile

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

A RIPORTARE

I

unita |
di |
misura

m?

m?®

cad

cad

|pdrug ; lung.

3,00}

40.00

1.00

1.00

1,00

1.00

8,00

i

|

1,00I

200

200

2,00
200

4,00

DIMENSIONI

larg.

|
1,500i

1,500

0.500

H/peso

4,00:

400

40,00

4000

0,400 1.20

120

0,400 120

120

2,00
2,00

400

IM

unitario

3280

29.11

11,40

185,41

82,02

68,90

304,69

42,70

PORTI

TOTALE |

175381,06|

787,20

222,49

98,42

275,60

304,69

42,70

12,30

177°696,90




Num.Crd.
TARIFFA

249 1 221
| 01.A01.A70.005

250/ 222
01.A02.A30.005

2517223
01.A04.B15020

252/ 224

253/ 225
13.P02.805.015

254 [ 226
13.P11.A25.005

255/ 227

13.P03.A15.015

256/ 228

01.P24.110.005

257 1 29

01,P24,C75005 autocaro, con braccio a piv' snodi a movimento idraulico, compreso

: 7
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

| RIPORTO

pavimentazione. In macadam, colcestruzzi cementid, cubeiti, massell e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con;
qualunque sottofondo, per superfici d m? 0,50 @ oltre
Sostituzione Palo 102 Via Jolanda *(lung.=4*1)

SOMMANO...

|
:Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per

posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in temeni sciolti o compatti,
anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da ming, misrato in sezione effettiva comprese 1 carico sugli automezz
trasporto e sstemazione enfro l'area del confiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profonditd da conteggiare totaimente
a parte, Eseguito con miniescavatore

Scsfituzione Palo 102 Via Jolanda *{lung.=4*1)

SOMMANO...

Demolizione di murature in calcestruzzo non amato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima deilla demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizato

Sesfituzione Palo 102 Via Jolanda

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diometro massimo nominale dellaggregate 30
mm, fomito in contlere. Escluso il gefto, lo vibrazione, 1 ponteggio. la
cassaforma ed i ferro d'amatura; conteggiati a porte. Eseguito con 200 kg/m?
Sostituzione Palo 102 Via Jolanda

SOMMANO...

01.A04.C00.005 fondazione

Getlo in opera di calcestuzzo cementiizio eseguito a mano In struttura di
Sostituzione Palo 102 Via Jolanda ‘

SOMMANO.".

Fomitura e posa in opera, in morciopiede e pavimentazione stradale, dl quanto
occorente per la formazione di blocco di fondazione per palo -esegulto con
cls RBK 15N/mm-. delle dimensioni di 80x80x100 cm;

Sostituzione Palo 102 Via Jolanda

SOMMANO...,

Provvista a pié d'opera di chiusno in ghsa completo di teladio con scrittal
ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124
Sostituzione Paolo 102 Via Jolanda

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera in basamento predisposte di palo tronco conico
unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acclaio saldata e
Zincata a caldo (Nome UNI EN 40/4.1) , diametfro di base 162 mm - testa 72
mm, spessore 4 mm, manicotto dirinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45
mm a flo palo, foro ingresso cavl 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11
mm - 120 a sommitd palo, compresa ta fomitura di sabbio e malta per i
fissaggio:

Sastituzione Palo 102 Via Jolanda

SOMMANO..,

Nolo di autogrs idraulica felescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
fundonamento Della portata fine a g 100
Sostituzione Palo 102 Via Jolanda

SOMMANO...

Nolo di piaHaforma aerea rotante, rispondente alle nome ispels, installata su

l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effetlivo impiego Con
sollevamento della navicella finoam 12

unita DIMENSIONI
di
misura | porug. . tung. ‘ farg.
| .{_
!
|
1,00 4,001 0,500!
|
m ‘ i
|
|
i
1,00] 4,00 0,500
ma
1,00 100 0,600
ma
100 1,20 0,800i
m? ‘
1.00] 1.20] 0.800
m? !
cad
cad
cad
|
|
|
1.00 200|
h ‘
1.00 200
h

SOMMANOQ...

COMMITTENTE:

H/peso

Quantita

200

2/00;

1,000 200

200

0.800 048

0481

0,300 0.29

0.29

0,300 0.29

0.29

1,00

1.00

100

1,001

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1
2,00{

pag. 31

IMPORT!

unitario

11.80

2984

184,87

7194

82,02

99.29

101,34

320,41

50,73

51,41

TOTALE

177°696,90

2086

23,79

99.29

101,34

320,41

101,46

102,82

178°638,89




Num,Ord.
TARIFFA

" |258/ 230
{o1.P01.A10.005

259 /231
13.P07.A05.020

260/ 232
NPQOO2

261 /233

13.POB.A15010

262/ 234
13.P01.B05.010

263/ 235
13.P03.805.005

2641 236
01.P24.C75.005

265/ 237
NP0OO2

266/ 238
NF001

RIPORTO

Operdio specializzato Ore nomali (comprese $G+UI)
Sostituzione Palo 102 Via Jolanda

SOMMANO...

Posa in opera di apparecchio di lluminazione su braccio a muro od a palo, a,
cima palo, per altezza di posa superiore a 7.00 m e sno a 10,20 m dal suclo,
compresi il ritro dal magazinoe . 1 frasporto a pi& d'opera, la posa della
lompaodao e 'esecuzione del collegamenti elettricl;

Via PJolanda sliminato punto 108 in quanto sotto ENEL

S| DETRAGGONO...

Fomitura di amatura siradale o LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000Im,
tensione nominale 120-230V 50-40Hz IP-86; gruppo oftico atfinente al requkiti
CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio in pressofusione di alluminio;
vetro piano di chivsura; rifleftore in alluminio anodizzato per montaggio testa
palo o sbraccio, componenti eletiici ed eletironici di alfa qualith come
dimentatori ad allo rendimento con la possibiita di dmmerare I'emissione
luminosa nelle ore notfume, diedl LED di ullima genserazdone e nanc-oftiche a
rifrazone

Via P.olanda eliminato punto 108 in quanto softo ENEL

h

cad

S| DETRAGGONO... cadaun

Rimozione di braccio a muro o palina per altezze supericr a 5,00 m dal suolo,
con uso df autocestello mediante taglic con seghetio a filo muratura delle
staffe di sostegno, compreso 1 trasporto al magazzino dirientro;

Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 111

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di tubo In acciaio zincato a caldo {Norme UNI EN 40/
4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm,compresa fa fomitura di elementi di
fissaggio di fipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita del
cavidat tubo, 1 bloccaggio con mdlta di cemento alic base del tubo;
Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 111

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa padlo, in acckiio zincato
a caoldo [Norme UNI EN 40/4.1) del diometro di $0.3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,8 m, sbracclo 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sul palo dei
dispasitivi in acclalo Inox per il bloccaggio:

Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 111

SOMMANO...

Nolo di platiaforma aerea rotante, rispondente alle norme ipels, installata su
autocarro, con bracclo @ piv' snodi o movimenio idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per 1 tempo di effettive implego Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANO...

Fomitura di armatura siradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 4000im,
tensione nominale 120-230V 50-60Hz 1P-68; gruppo offico attnente ai requisiti
CAM e LR 2172000 con tecnologia LED; profio in pressofusione di aluminio;
vetro plano di chiusura; riflettore iIn alluminio acnodizato per montaggio testa

.palo o sbraccio, componenti elethici ed elettronicl di alta qualitd come

alimentatorl ad alto rendimenio con la possibiitd df dmmerore 'emissione
luminasa nelle ore notturne, diodi LED di ulfima generazione e nano-ottiche a
rifrazone

Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 111

o]

cad

m

cad

1.00 2,00:

SI DETRAGGONO... cadaun

Fomitura di amatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
38W 4500im, fensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-64; gruppo oftico atfinente
al requisiti CAM e LR 21/2000 con fecnologia LED; profio in pressofusione di
alluminio; vetro piano di chiusura; rifleftore in aliuminio anodizzato per
montagglo testa palo o sbraccio, componenti eletirici ed eletironici di dlta
qualith come alimentatori ad alto rendimento con la possibiitd di dimmerare
'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di uifima generazione e nano-
offiche a rifrazione

Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 111

o

pag. 32

8,00;

800

| -1.00;

-1.00

1.00;

1,00

100

1.00

2,00}

200|

1,00,

-1.00,

178°638,89
3592 287.36
3586 -35,86
470,25 ~470,25
2433 2433
15,67 15,67
13345 | 13345

|
5141 E 102,82

|

|

|

|
470,25 -470,25

1787226,16

COMMITIENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

2671 239
05.P75,F35.005

268/ 240
13.P01.B05.010

269 / 241
01.A09.C00.005

270/ 242
01.A19.C10.005

2717243
05P75F35.005

2721 244
01.A01.A70.005

273/ 245
01.A04.H00.005

2741 246
01.AD4.815020

2757247
01.A04.F00.015

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RlPORTC;i ‘

!
|

iTaglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1" 1/4 e oltre.taglio, eseccuzione di!
filettature sulle estremitd, predisposizione degli  spezzoni,  misurczioni,
!preporazione delle tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guamizioni di fenuta su
;ﬁleﬁo o puntotura di flonge a saldaresono compresi i noli delle
‘apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i materiali di consumo per
guamizioni e saldature. Per ciascun intervento di modifica..

taglic & modifiche pali 138-139

SOMMANQ..,

Fomitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/
4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm,compresa la fomitura di elementi di
fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nasiro o mastice dell'uscita dei
cavidal fubo, Il bloccaggie con malta di cemento alla bose del tubo;

taglio e modifiche pali 138-13%

SOMMANO...

Ripossamento di tetto con tegole, comprendente I rimaneggiamento totale
delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola
orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei’
Istelli sostituiti In tegole curve

taglio & modifiche poli 139

SOMMANO...

Provvkta e posa In opera di faldali e converse.comprese le saldature In lamiera
difero zincato del n.26
taglio e modifiche pall 139

SOMMANO...

Quadso Linea 200 - Via E. Montenegro (SbCat 2)

Taglio, flettature, modifiche tubazioni diam 1 1/4 e oltre.faglio, eseccuzone di
filettature sulle esiremitd, predisposizione degli spezzoni, misurazioni,
preparczione delle tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guamizioni di tenuia su
"ﬂleﬂo o puntaluroa di flange a soldoresono compresi i noli delle
\apparecchiature, le attrezzature, | mezz d'opera, i materiali di consumo per
|guamtzion! e saldature. Per ciascun intervento di modifica..

ltaglio Pali 208-209-210

SOMMANOQ..,

Scavo a sezione fistretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
'posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in tereni sciolti o compatti,
anche in presenza di ocqua fine ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso 1 carico sugli automezzi
tasporfo e sktemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profonditd da conteggiare fotaimente
a parte. Esaguito con miniescavatore

Raddrizamento Pali 235 *{lung.=4*1)

SOMMANO...

Casserature per strutture in cementfo armato, semplice o precompresso, a
’seﬁone ridotta quali solette, fraverst efc., compreso 1 puntellamento ed i
!disuvrno misurando esclusivomente lo sviuppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualungue forma

Raddrizzamento Pali 235

SOMMANO...

! Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
§32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo neminale dellaggregato 30
imm, fomito in canfiere. Escluso il getto, la vibrazione, i ponieggio. la
cassaforma ed i ferro d'armatura; conteggioti o parte. Eseguite con 200 kg/m®
Raddrizamento Pali235

SOMMANO...

Bame per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In accicio ad aderenza migliorata B450A o B450C per dli usi
|consentiti dalle norme vigenti

A RIPORTARE

DIMENSIONI

unita
di
misurc pur,ug.t lung.
. cudcun‘
o
cad
m
1,00 1,00
m?
1,00 1,00
m
cad
100 4,00
m!
1.00 1,50
m?
1.00 1,00
m?
10,00 150

larg.

1,000

],000‘
i

0,500

0.500

| Quantita
H/peso

1,00

1,00

1.00

3,00

3,00

1,000 1.20
1,20

0,75

0,751;

0,330 0.17

017

1,000 15,00
15,00

pop. 33

IMPORTI
unitario TOTALE
178226,16
351,12 351,12
1
50,66 101,32
15,67 3134
|
|
|
22,01 22,01
|
|
48,43 48,43
|
"
50,66 151,98|
|
29,84 35,81 |
|
|
|
46,10 34,58
71,94 12,23
179°014,98

COMMITTENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

276/ 248
01.A04.C00.005

2771 249
01.P24.L10.005

278 1 250
01.P24.C75.005

2797 251
01.P01.A10.005

280/ 252
13,PO8.A15.010

281/253
13.P01.805.010

282/ 254
13.P03.805.005

2837255
NPQOO2

284/ 256
NPOOI1

285/ 257

SOMMANO... kg

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguitc a mano In struttura di
fondazione
Raddrizzamento Pali 235

SOMMANO.. m*

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
fundonamento Della portata fino a g 100
Raddrizamento Pali 235

SOMMANO... h

Nolo di piattaforma cerea rotante, rispondente alle nome ispels, installata su
autocarro, con braccio a piv' snodi a movimento idrauiico, compreso
'operatore ed ogni onere connesso per 1 tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANO... h

Operaio specializzato Ore nomali [comprese SG+Ul)
Raddrizzamento Pall 235

SOMMANO... h

Rimozione di bracclo a muro o palina per altezze superiod a 500 m dal suolo,
con uso di autocestello mediante faglio con seghetio a filo muratura delle
staffe di sostegno, compreso I frasporto al magazino didentro;

Riduzione corpoe a 146 LED nel vicolo 243-244

SOMMANO... cad

Fomitura e posa In opera di tubo In acclalo zincato a caido {(Norme UNJ EN 40/
4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm,compresa la fomitura di elementi di
fissaggio di fipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei
cavidal fubo, I bloccaggio con malta di cemento alla base del fubo:
Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 243-244

| SOMMANO..., m

Fomitura e posa in opera, di braccio per innasto a testa palo, in accialo Zincato
o caldo {Norme UN! EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,8 m, sbracclo 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sul polo del
| dispositivi in acclalo inox per T bloccaggio;

Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 243-244

SOMMANO... cad

Fornitura di amatura siradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000im,
tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo otfico attinente af requkifi
CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio in pressofusione di afiuminio;
vefro piano di chiusurg; rfiettore In alluminio anodizato per montaggio testa
palo o shrocclo, componenti elethici ad eleitrenicl df aolto qualitd come
diimentatori ad alio rendimentc con la possibiii di dmmerare femissionsi
luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generaZione e nano-offiche ci
rirazone !
Riduzione corpo a 16 LED nel vicolo 243-244 i

St DETRAGGONO...| cadaun
o

Fomitura di amatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
38W 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-46; gruppo offico atfinente
al requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio in pressofusione di
alluminio; vetro planc di chiusura; rfletfore in cliuminle anodizalo per
montaggio testa palo o sbraccio, componenti eletlici ed eletironici di dlta
qualith come alimentatori ad alto rendimento con lo possibiila di dimmerare
'emisione luminosa nelle ore notftume, diodi LED di uifima generazione e nano-
oftiche a rifrczione

Riduzione corpo o 16 LED nel vicolo 243-244

SOMMANO.... cadaun

Tagiio, roitura, rdmozione © svelimenioc di pavimentazione stradale efo

A RIPORTARE

| 1500/ 179°014.98
1500, 1,53 2295
1000 1000 05000 0330 0,17
017; 82,02 13,94
100, 200 2,00,
2,00! 5073: 101,46
|
100:. 2,00 200
1 2,00 5141 102,62
100. 400 400 |
400 3592 143,68
2,00
200, 2433 4866
2,00 |
200! 1567 31,34
I ]
|
2,00
2000 13345 266,90
| '2'00!
1+
-2,00; 470,25 940,50
200!
200 35112 70224
|
- ] T 17950847

" COMMITIENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

| 14.P01.A05.005

286/ 258
|01.A02.C10.015

287 / 259
01.AD1.A70.005

288/ 260
01.A02.A30.005

i 289 / 261
06.A10.804.030

290/ 262
15.P05.A10.005

|‘
2917263
01.P03.A24.005

1292/ 264
01.A21.A20,005

293/ 265
01.P03.C60.005

COMMITIENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
!

RIPORTO,

I'I’lGIClOpIBdI e del relativi sottofondi per la Iarghezm di scavo commlsslmoto,
con l'uso del fagliasfalto, in conglomerato bituminoso !
Modifiche quadro Yia E.Montenegre i

SOMMANO...

Difacimento di pavimentazione con cccatastamento del materiale utillizabile
eniro la distanza massima di meti 300, compreso 1 taglic dei bordi della
pavimentazione; | compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scave e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementid, cubetti, masseli e
pavimeniazione bituminosa in genere, di qualunque tipc e spessore & con
‘qualunque sottofondo, per superficl di m? 0,50 e oltre

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

‘[Scavo o sezlone ristratta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
‘posa di tubazionl in genere in presenza di sottoservizi in temeni sciolti o compatt],
ianche In presenza di acqua fino ad un battente massima di 20 em, esclusa la
'roccla da mina, misurato in sezione effettiva compreso 1 carico sugli automezi
‘huspoﬁo e sktemazione enfro l'area del cantiere, escluse eventudi
‘sbcdocchloture per scavi oltre 1,50 m di profonditts da conteggiare fotalmente
|a parte. Eseguito con miniescavatore

| Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

Damolizione di murature in calcestruzzo non amato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei moteriali, lo sgombero dei
detriti, computando | volumi prima della demolizione Con carico e frasporto dei
detriti ad impianto di frattamento autorizato

Meadifiche quadro Via E.Montenagro

SOMMANO...

F.O. Fomitura In opera di fubazione in polietiene a doppia parete per cavidotto;
interrato, resistenza allo compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e | ripristino degli scavi.
F.O. ditube conmugato doppia parete per cavidotto D.110

Modifiche quadre Via E.Montenegro

SOMMANO...

Esecuzione di cavidotfo can le modalitd e dimensioni prescritte dalla stazione
appaltante @ comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, Fomitura e Posa di
tubi in pve con diam estemo 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche,
Fomitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m?di impasto,
riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fume di
nuovo apporto, compattato in medo tale da evilare qualsiasi spargimento dll
ghiaia ed aliri inertl, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede!
tecniche. In casi porticolan, qualora sia rchiesto dai Seftori comunali
competenti, pud essere richiesto 1 flempimento con temeno vegetale Cavidotto
a1 tubo (FORNITURA E POSA)

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANGO...
Sabbia di roccia quarzifera o slliceda, non amiantifera, con granulomefria da mm
0.11 Amm 1 asciutta-sfusa

Modifiche quadre Via E.Montenegre *({larg.=2*15)

SOMMANO...

Spandlmenio di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul |
rluogo dimpiego, per la formazione di strali regolari, secondo le indicazioni dellm
direz:ona lavori, compreso gli eventudli ricarichi durante la cllindratura ed ognll
laliro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali feresi, sabbia,
:graniglia, pietrischetto stablizzato e simill, sparsi con mezzi meccanici.

{Modifiche quadro Via EMontenegro

SOMMANO...

Misto granutare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta’
attualmente vigenti, composto di grossa sabbla e ciottoll di dimensioni nonl
superiori @ cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita’ di materie limose o argillose sfuso

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

unitd
di

misurg

m2

m?

m?

m?

DIMENSIONI |

B Quantita |
par.ug. ( lung. { larg. T H/peso ;
i
k |
1,00 } 10,00 0,500} 5,00
i 500
i
|
1,00 10,00 0,500 5,00
5,00?
I
1,00 10,00 0.500 1,000 5,00
500
100 1,00 0,500 ‘ 0,500 0,25
025
1,00 10,00 10,00
10,00
i
|
1,00 10,00 10,00
10,00
1,00 10,00 0,030 14,000 4,20
4,20
1,00 1000 0,250 0.150 038
038
100 10,00 0,250° 0,650 1.63
1,631

pag. 35

Iy
i

IMPORTI |
unitario TOTALE !
179°508.47|

———

615 3075

|

[

[

1

11,80 59,00
29,84 149,20
184,87 4822
7.04 7050
1321 132,10
674 2831

633 241

|

1602 2611
180'052,97|




294 1 266
01.A01.890010

295/ 267
01.A22.A44010

296/ 268
01.A22.A85015

297 1 269
13.P02.A45.005

298/ 270
01.A01.887.020

299 /271
13.PO2.A45.020

300/ 272

13.P05.805.035

3017273
) 13.P02.C05015

3027274
| 14P04.A25.010

|
|
|
-

COMMITTENTE:

|
DESIGNAZIONE DE! LAVORI |
1

RIPORTO

DIMENSIONI

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresc.!
la costipazione ogni 30 cm di spessors, esclusa la fornitura del materale’

Esegulto con idonel mezz meccanici.
Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANOQ...

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationico al 65% di bitume modificato,
in ragione di Kg 0,800/m*
Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion)‘
per strato di bose conforme dlle prescrizioni della citta' per il confezioncmento‘
degli impasti a freddo, composto da inerti di torente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazdcone di rocce serpentinose e calcaree delle\
dimensioni massime di mm 31,5 contenenti aimeno il 25% di franfumato di cavo,‘
trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata
rottura, la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e 1l
3.60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con moiogrcder\
livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rulle vibrante dello strato!
per spessore comprasso pariacm 10

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di quanto occorente per la formazione di pozetto
ispezionabie delle dimensioni inteme di 50x5x70 cm, redlizato con pozetio
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resstenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guamizioni elastiche in polietilene a profie speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Nomne 1SO 1083 ¢ EN 1563 e
classificato ‘D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventudle taglio
della pavimentazione.

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

iRehterro degli scavi n genere, con le moterie di scavo precedentemente
|estratte e depostate nel'ambito del canfiere, compreso carco, trasporto,
'scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Modifiche quadre Via EMontenegro

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di quanto occorente per la formazione di pozzetto
ispezionabie - SU CAVIDOTIO ESISTENTE - delle dimensioni inteme di 50x50x70
cm, esegulto con getto di cls RBK 15N/mmg e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in poliefilene a profio speciale
antibasculamento e antirumore, costuito secondo Norme 1SO 1083 e EN 1543 e
classificato "D400" secondo Nome UN! EN 124, compreso {'eventudle taglio
della pavimentazone.

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

Fornitura e posa In opera di cavo tipo FG180R16 0,6/1Kv, sezione di 1xé mmqg in
cavidotto sottemaneo, tubo o palo gia predisposti
Modifiche quadro Vig E.Montenegro

SOMMANO... {

|

|\Collegc:xmenﬂ: di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozetto
‘ispezionabie esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della pureie’
laterale, 1l trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarico;

Maodifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

|Formazione in opera di basamento in cls dosato a 200 kg/m® di impasto, di
|dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da allegata tavala "C", per la posa del
"cosone per contatori, compreso il tubo/i in PVC rigide o flessiblle, per Ili
passaggio del cavo in entrata ed eventualmente in uscita e la posa in opera
del telaio in ferro o similare fornito dall'Ente appaltante basamento a 2 e plu forl
In entrata/uscita

Modifiche quadro Via E.Montenegro

SOMMANO...

A RIPORTARE

unita
di 7 Quantitd
misura | par.ug. i lung. ; larg. | H/peso
1,00 l 1000 0,250 0,650 1,63 i
m 143]
| |
1000 1000 ! 10,00
m? ’ 10,00
100 10,00 0,300 3,00 !
-
m? 3.00'
100
cad 1,00
1,00 10,00 0.500 0,800 4,00
m? 4,00
100
cad 100
100 15,00 15,00
m 1500
100
cad 100
1,00
]
cad 100|

IMPORTI
unitario TOTALE

180°052.97|

—— =]

6,58 10,73
0,76 7.60
829 24,87
304,69 304,69
781 31,24
374,27 374,27
1.21 18,15

|

|

|

48,87 4887
50,22 50,22
180°923,61
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[ units | DIMENSIONI | IMPORTI

NT‘:EI'g':‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI d | ‘ ‘ Quantita -
misura | par.ug. i lung. | larg. H/peso | | unitario TOTALE
- - R L | ! 1 —,
RIPORTO ! 1807923,61
| 1
1308/ 275 .Posa in opera di quadro L.P. tipo da estemo costituito da due amadi offiancati
13.P02.A05.010  a due settorl sovrapposti, compreso 1 frasporto dal magazzino, il fissaggio del
ifelai alla struttura muraria di supporto, 1 montaggio e l'esecuzione dei I
collegomenti eletirici sul settore di potenza, it collegamento tra | due quadri; I
Modifiche quadro Via E.Montenegro 100
i |
SOMMANQ..., cad 1,00 368,17 368,17 |
|
304/ 276 Pozzetti in cemento amato prefabbricato completo di forl spessore cm 5;° |
08.P05.803.025 dimensioni nteme cm &0x60x40 diam. 45 |
SOMMANO...! cad 000 3350 000,
305/ 277 Provvista a pi¢ d'opera di chiusno in ghkia complefo di teldio con scritta I
13.P11.A25,005 |ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124
Modifiche quadro Via E.Montenegro 1,00 |
SOMMANO...! cad 1.00 101,34 101,34
! |
306/ 278 Fomitura e posa in opera con innesto su palo diom. da 72 a 90 mm, di
13.P03.830010 |braccetto di raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm In accialo
zincato a caldo (Nome UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di
luminazione, compresa la fomitura e la posa dei dispositivi in acclalo inox per & |
bloccagglo:
Aggiunta Corpo su braccetto a 90 Via Galiano angolo Ponterosso 254 100, |
SOMMANO... cod 100} 67,22 67.22
307 / 279 Fomitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. S0W 4000Im, |
NPO0O2 tensions nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo oftico attinente al requisiti|
CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in pressofusione di allum'nb:i
vetro piano di chiusura; rflettore In alluminio anodizato per montaggio testa!
palo o sbraccio, componenti eletiici ed elettronici di alta qualité come)
alimentatori ad alto rendmento con la possibiitd di dimmerare lemissione|
luminosa nelle ore nottume, diodi LED di ullima generazione e nano-oftiche a|
rifrazione
Aggiunta Corpo su braccetto a 90 Via Galiano angolo Ponterosso 254 1.00 s
SOMMANO... cadaun
[} 100 470,25 470,25
&
308/ 280 Nolo di plattaforma aerea rotante, rispondente alle nome ispels, installota su
01.P24.C75005 'autocaro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effetlivo implego Con
sollevamento della navicella fino am 12
1.00 2,00 2,00
SOMMANO... h 2,00 5141 102.82
309/ 281 jPosu in opera di apparecchio di lluminazione su bracclo a muro od a palo, a
13.P07.A05.020 ‘:cinu palo, per aclteza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dat suolo,
jcompresi 1 rtic dal mogozino , 1 trasporfo a pié d'opera, la posa della
ilampadu e l'esecuzione del collegamenti eletirici;
1Aggiunta Corpo su braccetto a 90 Via Galiono angolo Ponterosso 254 1.00
SOMMANO.... caod 100 35,86 35,86
Quadrae Linea 300 - Via Umberto 1° (SbCat 4)
3107282 Fomitura e posa in opera d'opera di braccio in stile per posa a parete tipo
13.P03.B10.020 “lanceclato” |
Aggiunta jontema stradale Via Umberto 309-310 100
SOMMANC...! cad 1,00 206,19 20619
311/283 Posa in opera di apparecchio di lluminazione su paletto do giordino o su
13.P07.AD5.015 |braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il
fitro dal magazzino , il trasporto a pié d'opera, la posa della kampada e,
lesecuzione dei collegamenti elettrici;
Aggiunta lantema stradale Via Umberto 309-310 1.00
SOMMANC...! cad 1.00 3531 3531 |
312/ 284 Fomitura di Lantema stradale o rotosimmetrica o LED,3000°K, 32LED 350-500mA| i
NPOOS5 c.a. 50W 6000im, tensione nominale 120-230V 50-40Hz IP-86; gruppo offico
atfinente ai requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio in |
A RIPORTARE‘ 182°310,77

COMMITIENTE:



[

.

L

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

313/ 285
01.P24.C75.005

314/ 286
13.P01.C10.005

3157287
13.P05.A05.025

316/ 288
01.P01.A10.005

4317/ 289
| 13.P09.A05.010

318/ 290
06.A07 .A03.075

312/ 291
06.A07.B01.055

326G/ 292
01.P01.A10.005

321/ 293
13.P03.830.010

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiuswrg; riflettore in ullumlnlo‘
ancdizato per montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettrict ed|
elettronici di olta qualitd come dlimentatori ad dlto rendimento con la
possibilitd di dimmerare Femissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di
uliima generazione e nanc-atfiche a rifrazione

Aggiunta lantema stradale Via Umberto 309-310

SOMMANOQ...

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle nome ispels, installata su
autocarro, con braccio a piv' snodi a movimente idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANO...

iFomIlurc e posa in opera di tesata con fune in acclaio zincate di diametro
‘nomlnale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in poliproplene nero per uno
spessore di 1,5 mm, diametro estemo 10 mm circa, completa di 2 radance, 4
morsetti serafilo e manicotto antisconimento a compressione;

Aggiunta lantema stradale Via Umberio 309-310

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di 4 cavi fipo FG160R146 0,6/1Kv sez.1Xémmq su tesata
gid predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate
ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;

Aggiunta lantema stradale Via Umberto 309-310

SOMMANO...

Operaio specialzzato Ore nomall {comprese $G+UI)
| Aggiunta lantema stradale Via Umberto 309-310

SOMMANOQ...

| Quadro Linea 500 - P.za Torino (SbCat §)

{Posc in opera di quadro LP. tipo da esteme costituito da due armadi afflancati
'a due settor sovrapposti, compreso 1 trasporto dal magozzino, il fissaggio dei
{ielci dla stuttura muraria di supporto, i1 montaggio e l'esecuzione dei
|collegamenti elettrici sul settore di potenza, il collegamento tra | due quadri;
Modifiche quadro Piozza Torino

SOMMANO...

F.0. Fomitura in opera entro quadro o contenitore predisposio di interuttore
automatico magnetotermico (MT), tipe modulare, curva C potere d'intemuzione
di 10 kA secondo norme CEl EN $0898. compreso ogni accessorio per la posa
!ed i collegomenti eletirici, F.O. di MT 10kA curvaC - 3P -do 40 a 63 A

Modifiche quadro Piazza Torino

SOMMANO...

F. O. Fomitura in opera di blocco differenzicle da accoppiare ad interuttore
magnetotermico modulare, classe AC (per comenti di guasto alternate
sinusoidal), compreso ogni accessorio per la posa ed | colegamenti eletirici.
F.Q. di BLdiff, 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

Modifiche quadro Piaza Torino

SOMMANO...
Operaio speckilizzato Ore nomali {comprese SG+UI)
Modifiche quadro Piaza Torine

SOMMANO...

Quadro Linea 400 - Via Chivassa (ShCat7)

Fomitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 a 90 mm, di‘
braccetto di raccordo diam. 603 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in accigio |
zncato o caldo {Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di‘
luminazione, compresa ia fomitura e la posa dei disposifivi in ccciaio inox per i1
bloccaggio;

| Aggiunta Corpo su braccetto a 90 Via Chivasso angolo Via san Glovanni 612

COMMITTENTE:

} A RIPORTARE

unita
di

cadaun
o

|
|
|
|
|

cad
cad

cad

h

DIMENSIONI |

Quantita
|

1,00

2,00

8,00

15,00

15,00

8.00

8,00

|

800

15,00

1500

15,00

15,00

16,00
16,00

100

1.00

100
100

100
1,00

800
800

IMPORTI |
unitario TOTALE

1827310,77
545,49 545,49
51,41 411,28
510 76,50
9,73 145,95
3592 574,72
368,17 368,17
7597 75597
4369 43,69

3592 287,36}

184°839.90|
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI‘FFAA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di ‘ Quantita Rl
misura | porug. | lung. larg. i H/peso unitario TOTALE
l RIPORTO | 1.00 184°839.90
,,,,,,,,{, = = ——— —_— ,!,, E————
| SOMMANO...| cad | 100 67,22 67.22
i :
3227 294 isflagglo di palo senza demoliione del blocco di fondazione, compreso il
13.P0B.A30015 |fempimento della cavita' del palo con ghidla e la successiva chiusura con
! ;mqlra di cemento della superficie della cavita' stessa, |l trasporto del palo al
|magazino dirienro o ad impianto di frattamento autorizato; |
i Raddrizzamento Pali Via Chivasso 1,00
I |
SOMMANO... cad 1,00} 42,70 42,70
323/ 295 Toglio, rottura, rmozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14,PO1.A05.005 marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scave commissionata,
cen l'uso del tagliasfaifo, in conglomerato bituminoso
Raddrizamento Pali Via Chivasso *(lung.=4*1) 1.00| 400 0.500 2,00
!
SOMMANO..., m? | 200 615 12,30
I H
324196 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizabile
01.A02.C10.015 |entro la distanza massima di meti 300, compreso 1 taglic dei bordi della
pavimentazione; i} compenso viene corisposto come sovrappreze allc scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotio lo spessore della
pavimenfazione. In macadam, calcestruzzi cementid, cubett, masselli e
!pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con
lquclunque sobofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
Raddrizamento Pali Via Chivasso *{lung.=4*1) 1.00 4,00 0.500 200
SOMMANO..., m? 200 11,80 23,60
325/ 297 iScuvo o sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
01.A01.A70,005 'posa di tubczioni in genere in presenza di sottoserviz in temeni sciolti o compatt,
anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effetfiva compreso 1 carico sugli avtomezi
trasporte e sktemazione enfro l'area del canfiere, escluse eveniuali
sbadacchiature per scavi olire 1,50 m di profonditd da conteggiare tofalmente
a parle. Eseguito con miniescavatare !
Raddrizzamento Pdli Via Chivasso *(lung.=4*1) 1.00 400 0.500 1.000 200
SOMMANO...] m* 2,00 2984 5968
326/ 298 Demolizione di murature in calcestruzzo non amato, in qualunque piano di
01.A02.A30.005 |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei material, lo sgombero del "
detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizato
Raddrizamento Pali Via Chivasso 1,00 1,00 0.400 0.800 0,48
SOMMANO... m® 048 184,87 88,74
327 1 299 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosagglio con cemento tipe
01.AD4.815020 |32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30
mm, fomito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazions, { penteggio, la
cassaforma ed 1 femo d'armatura; conteggiati o parte. Eseguito con 200 kg/m?®
Raddrizamento Pali Via Chivasso 100 1,20 0,800 0,300 029
SOMMANO.. m® 029 7194 20,86
328/ 300 Getto in opera di colcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di |
1| 01.A04.C00.005 fondazione |
| Raddrizamento Pali Via Chivasso 1.00| I,ZOl 0,800 0,300 0.29
!
SOMMANO... m?® l j 0.29 82,02 2379
3297301 Fomitura e posa In opera, in marciopiede e pavimentozione stradale, di quanto i
13.P02.805.015 |occomente per la formazione di blocco di fondazone per palo -eseguito con
cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;
Raddrizamento Pali Via Chivasso 1,00
SOMMANO...! cad 1.00 99.29 99.29
330/ 302 Provvista a pié d'opera di chiusino in ghsa completo di feldle con scrtta
13.P11.A25.005 |ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensl UNIEN 124
Raddrizamento Pali Via Chivasso 1.00
SOMMANO... cad 1,00 101,34 101,34
331/ 303 Fomitura e posa In opera in basamento predisposto di palo fronco oonico}
13.P03.A15015 unghezza fotale 9,00 m, sezione circolare, In lamiera di accidio saldata e
zincata a caldo (Nomme UNI EN 40/4.1) . diamefro di base 162 mm - festa 72i N
A RIPORTARE 185°379.42

COMMITTENTE:




|

Num.Ord.
TARIFFA

332/ 304
01.P24.C75005

333/ 305
01.P24.L10.005

334/ 306
01.P01.A10.005

3357 307
01.A01.A70.005

336/ 308
01.A04.H00.005

3377 309
01.AD4.B15.020

338/310
01.A04.F00.015

339731
01.A04.C00.005

1340/ 312

01.P24.L10.005

3417313
01.P24.C75.005

RIPORTO |
1
imm, spessore 4 mm, manicotte di rinforzo L = 600 mm, asola con portelio 186x45
?mm a fio palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11
'mm - 120 a sommitd palo, compresa la fomitura di sabbia e malta per 1l
| fissaggio;
3 Raddrizamento Pali Via Chivasso

SOMMANO...

Nolo di piattaforma cerea rotante, rispondente alle nomme ispels, installata su
aulocaro, con braccio a piu' snodi a movimento idravico. compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeltivo impiege Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANQ...

Nolo di autogru idraulica felescopica compreso ogni onere per la manovra ed it
funzionamento Della portata fino a g 100
Raddrizzamento Pali Via Chivasso

SOMMANOQ...

Operalo specializzato Ore nomali {comprese SG+U!)
'Raddrizamento Pali Via Chivasso

SOMMANO...

posa di tubazion! In genere in presenza di sotoserviz in temeni sciolti o compatti,
anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia do ming, misurato in sezione effettiva compreso I carico sugli automezi
frasportc e sstemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali}
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profenditd da confeggiare totalmente'
a parte. Eseguito con miniescavatore

Raddrizzamento Pali Via Chivasso *{lung.=4*1)

Scavo a sezione fistretta ed obbligata di fondozione o di sottofondazione per‘

SOMMANQ...

Casserature per strutture N cemento armoto, semplice o precompresso. @
isezione ridotla quali solette, traversi etc., comprese il puntellamento ed i
| disarme misurando esclusivamente lo sviuppo delle parti a contatto dei gettiin
legname di qualunque forma

Raddrizzamento Pali Via Chivasso

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosagglo con cemento tipo
132,5 R in centrale di betonaggio. diometro massimo nominale dellaggregato 30,
mm, fomite in canfiere. Escluso i getto, la vibrozdone, | ponteggic. la
cassaforma ed 1 ferro d'amnaturg; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?®
Raddrizzamento Pali Via Chivasso

SOMMANO...I

Bame per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In accialo od aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti

Raddrizzamento Pdli Via Chivasso *(par.ug=3*10}

SOMMANO...

Gelo In opera di calcestuzzo cementizio eseguite a mano In shuttura di
ifondazione
!Raddrzamento Pall Via Chivasso

SOMMANO...

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
tunzonamento Della portata fino a q 100
{Ruddﬂzzamenio Pdli Via Chivasso

SOMMANO...

Nolo di plattaforma cerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su
autocarro, con braccio a piv' snodi a movimenic idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effetfivo impiego Con
.sollevamento della navicella fino am 12

A RIPORTARE

unitd |

di

misura | parug.
|

cad

m

kg

m*

COMMITTENTE:

1,00

1,00

200

300

3.00

3,00

30,00

3,00

300

l.OOl
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IMPORTI

DIMENSIONI
Quantita
lung. | lorg. : H/peso unitario TOTALE
= e = . |
1 185°379.42|
|
|
|
1,00
100 320,41 320,41
1
400 400
400 51,41 205,64
i
i
mo* 200
l 2,00 5073 101.46
4,00 800
800 3592 287,36
4,00 0,300 1.000 3,60
3,60 29,84 107,42
1,50 0,5001 225
225 46,10 103,73
1,00 0.500)' 0330 0,50
0,50 71.94 3597
|
1,50 1,000 45,00 E|
45,00 153 €885
|
|
1,00 0,500° 0330 0,50 i
0,50 8202 qa0|
1
1,00 3,00
3,00 50,73 152,19
400 4,00
400 186°803,46




unita
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Num.Ord I DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA . DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita e
misoro | parug. | lung. i lrg. | H/peso unitario TOTALE
4. - 4 — 1 | . p— E— S .. S e, —
i I
RIPORTO | 3 400 186'803,46
———— S ———— == = : =
o] I f
SO O.., h ‘ 4.003 5141 205,64
|
342/ 314 Operdio specializate Ore nomnali (comprese SG+UI) l‘ 'I
01.PO1.A10.005 :Raddrizzamento Pdli Via Chivasso 3,00 4.001 l2.00i [
! |
SOMMANO..  h 12.00% 3592 431,04
|
Quadro Linea 700 - Via P.Tommaso angolo V. Zemo (SbCat 8) j
|
343/ 315 Sfiloggio di palo senza demclizione del blocco di fondazione, compreso il
13.P08.A30.015 riempimento della cavita' del palo con ghitio e la successiva chiusura con|
! malta di cemento della superficie della cavita' stessa, il frasporto del palo al :
! magazino dirientro © ad impianto di frattomento autorizato:
Sostituzione Pdli Via Palestro 1.00
|
SOMMANO...| cad 1,00 4270 42,70
|
344/ 316 Taglio, roftura, rimozione o svelimenio di pavimentozione siradale e/o |
14,P01.A05.005 jmarciapiedi e dei relativi sottofondi per la largheza di scavo commissionata,
con |'uso del tagliosfalto, in conglomerato bituminoso
Sostituzione Pali Via Palestro *(lung.=4*1) 1,00 400 0,500 2,00‘
SOMMANOQ.., m? 2.00! 6,15 12,30
345/317 Disfacimento di pavimentazione con occatastamento del materiale utilizabile
01.A02.C10.015 ;enfro lo distanza massima di mehi 300, compreso il taglio dei bordi della
|pavimentazione; il compenso viene cormisposto come sovrapprezzo dllo scavo e
ipertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
'pavimentozone. In macadom, calcestruzzi cementid, cubetli, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore @ con
qualunque sottofondo, per superfici di m2 050 e oltre
'Sostituzione Pali Via Palestro *(lung.=4*1) 100 4,00 0,500 2.00‘
|
SOMMANO... m? 2.001 11.80 23,60
346/ 318 Scavo a sezione rstretta ed obbligata di fondazione o di sotiofondazione per ‘ L
01.A01.A70.005 posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in temeni sciolti © compaiti, l
anche in presenza di acqua fine ad un batlente massimo di 20 cm, esclusa la !
roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso 1 carico sugli automezi |
frasportoc e sktemazione enfro l'orec del canfiere, escluse eventuali »
sbadacchiature per scavi clire 1,50 m di profonditd da confeggiare totalmente
a parte. Eseguito con miniescavatore
Sostituzione Pali Via Palestro *{lung.=4*1) 1,00 4,00 0.500 1,000 200
SOMMANO.. m® 2,00 2984 59.68
3477 319 iDemoIilione di murature in calcestruzzo non amato, in qualunque piane di
01.A02.A30.005 |fabbricato, compresa la discesa o la salita a tera dei materiali, lo sgombero dei
!detriﬁ. computande i volumi prima della demolizZione Con carice e trasporto del
1deiriﬁ ad impianto di trattamento autorizato
Sostituzione Pali Via Palestro 1,00 1.00 0,600 0.800 0A8|
_
SOMMANO...  m? o048 18487 8874
348/ 320 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosagglo con cemento tipo
01.A04.815020 ;32,5 Rin centrale di betonaggio, dismetro massimo nominale dellaggregato 30
mm, fomito in cantiere. Escluso I getto, la vibrazione, | ponteggio, la
cassaforma ed i femo d'armatura; conteggioti a parte. Eseguito con 200 kg/m®
Sostituzione Pali Via Palestro 1.00 120 0800 0300 0,29
SOMMANO...] m? 0,29 71,94 20,86 |
349 / 321 Getto In opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di |
01.A04.C00.005 fondazicne
Sostituzione Pali Via Palestro 100 120 0,800 0,300 0291
SOMMANO.. m® 029 82,02 23,79
350/ 322 Fomitura e posa in opera, in marciopiede e pavimentazione stradale, di quanto
13.P02.B05.015 occorente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con
cls RBK 15N/mma-, delle dimensioni di 80x80x100 cm:;
Sostituzione Pali Via Palestra 100
SOMMANO...! cad 1,00 99.29 99,29
|
351/323 Provvsta a pié d'opera di chiusine in ghisa completo di telalo con scritta o
A RIPORTARE 187°811,10

COMMITTENTE:
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unita
Num.Ord. i
TARIFEA DESIGNAZIONE DE! LAVORI | .dl
i misura
1 RIPORTO
| — e — e
13.P11.A25.005 |ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124 ‘
Sostituzione Pall Via Palestro ‘
| SOMMANO...| cad
‘ "
352/ 324 Fomitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
13.P03.A15.015 |unghezza fotale 9.00 m, sezione circolare, in lamiera di accidio soldata e
zincata a caldo [Nomme UNI EN 40/4.1) , diometro di base 162 mm - testa 72
mm, spessore 4 mm, manicotto dirinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45
mm a flo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetio asola, forl diam. 11
mm - 120 a sommité palo, compresa la fomitura di sabbia e malta per 0
fissaggio;
Sosfituzione Pali Via Palestro
SOMMANO... cad
353/ 325 Fomitura e posa in opera, di braccio per nnesto a testa pale, in accialo zincato
13.P03.B05.005 & caldo {(Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1.8 m, sbraccio 2.5 m, compresa la fomitura e la posa sul polo dei
dispaositivi in acclalo inox per it bloccoggio:
Sostituzione Pali Via Palestro
SOMMANO... cad
3547326 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24,L10.005 funzonamento Della portata fino a g 100
Sostituzione Pdli Via Palestro
SOMMANO... h
355/ 327 iNolc: di piattaforma aerea rotante, dspondente alle nome ispels, installata su
01.P24.C75.005 luutocmo, con bracclo a plu' snodi @ movimento idraulico, compreso
‘loperatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeftivo impiego Con
sollevamente della navicelia fino am 12
SOMMANO... h

356/ 328
01.P01.A10.005

357 7329
01.A01.A70.005

358 /330
01.A04.H00.005

359 /331
01.A04.815.020

360/ 332
01.A04.F00.015

3617333

Operaio specializato Ore nomali (comprese SG+UI}
Sostituzione Pali Via Palesiro

SOMMANO...| h

Scovo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere In presenza di sottoservizi in temeni scioti c compatti,
anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da ming, misurato in sezione effettiva compreso i carico sugli automezzi
trasporic © sktemazions entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profonditd da conteggiare totalmente
a parte. Esaguito con minlescavatore

Sostituzione Pali Via Paléstro *{lung.=4*1)

SOMMANO... m®

Casserature per sirutture n cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc.. compreso i puntelamento ed i}
disammo misurando esclusivaments lo sviuppo delle parti a contatio dei getfi In‘
legname di qualunque forma

Sostituzione Pali Via Palesiro

SOMMANO.. m?

Calcestruzzo per uso non strutiurale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale delfaggregato 30
mm, fomito in cantiere. Escluso [l gefto, la vibrozione, 1 ponteggio, la
cassaforma ed i ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
Sostituzione Pali Via Palestro

SOMMANQ...; m?*

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In acclolo ad aderenza migliorata B450A o B450C per dli usi
censentili dalle norme vigenti

Sostituzione Pali Via Palesiro

SOMMANO...

Getlo in opera di calcestuzo cementizio eseguito a mano In struttura di

A RIPORTARE

par.ug. | lung.

1,00

1,00

1,00

1.00

1.00

1000

DIMENSIONI

2,00

4,00 |

400

4,00

1,50

1,00

1,50

0.300

0.500

0,500

larg. i H/peso

Quantita

100

100

1,00

1,00

1,00

100

2,00

200

4,00

400

4,00

400

1,000 1.20

1.20

0.75

0.75

0,330 017

017

1.000 15,00

IMPORT}
unitario TOTALE
187°811,10|
101,34 101,34
320,41 320,41 1
|
i
133,45 133,45
50,73 101,46
5141 205,64
3592 143,68
2984 35,81
464,10 34,58
|
|
71,94 12,23
153 22,95
1887922,65

COMMITIENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

01.A04.C00,005 wfondazicne 1

362/334
01.P24.L10.005

3637335
01.P24.C75005

364/ 336
01.P01.A10.005

365/ 337
01.A01.A45.010

366/ 338
13.P02.C05.015

367/ 339
15.P05.A10.005

368/ 340
01.A01.887.020

367 /341
14.P04.A25.010

370/ 342
13.P0%.A05.010

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

i RIPORTO

iSestituzione Pali Via Palestro *

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovia ed il
funzionamento Della portata fino a g 100
Sostituzione Pali Via Palestro

SOMMANO..,

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle nome ispels, installata su
autocaro, con braccio a piu' snodi @ movimento idroulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeltivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANOQ.,,

Operaio specialzzalc Ore normali (comprese SG+UI)
Sostituzione Pali Via Palestre

SOMMANO...!

Opere aggluntive - Amminkirazione (Cat12)
IP - Implementazione linee comunall - Via Denoglia {SbCat 12)

iSoavo a sezione obbligata o o sezione ristretta per posa fubazione @ manufati,
iin temeni scioll o compatti, fino a 2 m di profonditd rispetto al piano di
Isbancamento, esegulto con idonel mezz meccanici, con eventuale intervento
manuale ove occomg, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciost
ed i blocchl di muratura fino a 0,50 m? misuralo in sezione effettiva, con
deposito del materiali al lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di20 cm

Ampliomento Via Denoglia

SOMMANO...

Collegamento di cavidotio da 1 a 4 tubi in PEAD diometro 110 mm a pozetto
ispezionabie esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete
Iaterale, 1l frasporto de! materiale di risulta allo pubblica discarica;

Amplioamento Via Denoglia

SOMMANO...

Esecuzione di cavidotto con le modalitd e dimensioni prescritte dalla stazione
appaltante e comprensivo di; - esecuzione del letto di posa, Fomitura e Posa di!
tubiin pve con diam estemo 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche,
Fomitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per madi impasfo,‘.
riempimento dello scavo con misto gronulare anidro di cava o di fume di
nuovo apporto, compatiato in modo tale da evitare quakiasi spargimento di
ghiaia ed aliri inerti, eseguito come indicato nelle presaizioni e schede
tecniche. In casi parficolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali
competenti, pud essere richiesto 1 iempimento con tereno vegetale Cavidotio!
a1 tubo (FORNITURA E POSA)

Ampliamento Vio Denoglia

SOMMANOQ...

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nellambite del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizazione Eseguito con mezo meccanico
Ampliamento Via Denoglia

SOMMANOQ...

iFormazione In opera di basamento In cis dosato a 200 kg/m?® di impasto, di
| dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da allegata tavola "C", per la posa del
cassone per contator, compreso il tubo/i in PYC rigido o flessiblle, per 1l
ipussagglo del cavo in entrata ed eventualiments in uscita e la posa In opera
!del telaio in ferro o similare fomito doll'Ente appaltante basamento a 2 o plu fori
In entrata/uscita

Ampliamento Via Denoglia

SOMMANO...
'Posa in opera di quadro L.P. tipo da estemo costituito da due armadi affiancati
a due setton sovrapposti, compreso i frasporto dal magazino, il fissaggio dei

A RIPORTARE

unita | DIMENSIONI
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| IMPORTI
di | Quantitd 1
misura | parug. lung. | lag. | unitario TOTAE |
| , i 18892265
1,00 100 0500 017 !
i
m 017 8202 1394 ;
1.00 2,00 200
h 2,00 50,73 101,46
|
|
1.00 4,00 4,00
h 400 5141 205,64
1.00 400 4,00
h 4,00 3592 143,68
100 2400 0250 5,40
e 540 1059 57,19
»
1,00
cad 100 48,87 48,87
100 2500/ 2500
|
m 25,00 1321 330.25
|
1,00 100/ 1000 1.00
m? 100 781 781 |
100 '
|
cad 1.00 50,22 50.22|
|
189°881,71 |

COMMITTENTE:



| Num.Ord.
TARIFFA

|

|

|

13717343
| 13.02.805.015
1

372/ 344
01.A04.815.020

3737345
01.A04.C00.005

374 346
13.PO3.A15.015

375/ 347
13.P03.805.005

376 / 348
13.P05.B05.040

1377 1 349
| NPoOT

378/ 350
01.P24.C75005

3797 3581
113.P11.A25.005

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPQRTO

telai alla struttura muraria di supporte, 1 montaggio e l'esecuzione dei
collegamenti eletirici sul settore di potenza, il collegamento tra i due quadri;
Ampliamento Via Denoglia

SOMMANO...

]
| Fomitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
;occomente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con
I cls RBK 15N/mmcy-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

Ampliamento Via Denoglia

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30

unita
di |
misura

par.ug. ‘

cad

cad

mm, fomito in cantiere. EBcluso iI getto, la vibrazione, i ponteggio, la
cassaforma ed 1 ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?®
Ampliamento Via Denoglia *(lung.=,8*4)

SOMMANO...

Goetto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito @ mano In strubura di
fondazione
Ampliamento Via Denoglia *(lung.=,8*4)

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera in basamento predisposto di palo fronco conico
iunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e
'zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72|
rm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45
mm a fio palo, foro ingresso covi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11
mm - 120 a sommia palo, compresa la fomiura di sabbia e malta per 1l
fissaggio:

Ampliamento Via Denoglia

SOMMANOQ...

Fomitura @ posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato
a caldo {Norme UNi EN 40/4.1) del diamefro di 60.3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1.8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sul polo dei
dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio:

Ampliamento Via Denoglia

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavo fipo FG160R16 0,6/ 1Ky, sezicne di 2x2,5 mmgq
in cavidotto sotteranso, tubo o palo gia predisposti;
. Ampliamento Via Denoglia *{iung.=24+8)

SOMMANGQ...

Fomftura di amaiura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a.
| 38BW 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo offico attinente
‘al requkiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo In pressofusione di
alluminio; vetro pigno di chivsura; riflettore in alluminio anodizato per
montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettict ed elettronici di alta
|qualita come alimentatori ad alto rendimento con la possibiliid di dimmerare
|'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di uliima generazione e nano-
loftiche a rifrazione

Ampliamenio Via Denoglia

SOMMANO...

Nolo di piattaforma cerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su
outocaro, con braccioc a piv' snodi @ mevimento idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per Il tempo di effelfivo impiego Con
sollevamento della navicella fino am 12

Ampliamento Via Denoglia

1,00|

m*

1,00

cad

cad

1.00

m

cadaun
o

100

SOMMANO...

Provvista a pié d'opera di chiusino in ghsa completo di teldio con scritta
'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 af sensi UNI EN 124
Ampliamento Via Denoglia

SOMMANO...

A RIPORTARE

h

cad

DIMENSIONI IMPORTI I
Quantité =1
ung. | larg. | H/peso | unitario TOTALE
189°881,71
—
!
mo{
1,00! 358,17 368,171
i
!
1,00]
1.00} 99.29 99.29
|
| |
320 0,200 0,200 013
013 7194 9,35
3,20 0200{ 0200 013
013 8202 10,66
100
100 320,41 320,41
100
1,00 133,45 133,45
3200 32,00
3200 1,18 37,76 ‘
|
|l
100
1,00 351,12 351,12
4,00 400
400 5141 205,64
1.00 |
100 101,34 101,34
191°518.90|

J

COMMITTENTE:




pog 45

IMPORTI I

|

Num.Ord unita CIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI i .d.i ) o - B ‘ Quantitd
R = : : |
RIFORTO
380/ 352 ‘Operalo specializzato Ore nommali (comprese SG+UI}
01.P01.A10.005 |Ampliamento Via Denoglia 1,00 800 8,00
SOMMANO... il 8,00
381/ 353 Operalo comune Ore nomall (comprese SG+Ul)
01.P01.A30.005 Ampliamento Via Denoglia 1,00 8,00 8,00
SOMMANO... h 8,00
Sosfituzione palo parchegglo castello (SbCat 15)
382/ 354 Ricupero di appdrecchio di luminczione montato olfre 500 m di altezza dal|
13.P08.A05.010 suoclo, su braccio a mure od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del
gruppo elettrico, dello lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello
.stesso con 1l frasporto al magazzino di rientro;
Sostituzione Palo Parcheggic comunale 3,00
SOMMANO... cad 3,00
3837355 Sfloggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il
13.P08.A30.015 riempimento della covita' del palo con ghicia e la successiva chiusura con
malta di cemente della superficie della cavita' stessa, il trasporto del palo al
magazzino dirientro o ad impianto di traftamento autorizato;
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 1,00
SOMMANO.... cad 1,00
384 / 356 Taglio, rottura, rmozione o svelimentc di pavimentazione stradale e/o
14,P01.AD5.005 morciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,
con l'uso del taglicsfalto, in conglomerato bituminoso
Sostituzione Palo Parcheggio comunale *(lung.=4*1) 1.00 4,00 0,500 2,00
SOMMANO... m? 200
385/ 357 Disfocimenfo di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizabile
01.A02.C10.015 |entro lo distanza massima di metri 300, compreso 1 taglio del bordi delial
gpcv'mentun'one; il compensc viene comisposto come sovrapprezzo allo scavo e
|pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
{pavimentazione. In macadam, colcestruzzi cementid, cubefti, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualungue tipo e spessore @ con
! qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
Scstituzione Palo Parcheggio comundle *(lung.=4*1) 1,00 4,00 0,500 2,00
SOMMANO... m? 200
386 / 358 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di setfofondazione per
01.A01.A70.005 'posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in temeni scioltl 0 compatti,
anche In presenza di acqua fino ad un battente massime di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso 1 carico sugli automezzi
trasporio e sktemazione entro l'area de! cantiere, escluse eventudli
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profonditd da conteggiare totalmente
a parte. Eseguito con miniescavatore
Sostituzione Palo Parchegglo comunale *{lung.=4*1) 1,00 4,00 0.5001 1,000 2,00
SOMMANO... m* 200
387 / 359 'Demolizione di murature In calcestuzzo non armato, in gualunque plano di
01.A02.A30.005 Ifabbﬁoaio. compresa la discesa o la salita a terra dei materiall, lo sgombero del; !
Idefriﬂ, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei| |
idei’rlﬂ ad impianto di trattamento autorizato
|Scsfituzione Palo Parcheggio comunale 1.00 1.00 0.600 0.800 0,48
i
SOMMANO... m® i 048
388/ 360 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggic con cemento tipo
01.A04.B15020 |32,5R In cenirale di betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30
mm, fomito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, 1 ponteggio. la’
cassaforma ed i fero d'‘amatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?*
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 1.00 1.20 0800 0,300 0,29
SOMMANO... m? 029
389 / 361 Gefto in opera di colcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01.A04.C00.005 fondozione
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 1,00 1,20‘ 0,800 0,300 0,29
A RIPORTARE | 029

3592

21,38

42,70

6,15

11,60

29.84

184,87

191‘518.90]'

.

287.36

240,08

64,14

42,70

12,30

23,60

59.68

88,74

2086

v

192°358,36

COMMITTENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

1390/ 382
: 13.P02.805.015

391/ 363
13.P11.A25.005

392/ 354
01.P24.F30,020

393/ 365
13.P02.C05015

3947 366
13.P05.B05.035

3957 367
13.P05.805.040

396/ 3468
15.P05.A10.005

397 / 369
13.P03.B35.015

398/ 370
13.P03.A10015

3997371
13.P03.A30.005

|

SOMMANO...

|

Fomitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quunloi
‘occorrente per la fomazione di blocce di fondazione per palo -eseguito con:

cls RBK 15N/mma-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;
Sosfituzione Palo Parcheggio comunale

SOMMANO...

Provvkta a pié d'opera di chiusino in ghisa completo di teladio con scritta
ILLUMINAZIONE PUBBLICA” Classificato D400 ai sensi UNI EN 124
Sostituzione Palo Parchegglo comunale

SOMMANGC...

Nolo di demolitol o vibrator, inclusl motocompressore per I'almentozione,
martelii e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio
o fomitura occomrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante,
consumo attrezz, meccanico, assktenzajesciusa o mono  dopera
necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli @ martelli per il
tempo di effettivo impiego Supersienziato da | 8-12 mila

SOMMANO...

Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozetio
ispezionable esistente con chiusine in ghisa, compresa la foratura della porete
laterale, il frasperto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

SOMMANO...

!Fomiiuru e posa in opera di cavo tipo FG160R14 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in
1cavidoﬁo sotterraneo, fubo o palo gid predisposti
|

SOMMANO...

| Farnilura e posa in opera di cave fipo FG160R14 0.6/1Kv, sezone di 22,5 mmq
|in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gi& predisposti;

SOMMANO...

Esecuzione di cavidotto con le modalitd e dimensioni prescritte dalla sfaﬁone‘
appaltante e comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, Fomitura e Posa di
tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche,
Fomitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m?di impasto,
riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fume di}
nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento dil
ghicia ed alli inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede|
tecniche. In cosi particolan, qualora sia richiesto dai Settori comunall
competenti, pud essere richiesto i iempimento con tereno vegetale Cavidotto
a 1 tubo (FORNITURA E POSA)

SOMMANOQ...

Posa in opera su palo rastremato di elementi omamentali in ghisa (base, dve
anelli intermedi,). tipo "Valentina”, compresi 1l fissaggio con malta di cemento,
fomitura e posa nella parte superiore della base di guamizione e successiva
siiconatura, 1l ritiro dal magazine, 1l trasporto a pié d'opera;

Sosfituzione Palo Parcheggio comunale

SOMMANO...

Fomitura e posa di palo cllindrico, lunghezza fotale 7.00 m sezione circolare, in
lamiera di accigio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diometro
102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello
184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a $0° rspetio all'asola,
compresa la fomitura di sabbia e malia per il fssaggio:

'Scstituzione Palo Parcheggio comundle

Maggiorazione 50%

SOMMANO...

{Magglorazione da applicare alle voci da 13.P03.A03.005 a 13.P03.A05.025 per

fomitura e posa su palo, mediante saldatura in officina di 2 piasire forate,

unitd |
di

m*

cad

cad

cad

cad

cad

ml'suroI parug.

| R{PORTO!
T ' i

I.OO‘

500

200

COMMITIENTE:

DIMENSIONI

lung. larg.
800
20,00
5.00

—_—

| Quantita

1.00
1.00

1.00

1.00

8,00

8,00/

300

300

100,00

100,00

10,00

10,00

20,00

20,00

2,00

200

2,00
050

250

pag. 4

IMPORTI
unitario TOTALE
192'355.36'[-
82,02 23,79
99.29 99.29
101,34 101,34
32580 262,40
48,87 146,61
121 121,00
|
118 11,80
|
|
1321 264,20
198,14 396,32
244,36 610,50
194°396,01 I




r
| Num.Ord.
TARIFFA

400/ 372
13.P03.805.010

401 /373
13.P03.805.005

402/ 374
13.P07.A05.020

403/ 375
NPOO4

404/ 376
01.P24.L10.005

405/ 377
01.P24.C75.005

406 / 378
01.PO1.A10.005

407 / 379
13,P08.AD5.010

408 / 380
13.P03.810.020

unita DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVOR! di | =T — | Quantita
misura | parug. lung. larg. ; Hfpeso I_
RIPORTO ‘ |
I o . I 1 ) T
| dimension! 90x100x5 mm, per attacco dibraccio o staffa laterale: :
:Sosfituzione Palo Parcheggio comunale \ 1,00
SOMMANO.... cad 1.00
Fomitura e posa in operaq, di braccio doppic per innesto a testa palo, in accloio%
zincato a caldo {Nome UNI EN 40/4.1} diometro di 60,3 mm), spessore 2.9 mm, |
elevazione 1,80 m, sbracclo 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sul palo dei:
dispositivi in acciclo inox per | bloccaggio
Sosfituzione Palo Parcheggio comunale 2,00
SOMMANO... cad 2,00
Fomitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato
a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro dl 40,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,8 m, sbraccic 2,5 m, compresa la fomitura e la posa sul palo dei
dispositivi in accidio inox per il bloccaggio;
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 2,00
SOMMANO... cad 2,00
Posa in opera di apparecchio di lluminczione su braccio a mure od a palo, a
cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo,
compresi 1l ritro dal magazino , 1 frasporfo a pié@ d'opera, la posa della
lampada e I'esecuzione dei collegamenti elettic;
Sostituzione Palo Porcheggio comunadle 2.00|
SOMMANO... cad 2,00
Fomitura di Lantema stradole o rotosimmetrica a LED, 24LED 500mA- 32LED
350mA c.a. 38W 4500im, tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-46; gruppo
oftico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profilo in
pressofusione di clluminio; vetro piano di chiusura; rifletfore in alluminio
anodizato per montaggio testa palo o sbracclo, componenti eletirici ed
elettronicl di clta qualitd come alimentatori ad dlte rendimento con la
possibilith di dimmerare 'emissione luminosa nelle ore nottume, diodi LED di
ultima generazione e nano-ottiche a rifrazione
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 2,00
SOMMANO...|cadaun
] 2,00
Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per ia manovra ed il
funZionamento Della portata fino a q 100
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 1.00 8,00 8,00
SOMMANO... h 8,00
[Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su
'autocarre, con braccio a plu' snodi a movimento idraulico, compresc
\I‘operutore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo implego Con
'sollevamento delia navicelia fino a m 12
1,00 8,00 8,00
SOMMANO... h 8,00
Operdio speciilizzato Ore nomall {comprese SG+UI)
Sostituzione Palo Parcheggio comunale 1.00 8,00| 8,00
SOMMANQ... h 8,00
Corpl Interna corlile castello (SbCat 16)
{Ricupero di apparecchio di illuminazione montato olire 500 m di alteza dal;
suolo, su braccio a mure od a polo o a testa palo, compresi lo smentaggio del
igruppo elettico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello
|stessa con 1 frasporto al mogazzine di fentro;
'Sosfituzione lantema siradale Castello 300
SOMMANOQ... cad 3.00
Fomilura e posa in opera d'opera di braccio in stile per posa a parete tipe
“lanceclato”
1 Sostituzione lantema stradale Castello 3,00
SOMMANO... cad 3.00

A RIPORTARE

COMMITIENTE:

pag. 47

IMPORTI
unitario TOTALE
194'396,01
|
18,22 18,22
229,38 458,76
133,45 266,90
3586 71,72
k |
514,14 102828 ’
"
5073 40584
5141 411,28
3592 287,36 \
|
|
21,38 64,14
206,19 618,57
198°027,08




| Num.Ord.
'I TARIFFA

| 409 /7 381
13.PO7.AD5.015

410/ 382
NPOOS

4117383
13.P01.C10.005

412/ 384
13.P05.A05.025

4137 385
01.P24.C75.005

i o S

414/ 386
01.P01.A10.005

415/ 387
01.P01.A10.005

| unitd

DESIGNAZIONE DEI LAVORI | di

| misuro | par.ug.

DIMENSION!

L
j RIPORTO|

Posa in opera di apparecchio di lluminazione su paletto da giardino o su:
braccio o dispositive @ muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il
ritro dal mogazino . 1l trasporto a pié d'opera, la posa della lampada e
l'esecuzione dei collegamenti elettrici;
Sostituzione lantema stradale Castello

SOMMANO... cad

Fomitura di Lantema siradale o rotosimmetrica a LED.3000°K, 32LED 350-500mA!

c.a. 50w 6000Im, tensione nominale 120-230V 50-80Hz IP-64; gruppo offico
aftinente ai requisii CAM e LR 21/2000 con tecnologia LED; profio in
pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio
anodizato per montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed|
eletironici di alta gqualité come alimentatori ad dllo rendimento con la
possiblita di dimmerare 'emissione luminosa nelle ore notiume, diodi LED di;
ultima generazione e nono-ottiche a rifrazione

Sosfituzione lantema stradale Castello

(=]

Fomitura e posa in opera di tesata con fune in acclaio zincato di diametroi
nominale 7 mm, formozione : 49 fili, rivestita in poliproplene nero per uno
spessore di 1,5 mm, diometro estemo 10 mm circa, completa di 2 radance, 4
morsetti serafilo @ manicotto antisconimento a compressione;

Sostituzione lantema stradole Castello

SOMMANQ... m

Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG160R16 0,6/1Kv sez.1Xémmgq su fesata
|gid predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate
lad una interdistanza di 25 cm e lo sfido del cavo;

‘Sostituzione lantema stradale Castello

SOMMANO.. m

Nolo di piottaforma aerea rotante, rispondente dlle nome ispels, installata su|
autocaro, con braccio a piv' snodi a movimento idraulico, oompreso‘
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effeftivo Implege Con
sollevamento della navicella fino am 12

SOMMANO... h

Operaio specializzato Ore normali {[comprese SG+UI)
Sosfituzione lantema stradale Castello

SOMMANO... h
Operaio specializato Ore nomali (comprese SG+UI)
Separazione linee Glardino/Castello

SOMMANO... h

SOMMANO... cadaun

3.00

300

3,00

2,00

15,00

1500

4,00

2,00 6,000

8,00

lung. | larg. 1H/peso|

Quantita

3.00

3.00

300

3,00,

45,00

45,00

45,00

45,00

12,00

12,00

M

unitario

3531

510

9,73

5141

3592

3592

_ pag#

PORTI

TOTALE

198°027,08|

105,93

1°636,47

229,50

437,85

616,92

17293,12

574,72

20292159

COMMITIENTE:



Num.Ord.
TARIFFA

416/ 416
28.A05.£10.005

A17/47
28.A05.E20.005

418/ 418
28.A05.E25.005

419/ 419
28.A05.E40.010

420/ 420
28.A10.D05.005

{4217 421

28.A10.020.005

422 [ 422
28.A10.D30.005

423/ 423
28.A10.D45.005

424 f 424

DESIGMAZIONE DE! LAVORI I

RIPORTO|

unita

Sicurezza in variante (SpCat 3)
Opere Impreviste ed accord! In varlante - Progetio (Cat 11)
Varlante Onerl per la sleurezza (SbCat 18)

RECINZIONE di cantiere redlizata con elementi prefabbricali di rete metallica e
montantl tubolar zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compresc montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nole per il pimo mese

SOMMANO...

iQUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul temeno
1di modeste dimensionl, ecc.. delle dimensioni di crca 1,00x1,00 m, con o senza
}segnclleﬂca triangolare, fornito e posto in opera. Soho comprest: I'uso per ia
]duraia della fase che prevede il quadilatero; la manutenzione per tutto |l
periodo di durata della fase di riferimento, sostituende o riparando le parti non
pil idonee; laccatastamento e lallontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato 1.00 m. misurato cadauno per giomo, posto in

opera per la durata della fase dilavoro

SOMMANO...

NASTRO SEGNALENCO per delimitczione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
ares Inaccessibili, cigli di scavi, ece, di colore bianco/rosso, fomito e posto in
opera. Sono comprest l'uso per la durata delle fasi che prevedono I'mpiego
del nastro; la fomitura degli spezzoni di fero dell'altezza di 120 ¢m di cui aimeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cul ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto 1 periodo di durata defia fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non pil idones; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inolire compreso quanto aliro occorre per l'utlizo temporaneo del nostro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO...

]CONI SEGNALETICI in poliefilene (PE}, altezza compresa fra 30 e 76 cm, con
\fasce rifrangenti colorate, per segnalczione dilovor, posali ad interasse idoneo
\per utilizzo temparaneo, misurati cadouno per giorno. frasporto, posa in opera,
{successiva fimozione altezza 50 cm

SOMMANO...

ELMETTO Di PROTEZIONE In polietiene alta densitd, conforme alla nerma UNI EN
397 e al requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato
Il. con regolazione automatica posteriore @ apposito sistema di bloccagglo
automatico alla nuca. Dotato di fascla parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie. per I'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.

SOMMANO...

Abbigliomento per lavorl in prossimitd di raffico stradale Tuta ad alta viibiita -
Costo mensie

SOMMANOQ...

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei
llavori In quota, conforme alle norme UNI EN 341 e 358: Imbracatura leggera ed|
;economicu, dotata di attacco dorsale e cinghie petiorali e cosclali regolablli dil
!differente colorazione

SOMMANO...

KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anficaduta, composto da: imbracatura
{professionule con cosclall imbotiiti e fascia lombare, dopplo cordino in,
poliommide dotato di assorbitore di energia e moscheftoni, eimetto di
protezione in poliellene e zaino professionale in poliestere. dotazione
professionale

SOMMANO...

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi

A RIPORTARE

DIMENSIONI
di =i E Quantita
misura | par.ug. | {ung. i larg. H/peso

20,00
m 20,00
3.00 10.00 30,00
d 30,00
50.00‘
m 50.00!
50,00
cad 50.00
5,00
cad 500
5,00
cad 5.00
200
cad 200
1.00
cad 1.00

IMPORTI

unitario TOTALE

202'921,59|
1
3,60 72,00
0,63 1850
035 17.50

»
026 13,00
5,32 26,60
n.22 56,10
1084 21,48
180,49 180,49
N
20332786

COMMITTENTE:



Num.Ord.

Tarupra

| 28.A20.A05.005
|

425/ 425
2B8.A20.A05.010

426 426
28.A20.B05.005

427 ] 427
28.A20.805.010

428/ 428
28.A35.A05.005

429 1 429
28.A20.C05.005

430/ 430
01.P24.C75.005

431740
28.A05.€10.005

4327 432
28.A05.£20.005

433/ 433
28.A05.E25.005

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

! RIPORTO
genere, per prevenzone incendi ed inforfuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 em)

SOMMANO...

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla nermativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni, di dmensione media {fino a 50x50 cm)

SOMMANO...

IMPIANTO SEMAFORICO mobie completo, composto do due semafori, gestito
da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa
e nolo per minimo 15 giomi

SOMMANO..,

{IMPIANTO SEMAFORICO moble completo, composto da due semafori, gestito
‘da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo
|nolo per ogni giorno successivo

SOMMANO...

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sowintendere fuso comune,
predisposizione specifica di elaborati progettuali e/e relazioni etc

SOMMANQ...

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per bamiere o per segnall, con
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gldlla, in policarbonato,
alimentazione a batteria con batteria a 6v

SOMMANO...

|Nolo di piottaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su
lautocaro, con braccic a piv' snodi a movimenio idraulico, compreso
'operatore ed ogni onere connesso per il fempo di effeftivo impiego Con
;sollevamento della navicella fino am 12

I

SOMMANO...

Opere agglunfive - Amministrazione (Cat12)

'RECINZIONE di cantiere redlizata con elementi prefabbricati di rete metdlica e,
Imontanti tubolari zincatl con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti!
‘ln calcestruzo, compreso montaggio in opera e successiva imozione. Nolo
cdlcolato sullo sviluppoe lineare nolo per il primo mese

|
SOMMANO...

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul tereno
di modeste dmensioni, ecc., delie dmensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza
segnaletica tiangolare, fornite @ posto In opera. Sono compresi: ['uso per la
durata della fase che prevede Il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di iferimento, sostituendo o riparando le parti non
pid idonee: l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giomo, posto in
opera per la durata della fase dilavoro

SOMMANO...

NASTRO SEGNALENCO per delimitazione di zone di lovoro, percorsi obbligati,
aree inaccessiblli, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fomito e posto in‘
opera. Sono comprest I'uso per la durata delle fasi che prevedone limpiego
del nastro; la fomitura degli spezzoni di fero dell'allezza di 120 cm di cui ulmeno‘
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui oncorare il nastro; la manutenzione peri
tutto 1l periodo di durata delle fase di riferimento, sostituendo o riparando Ie‘
parti non pib idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavore.
E' inoltre compreso quanto alfro occomre per I'uliizo temporaneo del nastro

A RIPORTARE‘

pog. 50

unitd l DIMENSIONI [ IMPORT!
di Quantité
misura | parug. | lung. | larg. ; H/peso unitario TOTALE
! 4 | 203327.86 |
500
|
cad 5,00 9203 45,15
|
|
|
500
cad 500 1084 54,20
1.00
cad 1,00: 54,16 54,16
10,00 |
cad 10,00 3.60 36.00
|
|
8,00 |
cad 800 35,00 280.00|
10,00,
cad 1000 8.58 85.80
400
h 400 5141 205,64
40.00‘
m ’ 40,00‘ 3,40 144,00
i
3,00 10,00 30.00
d 30.00 0.63 18,90
20425171

COMMITIENTE:



| unita | DIMENSION| ' ' IMPORTI

| N;Xgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI | o | Quontita | \
i | misura | porug. | lung. larg. H/peso | unitario TOTALE f
‘ ‘ RIPORTO| \ 204°251,71
I,— ,,4.“]777"7 e e — ——— = |
isegnaletico. misurato a metro ineare posto in opera 1
| 5000}
_ |
|
SOMMANO..., m 50,00 035 17,50
|
4347 434 {CONI SEGNALETIC! in poliefilene (PE), clfezza compresa ra 30 € 75 cm, con ‘ |
28.A05.E40.010 jtfcsce rifrangenti colorate, per segnaldazione dilavori, posati ad interasse idoneo
}per utilizo temporaneo, misurali cadauno per giorno. frasporte, posa in opera,
Isuccessiva imozione altezza 50 cm
50.00
SOMMANO...; cad 5000 026 13,00
435/ 435 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densitd, conforme alla noma UNI EN
28.A10.005.005 1397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla diretfiva europea 89/6846/CEE allegato
Il. con regolazione automatica postericre e apposito sistema di bloccaggio
automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintefica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'Ulilizo definitivo delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verffica,
500
SOMMANQ... cad 500 532 26,60
4367 436 Abbigliamento per lavori in prossimité di traffico stradale Tuta ad alta visibilitd -
28.A10.D020.005 Costo mensile
500
SOMMANO... cad 5,00 11.22 56,10
437 } 437 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operator nei
28.A10.D30.005 | lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera ed
economica, dotata di attacco dorsale e cinghie petiorali e cosciali regolabili di
differente colorazione
200
SOMMANO... cad 2,00 10,84 21,68
438 / 438 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anficaduta, composto da: imbrocatura
28.A10.D45.005 professionale con cosciall imbofiiti e fascia lombare, doppio cordine in
poliommide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di .
protezione In polietlene e zaino professionale in poliestere. dotazione
professionale |
1,00
SOMMANO... cad 100 180.49 180,49
439 / 439  CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.AD5.005 Igenere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni, di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
500
SOMMANO... cad 500 9.03 45,15
440 / 440 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsias
28.A20.A05.010 genere, per prevenzione incend ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dmensione media {fino a 50x50 cm)
5,00
SOMMANO... caod 5.00% 10,84 54,20
441 1 441 IMPIANTO SEMAFORICO mobie completo, composto da due semaferi, gestite
28.A20.805.005 da microprocessore, compresa batteria e sosfituzione e/o ricarica batterie: posa
e nolo per minimo 15 giomi
100
SOMMANO..., cad 1,00 54,16 54,16
442 7 442 IMPIANTO SEMAFORICO moble completo, composto da due semafor, gestito
28.A20.B05.010 Ed<:| microprocessore, compresa batteria e sostituZone e/o ricarica batterie: solo
nolo per ogni giorno successivo
1000
SOMMANO... cad 10,00 3.60 36,00
443 f 443 Riunioni, comunicazioni, presenza d personale a sowrintendere I'uso comune,
28.A35.A05.005 ipredisposizione specifica di elaborati progettuall e/o relazioni etc
8.00
i »
A RIPORTARE 8.00 204'756,59

COMMITTENTE:
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A RIPORTARE

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI |
TARI.FFA : DESIGNAZIONE DEI LAVORI di ‘ : Quantita |
misra | parug. | lung. ‘; larg. i H/peso uniiario TOTALE
RIPORTO | 8,00 204°756,59
| SOMMANO... | cad 8,00 35,00 280,00
| 444 7 444 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per baniere o per segnall, oon’
28.A20.C05.005 |lompeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
dimentazione a batteria con batteria a 6V |
| 10,00
SOMMANO... cod 10,00 858 85,80
445 / 445 ILLUMINAZIONE MORBILE di recinzioni o bariere di segnali, con lampade anche
28.A20.C10.005 ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore G 16 ore di
funzZionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
10,00
SOMMANO..., cod 10,00 586 58,60
444 446 INoto di pictaforma aerea rotante, rispondente alle norme bpels, installata su!
01.P24.C75005 autocoro, con braccic @ piv' snodi a movimento idraulico, compreso’
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo implego Con
sollevamento delia navicella fino am 12
800
SOMMANO... h 8,00 5141 411,28
i Parziale LAVORI A CORPO evro 205759227
TOTALE euro 2057592,27

COMMITTENTE:




Num.Ord.

TARIFFA

ool
002
003

__Pag.53

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEl LAVORL i
TOTALE
RIPORTO {
Rlepllogo SUPER CATEGORIE
}I.uvorl Riqualificazione Hiuminazione pubblica 170715966
:Opere In Varlante 32°761,93
;Sicurezza In variante 2°670,68
Totale SUPER CATEGORIE ewo 205'592,27 '

A RIPORTARE

aye

COMMITIENTE:



Num.Ord.
A TARIFFA

e

[

C:001
i | C:001.001
C:001.001.001
C:001.001.002
C:001.001.004
C:001.001.005
C:001.001.006
C:001.001.007
C:001.001.008
C:001.001.009
C:001.002
C:001.002.011
C:001.003
€:001.003.003
€:001.004
€:001.004.002

C:001.005

€:001.005.012

C:001.006

C:001.006.013

C:001.007

C:001.007.014

C:001.008

C:001.008.014

C:001.009

Ty S

C:001.009.014
C:001.010
C:001.010.014
C:002
C:002.004
C:002.004.002
C:002.011
C:002.011.001
€:002.011.002
€:002.011.004
€:002.011.006
C:002.011.007
C:002.011.008
C:002.012
1€:002.012.012
C:002.012.015
C:002.012.016
C:003
C:003.011
C:003.011.018
C:003.012

C:003.012.018

LAVORI A CORPO euro
Lavori Riqualificazione llluminazione pubblica eure
linea A - Rigualficazione energetica euwro

Quadro Linea 100 - Via P. Jolanda euro

Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro euro

Quadra Linea 300 - Via Umberto 1° euro

Quadro Linea 400 - Via Castello euro

Quadro Linea 500 - P.za Torino euro

Quadro Linea 600 - Via Chivasso euro

Quadro Linea 700 - Via P.Tommaso angolo V. Zemo euro
Quadro Linea 800 - Via P.Tommaso strada chivsa da 81/E euro

Linea B - Servizi tecnologicl integrati euro
Linea B - Serviz tecnologicl integrati Infrastrutture comunali euro

AGG - Opere accessorie - Agglunte per esigenze di rispetto nomativo euro

Quadro Linea 200 - Via E. Montenegroe - Adeguamento normative Via Galliano euro

AGG- Opere accessorie strettamente connesse alla realizazione euro
Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro euro

IP - implementazione linee comunali aggiuntive - Nuovo tratto Via Denoglia ewro
IP - Implementazione linee comunali - Via Denoglia euro

Cartellonistica Pubblicitaria euro
Cartellonitica Pubblicitaria euro

Oneri per la sicureza Linea A euro
Oneri per la sicurezza euro

Oneii per la sicurezza Linea B euro
Oneri per la sicurezza euro

Oneri per la sicureza AGG - Opere accessorie euro
Oneri per la sicurezza euro

Oneri per la sicureza IP - Implementazione linee comunali euro
Oneri per |la sicurezza euro

Opere in Variante euro

AGG- Opere accessorie strattamente connesse alla realizazione euro
Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro euro

Opere impreviste ed accordl in variante - Progetto euro
Quadro Linea 100 - Via P. Jolanda euro
Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro euro
Quadro Linea 300 - Via Umberto 1° euro
Quadro Linea 500 - P.za Torino euro
Quadro Linea 600 - Via Chivasso euro
Quadro Linea 700 - Via P.Tommaso angolo V. Zeme euro

Opere aggiuntive - Amministrazione euro
IP - Implementcazione iinee comunali - Via Denoglia euro
Sostituzione palo parcheggio castello euro
Corpl intemo cortile castello euro

Sicurezza In variante euro

Opere impreviste ed accordi in variante - Progetio euro

Variante Oneri per la sicurezza euro

Opere aggiuntive - Amministrazione euro

Variante Oneri per lo sicurezza ewo

pag. 54

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

205°592.27 |
1

1701159 66
13297784
24°467,35
47°551,55
571672
18900,27
451,28
17158,09
11°011.02
3'621.56
11°522,46
11°522,46
67109.44
67109.44
7742292
742,92

67602,24

67602,24
1°200,00

17200,00

3729268

3292,68

304,92

304,92

338.25

338.25

388,91

388,91

32°761,93

7748224

7°482,24

11°745,47

17138,48
37288,89
17995,44

775,19
27°600.24
1794723

13°534.22
2°658,97
57298.03
5°677.22
2°670.68
171167.22
17167.22

1°503,46

1°503,46

TOTALE ewro 205°592,27

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




Num.Ord.
TARIFFA

Data, 16/07/2021

il Tecnico

RIPORTO

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




